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“La Ciudad, 
el Mundo Mapei”

PRODUCTOS PARA EL 
SANEAMIENTO DE EDIFICIOS  
DE ALBAÑILERÍA

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS
CONTÍNUOS, CEMENTOSOS Y
DE RESINAS

PRODUCTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN
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Y MATERIALES PÉTREOS
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DE PIEDRA
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El de Mapei es un mundo de valores 
basados en la calidad de la construcción.

En la “Ciudad / Mundo Mapei”, interpretada 
y creada por el ilustrador Carlo Stanga, cada 

una de las referencias más prestigiosas 
representadas, presenta una de las 15 

líneas de productos Mapei.
La libertad de expresión y la imaginación del 

diseño, son la contribución compleja y real 
de Mapei en el mundo de la construcción, 

que el protagonista ve todos los días en las 
diferentes obras en todo el mundo.

Mapei está siempre y en todas partes con 
vosotros para realizar -concretamente- 

todos los sueños de la buena fabricación.

PRODUCTOS PARA EL  
REFUERZO ESTRUCTURAL

PRODUCTOS PARA RESILIENTES 
Y TEXTILES

ADITIVOS PARA 
HORMIGÓN

ADITIVOS 
DE MOLIENDA

PRODUCTOS PARA EL 
AISLAMIENTO ACÚSTICO

SELLADORES 
Y ADHESIVOS 
ELÁSTICOS

PRODUCTOS PARA PARQUET

PRODUCTOS PARA LA 
IMPERMEABILIZACIÓN

PRODUCTOS PARA 
PAVIMENTOS DEPORTIVOS

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
ARQUITECTÓNICO
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1. RECRECIDOS Y ENLUCIDOS

Mapecem
Aglomerante hidráulico especial, 
de fraguado y secado rápidos (24 
horas), para la confección de 
recrecidos sin retracción.

DATOS TÉCNICOS:
Proporción de la mezcla aconsejada: 350-450 kg 
de MAPECEM con 1 m³ de áridos (diámetro de 0 a 8 
mm) y con 80-160 kg de agua, según la humedad de 
los áridos.
Tiempo de trabajabilidad: 20-30 minutos.
Transitabilidad: después de 2-3 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 
– 3 horas para cerámica y piedras naturales;
– 24 horas para resilientes y madera.
Humedad residual después de 24 horas: inferior al 
2%.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: mediante regleado y compactado.
Consumo: 3,5-4,5 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de 20 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión del árido: con una curva de granulometría 
de 0 a 8 mm. 
Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 20 kg.

Gravilla 0-8
Mezcla de áridos para MAPECEM de 
granulometría entre 0 y 8 mm.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: 1 saco de MAPECEM 
PRONTO de 25 kg con aprox. 2,2 litros de agua.
Tiempo de trabajabilidad: 20-30 minutos.
Transitabilidad: después de 2-3 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 
– 3 horas para cerámica y piedras naturales;
– 24 horas para resilientes y madera.
Humedad residual después de 24 horas: inferior 
al 2%.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: mediante regleado y compactado.
Consumo: 20 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapecem Pronto
Mortero premezclado, listo para 
usar, para recrecidos de fraguado y 
secado rápidos (24 horas) y retracción 
controlada.

DATOS TÉCNICOS:
Proporción de la mezcla aconsejada: 200-250 kg de 
TOPCEM con 1 m³ de áridos (diámetro de 0 a 8 mm) y 
con 110-130 kg de agua, para áridos secos.
Tiempo de trabajabilidad: 40-60 minutos.
Transitabilidad: después de 12 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 24 horas 
para cerámica, 2 días para piedras naturales, 4 días 
para resilientes y madera.
Humedad residual después de 4 días: inferior al 2%.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: mediante regleado y compactado.
Consumo: 2-2,5 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de 20 kg.

Topcem
Aglomerante hidráulico especial 
para recrecidos de fraguado normal 
y secado rápido (4 días) y retracción 
controlada.

1.1 Formación de los recrecidos____________________________________________________________________

MORTEROS
CEMENTOSOS

FL

EN 12620

EN 13139

EN 13813
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: 1 saco de TOPCEM PRONTO 
de 25 kg con 1,7 litros de agua.
Tiempo de trabajabilidad: 40-60 minutos.
Transitabilidad: después de 12 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 24 horas 
para cerámica, 2 días para piedras naturales, 4 días 
para resilientes y madera.
Humedad residual después de 4 días: inferior al 2%.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: mediante regleado y compactado.
Consumo: 18-20 kg/m² por cm de espesor, en función 
del grado de consolidación.
Conductividad térmica:  λ = 2,008 W/mK.
Presentación: sacos de 25 kg.

Topcem Pronto
Mortero premezclado listo para usar, 
de fraguado normal y retracción 
controlada, para la realización de 
recrecidos de secado rápido (4 días).

RECRECIDOS
CEMENTOSOS

FL

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores, 
para revestimientos de cerámica, piedras naturales, 
resilientes y de madera.
Tiempo de trabajabilidad: 20-30 minutos.
Espesor de aplicación: de 3 a 10 mm.
Transitabilidad: aprox. 3 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 3 
horas para cerámica y piedras naturales, parquet y 
resilientes.
Color: gris rosado.
Aplicación: llana o regleta.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,5 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Fiberplan
Enlucido autonivelante fibrorreforzado, 
de endurecimiento ultrarrápido, para 
espesores de 3 a 10 mm.
Particularmente indicado sobre madera.

C25-F7
ENLUCIDOS

A2   -s1FL

CT

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

1.3 Enlucidos_ __________________________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: en pared y pavimento, en 
interior para revestimientos de cerámica, piedras 
naturales, resilientes y madera.
Tiempo de trabajabilidad: 15 minutos.
Espesor de aplicación: de 1 a 20 mm.
Transitabilidad: aprox. 2 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 4-6 horas 
para cerámica y piedras naturales, 6-12 horas para 
parquet y resilientes.
Color: gris.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana metálica.
Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Nivorapid
Nivelador cementoso, tixotrópico,
para aplicación también en vertical, de
secado ultrarrápido, para espesores de
1 a 20 mm.

C40-F10
ENLUCIDOS

A2   -s1FL

EN 13813

EN 13813

EN 13813

EN 12667

λ=2,0
W/mK

EL
EV

AD
A C

ONDUCTIVIDAD TÉRMICA

1.2 Formación de recrecidos tradicionales_ __________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Dosificación: de 1 a 7 kg por cada metro cúbico de 
mezcla.
Presentación: sacos de polietileno de 6 kg.

Mapefibre ST42
Fibras poliméricas estructurales para 
hormigón y recrecidos cementosos.
Pueden sustituir parcial o totalmente la 
armadura ordinaria.
Disponibles en anchos de 42 mm.
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1. RECRECIDOS Y ENLUCIDOS

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: relleno de las instalaciones 
calefactantes-refrigerantes en pavimento de bajo espesor 
y para nivelar pavimentos calefactantes existentes de todo 
tipo.
Tiempo de trabajabilidad: 30-40 minutos.
Espesor aplicable por capa: de 3 a 40 mm.
Transitabilidad: 3 horas.
Tiempo de espera antes del encolado: pavimentos 
cerámicos y piedra natural no sensibles a la humedad 
12-24 h; pavimentos sensibles a la humedad 2 días por 
cada cm de espesor realizado.
Aplicación: llana, rasqueta, regla o bomba.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Relación de la mezcla: 16-18 partes de agua por 100 
partes en peso de NOVOPLAN MAXI.
Consumo: 1,8 kg/m² por mm de espesor.
Conductividad térmica: λ = 1,727 W/mK.
Almacenamiento: 12 meses.
Presentación: sacos de 25 kg.

Novoplan Maxi
Nivelador cementoso de elevada 
fluidez y alta conductividad térmica, 
fibrorreforzado y de endurecimiento 
rápido, para espesores de 3 a 40 
mm, específico para pavimentos 
calefactantes-refrigerantes.

EN 13813

MORTEROS
CEMENTOSOS

CT

C20-F4
A1 FL

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

Planex HR
Enlucido autonivelante de secado rápido, 
resistente a la humedad, para espesores de 1
a 10 mm. 
Idóneo igualmente para: aplicar en exteriores; 
nivelación de soportes previamente a la 
instalación con adhesivos reactivos de 
pavimentos en baldosas no soldadas sometidos 
a frecuentes lavados o con agua superficial; 
alisado de soportes de hormigón sujetos a 
remonte de humedad antes de la instalación 
de pavimentos resilentes sobre láminas 
desolidarizantes de PVC, tipo MAPELAY.

EN 13813

C25-F6
A2 FL-s1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

ENLUCIDOS
CT DATOS TÉCNICOS:

Campos de aplicación: pavimentos en interior y 
exterior, para revestir con cerámica, piedras naturales, 
resilientes y madera.
Tiempo de trabajabilidad: 20-30 minutos.
Espesor de aplicación: de 1 a 10 mm.
Transitabilidad: 3 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 24-48 
horas para cerámica, piedra natural, resilientes y 
madera.
Aplicación: llana, regleta o bomba.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: gris rosado.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Planex HR Maxi
Enlucido autonivelante de secado rápido, 
resistente a la humedad, para espesores de 1 a 
10 mm. 
Idóneo igualmente para: aplicar en exteriores; 
nivelación de soportes previamente a la 
instalación con adhesivos reactivos de 
pavimentos en baldosas no soldadas sometidos 
a frecuentes lavados o con agua superficial; 
alisado de soportes de hormigón sujetos a 
remonte de humedad antes de la instalación 
de pavimentos resilentes sobre láminas 
desolidarizantes de PVC, tipo MAPELAY.

C30-F6
A2 FL-s1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

MORTEROS 
CEMENTOSOS

CT DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos en interior y 
exterior, para revestir con cerámica, piedras naturales, 
resilientes y madera.
Tiempo de trabajabilidad: 20-30 minutos.
Espesor de aplicación: de 2 a 20 mm.
Transitabilidad: 3 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 24-48 
horas para cerámica, piedra natural, resilientes y 
madera.
Aplicación: llana, regleta o bomba.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: gris.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

EN 13813

EN 12667

λ=1,7
W/mK

EL
EV

AD
A C

ONDUCTIVIDAD TÉRMICA

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: en pared y pavimento en 
el interior, para revestimientos de cerámica, piedras 
naturales, resilientes y madera.
Tiempo de trabajabilidad: 10 minutos.
Espesor de aplicación: de 0 a 10 mm.
Transitabilidad: aprox. 2 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 4-6 horas 
para cerámica y piedras naturales, 12 horas para 
resilientes.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: gris. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana.
Consumo: 1,5 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Planipatch
Enlucido cementoso, tixotrópico, de 
textura fina y secado ultrarrápido, para 
aplicaciones incluso en vertical, de 
espesores variables de 0 a 10 mm.

A1
C35-F7

MORTEROS
CEMENTOSOS

CT

FL

EN 13813
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DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: en pavimentos y paredes 
ien interior, para revestir con pavimentos resilientes , 
textiles, cerámica y piedras naturales.
Consistencia: polvo fino.
Color: gris.
Tiempo de trabajabilidad: 25 minutos.
Espesor de aplicación: 0-3 mm (1 cm para 
reparaciones localizadas).
Transitabilidad: aprox. 1 hora (3 mm).
Tiempo de espera antes de la colocación: después 
de 2 horas (resilientes).
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana.
Consumo: aprox. 1,0 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: caja de 16 kg conteniendo 4 sacos de 
4 kg.

Planiprep Fast Track
Enlucido cementoso tixotrópico fino de 
secado ultrarrápido, idóneo para nivelar 
y enrasar (incluso a “cero”, 
y un espesor máximo de 3 mm) 
en interior sobre soportes nuevos 
o preexistentes, haciéndolos 
idóneos para recibir muy 
rápidamente (2 horas) cualquier 
tipo de pavimento, inclusive 
resilientes y textiles.

DATOS TÉCNICOS:
Campo de aplicación: pavimentos en interiores, para 
LVT autoportante.
Consistencia: pasta espesa.
Color: blanco.
Espesor de aplicación: 0-2 mm (hasta 3-4 mm en 
correspondencia con las juntas).
Transitabilidad: aprox. 1 hora.
Tiempo de espera antes de lijar y de la instalación 
de LVT autoportante: aprox. 2 horas.
EMICODE: EC1 Plus – con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: espátula.
Consumo: aprox. 0,8-1,0 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg.

Planiprep 4 LVT
Enlucido fino compuesto por resinas 
acrílicas, cargas minerales y aditivos 
especiales, listo al uso, con una consistencia 
especial que facilita su aplicación. 
Permite nivelar y alisar (incluso a “cero”, 
hasta un espesor máximo de 2 mm) en 
interiores sobre soportes existentes de 
cerámica o piedra natural, eliminando 
las juntas y creando una superficie lisa e 
idónea para recibir en un tiempo récord (2 
horas) pavimentos de LVT autoportante en 
baldosas y lamas o para pegar con adhesivo 
reactivo tipo ULTRABOND ECO MS 4 LVT 
WALL.

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: tanto en paredes como en 
pavimentos en interior, para revestir con cerámica , 
piedras naturales, resilientes y madera.
Tiempo de trabajabilidad: aprox. 10 minutos.
Espesor de aplicación: de 0 a 25 mm.
Transitabilidad: aprox. 1 hora.
Tiempo de espera antes de la colocación: 1 hora.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: gris. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana.
Consumo: 1,5 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 23 kg y cajas de 20 kg 
conteniendo 4 bolsas x 5 kg ALU.

Planipatch Fast Track
Enclucido tixotrópico fino de secado 
ultrarrápido para:
– reparaciones puntuales de hasta 
   25 mm;
– instalación de pavimentos resilientes
   después de 1 hora.

C35-F7
E 

MORTEROS
CEMENTOSOS

EN 13813

Planiprep Remove  
4 LVT
Enlucido listo al uso, para la 
regularización de soportes existentes 
con juntas, antes de colocar LVT 
autoportantes,  fácilmente amovible sin 
dejar residuos.
Permite nivelar y enrasar (incluso 
“a cero”, hasta un espesor máximo 
de 2 mm), en interiores, soportes 
preexistentes de cerámica o material 
pétreo, eliminando las juntas y creando 
una superficie lisa y fina idónea para 
recibir pavimentos LVT autoportantes, 
en lamas y losetas.

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores, para 
LVT autoportantes.
Consistencia: pasta densa.
Color: blanco
Espesor de aplicación: 0-2 mm.
Transitabilidad: 12-24 horas.
Tiempo de espera antes del lijado y colocación de 
las LVT autoportantes: 12-24 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana.
Consumo: aprox. 0,8-1,0 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg.
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1. RECRECIDOS Y ENLUCIDOS

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores y 
revestimientos de cerámica, piedras naturales, 
resilientes y madera.
Tiempo de trabajabilidad: 20-30 minutos.
Espesor de aplicación: de 1 a 10 mm.
Transitabilidad: aprox. 3 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 3-4 
horas para cerámica y piedras naturales estables y 
no sensibles a la humedad, 12 horas para resilentes y 
parquet.
Aplicación: llana, regleta o bomba.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: gris rosado.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 23 kg.

Ultraplan Eco
Enlucido autonivelante, de 
endurecimiento ultrarrápido, para 
espesores de 1 a 10 mm, con bajísima 
emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC).

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores sobre 
soportes nuevos o existentes para recibir pavimentos en 
locales donde se requiera una resistencia elevada a las 
cargas y al tráfico.
Consistencia: polvo fino.
Color: gris.
Densidad (kg/m³): 1.300.
EMICODE: EC1 – con bajísima emisión.
Espesor de aplicación: de 1 a 10 mm.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 2.000.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C.
Vida de la mezcla: 20-30 minutos.
Tiempo de fraguado: 45-60 minutos.
Fraguado para tráfico ligero de pisadas: 3-4 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 24-48 horas.
Aplicación: con llana metálica de tamaño grande o una 
espátula de goma; también puede ser aplicado con una 
bomba de presión automática.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: saco de 23 kg.

Ultraplan Eco 20
Enlucido autonivelante de hidratación y 
secado rápidos, para espesores de 1 a 
10 mm, en interiores.

EN 13813

C25-F7
ENLUCIDOS

A2   -s1FL

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores, 
para revestimientos de cerámica, piedras naturales, 
resilientes y madera.
Tiempo de trabajabilidad: 20-30 minutos.
Espesor de aplicación: de 1 a 10 mm.
Transitabilidad: aprox. 3 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: 3-4 
horas para cerámica y piedras naturales estables y 
no sensibles a la humedad, 12 horas para resilentes y 
parquet.
Aplicación: llana, regleta o bomba. 
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: gris rosado.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 23 kg.

Ultraplan
Enlucido autonivelante de 
endurecimiento ultrarrápido, para 
espesores de 1 a 10 mm.

EN 13813

EN 13813

C20-F5
A1 FL

CT

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

ENLUCIDOS

DATOS TÉCNICOS:
Tiempo de trabajabilidad: 20-25 minutos.
Temperatura de aplicación permitida:  
de +10°C a +30°C. 
Transitabilidad: después de aprox.12 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: aprox. 
15 horas.
Colores: comp. A: beige, comp. B: marrón.
Aplicación: rasqueta o llana metálica lisa.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: aprox. 1,5 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: envase de 14 kg.

Planopur
Compuesto poliuretánico 
bicomponente, autonivelante, elástico, 
idóneo para todo tipo de soportes, en 
particular aquellos deformables.

C30-F7
A2 FL-s1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

ENLUCIDOS
CT
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DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores, para 
revestimientos resilientes, textiles y madera.
Consistencia: polvo fino.
Tiempo de trabajabilidad: 10-15 minutos.
Espesor de aplicación: 1-10 mm.
Transitabilidad: aprox. 1 hora.
Tiempo de espera antes del encolado: 2 horas para 
cerámica, piedras naturales, resilientes y madera.
Aplicación: llana o rasqueta.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: gris.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 23 kg.

Ultraplan Fast Track
Enlucido autonivelante de 
endurecimiento ultrarrápido para 
espesores de 1 a 10 mm.
Indicado para la reparación de 
pavimentos donde se requiera la puesta 
en servicio en un plazo muy breve. EN 13813

C50-F7
A2 FL-s1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

ENLUCIDOS
CT

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores y 
revestimientos de cerámica, piedras naturales, 
resilientes y madera.
Tiempo de trabajabilidad: 30-40 minutos.
Espesor de aplicación: de 3 a 40 mm.
Transitabilidad: aprox. 3-12 horas (en función del 
espesor).
Tiempo de espera antes de la colocación: de 3-4 a 
12 horas para cerámica y piedras naturales estables 
y no sensibles a la humedad, de 12 a 72 horas para 
resilentes y parquet (en función del espesor).
Aplicación: llana o bomba.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: gris.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Ultraplan Maxi
Enlucido autonivelante, de 
endurecimiento ultrarrápido, para 
espesores de 3 a 40 mm.

C35-F7
ENLUCIDOS

A2   -s1FL

CT

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

EN 13813

1.4 Productos para el nivelado de los soportes________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: solo en los pavimentos, para 
revestimientos de cerámica y piedras naturales.
Tiempo de trabajabilidad: aprox. 60 minutos.
Espesor de aplicación: de 3 a 20 mm.
Transitabilidad: aprox. 4 horas.
Aplicación: llana dentada 6 ó 10, con diente 
semicircular.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: gris.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 4-10 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.

Adesilex P4
Enlucido cementoso, de rápido 
endurecimiento, para interiores y 
exteriores.

Nivoplan
Mortero nivelador, para paredes y 
techos, en interiores y exteriores, para 
espesores entre 2 y 20 mm.

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: sólo en pared, para 
revestimientos de cerámica y piedras naturales.
Tiempo de trabajabilidad: 2-3 horas.
Espesor de aplicación: de 2 a 20 mm.
Tiempo de espera antes de la colocación de 
cerámica y piedras naturales: 24 horas, en función 
del espesor.
Aplicación: llana.
Color: gris y blanco.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,4 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

EN 998-1
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DEL HORMIGÓN 

Planitop Fast 330
Mortero cementoso, 
fibrorreforzado, nivelador, de 
fraguado rápido, para interiores y 
exteriores, en pared y pavimento, 
para la regularización en 
espesores de 3 a 30 mm.

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: en pared y pavimento, en 
interior y exterior, para revestimientos de cerámica y 
piedras naturales.
Tiempo de trabajabilidad: aprox. 20 minutos.
Espesor de aplicación: de 3 a 30 mm.
Tiempo de espera antes de la colocación de 
cerámica y piedras naturales: 4 horas, variable en 
función de las condiciones de la temperatura.
Aplicación: llana lisa.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Color: gris.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,45 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

EN 998-1

EN 1504-2

MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

1. RECRECIDOS Y ENLUCIDOS
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AISLAMIENTO ACÚSTICO
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2. AISLAMIENTO ACÚSTICO

DATOS TÉCNICOS:
Resistencia a la tracción:
– ��longitudinal: 700 N/50 mm;
– ��transversal: 500 N/50 mm.
Resistencia al impacto: 900 mm.
Resistencia al punzonado estático: 15 kg.
Impermeabilidad al agua: > 100 KPa.
Reacción al fuego: F.
Rigidez dinámica aparente (S’t): 15 MN/m³.
Rigidez dinámica útil al cálculo (S’): 47 MN/m³.
Disminución del ruido de impacto (ΔLw): 37 dB.
Disminución de ruido de impacto en laboratorio (ΔLw)(*)): 
21 dB.
Resistencia térmica (R): 0,145 m²K/W.
Espesor nominal: 8 mm.
Formato: rollos de 10x1 m con orillo lateral de 5 cm.
Peso: 1,8 kg/m².
Presentación: palé de 160 m².

(*) calculado en laboratorio independiente sobre solera normalizada 
en hormigón de 14 cm en una superficie de 10 m2 y cámara acústica 
superior (según UNE EN ISO 140-8).

Mapesilent Roll
Rollos formados por una membrana 
elastoplastomérica a base de betún y 
polímeros especiales, con armadura 
de poliéster, acoplada a una capa 
resiliente de fibra de poliéster y 
revestida superficialmente de un tejido 
no-tejido de polipropileno de color azul 
y dotada de una banda lateral de 5 cm 
autoadhesiva.

DATOS TÉCNICOS:
Espesor: 5 mm.
Anchura de la base: 50 mm.
Altura: 100 mm / 160 mm.
Longitud: 50 m.
Presentación: celofán que contiene 4 rollos de 50 m.

DATOS TÉCNICOS:
Espesor: 3 mm.
Anchura: 100 mm.
Longitud: 25 m.
Presentación: cajas de cartón que contienen 12 rollos 
de 25 m.

Mapesilent Tape
Cinta adhesiva selladora, de polietileno 
expandido y célula cerrada.

Mapesilent Band R
Banda adhesiva de polietileno expandido, 
de célula cerrada, para aplicar sobre las 
paredes perimetrales y el perímetro de los 
elementos que atraviesan el recrecido, para 
evitar la formación de puentes acústicos.

DATOS TÉCNICOS:
Espesor: 5 mm.
Anchura de la base: 50 mm.
Altura: 100 mm / 160 mm.
Longitud: 50 m.
Presentación: celofán que contiene 4 rollos de 50 m.

Mapesilent Comfort
Sistema en seco de aislamiento 
termoacústico para recrecidos flotantes, 
compuesto de espuma de polietileno de 
celdas cerradas de alta densidad acoplada 
a una película protectora especial.

DATOS TÉCNICOS:
Espesor: 6 mm.
Compresibilidad (reducción de espesor bajo carga 
en el tiempo): < 8%.
Conductividad térmica - λ: 0,04 W/mK.
Factor de resistencia a la difusión del vapor - µ:
> 2000.
Rigidez dinámica útil al cálculo (S’): 50 MN/m³.
Atenuación del ruido de impacto calculado (∆Lw): 
23,5 dB.
Índice del nivel de ruido de impacto calculado 
(L’n,w): 58 dB (*).
Índice del nivel de ruido de impacto medido (L’n,w): 
57 dB (*).

(*) cálculo y verificación en obra realizados sobre forjado de bovedilla 
cerámica y vigueta de hormigón 20+4 cm, capa de nivelación 
instalaciones de 10 cm, recrecido cementoso de 5 cm, pavimento 
cerámico.
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DATOS TÉCNICOS:
Espesor: 2 mm, 4 mm.
Formato: 
– �rollos de 20 x 1 m (2 mm).
Densidad (kg/m³): 700.
Color: marrón-negro.
Resistencia a tracción EN ISO 1798 (N/mm²): 0,6.
Alargamiento a rotura EN ISO 1798 (%): 20.
Reducción del ruido de impacto EN ISO 140-8: 10 dB.
Certificado: reporte n. PX21361-1.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.

Mapesonic Strip
Cinta periférica autoadhesiva para 
aplicar perimetralmente al pavimento y 
a eventuales pilares que lo atraviesen, 
para evitar la formación de puentes 
acústicos, específico para MAPESONIC 
CR.

Mapesonic CR
Membrana en goma y corcho 
fonoaislante en rollos, para aplicar antes 
de la colocación de pavimentos de 
cerámica, material pétreo, resilientes y 
madera multicapa.

DATOS TÉCNICOS:
Espesor: 3 mm.
Anchura: 5 cm.
Longitud: 11 m.
Presentación: cajas de 4 rollos de 11 m.





IMPRIMADORES Y PROMOTORES DE 
ADHERENCIA, CONSOLIDANTES E 
IMPERMEABILIZANTES



28

3. IMPRIMADORES Y PROMOTORES DE ADHERENCIA, CONSOLIDANTES E IMPERMEABILIZANTES

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquida.
Color: marrón.
Transitabilidad: transcurridas 9-10 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación directa 
de parquet con adhesivos reactivos: mín. 24 horas, 
máx. 3 días.
Tempo de espera antes de la colocación de 
parquet o de la realización de enlucidos sobre la 
superficie espolvoreadas con cuarzo: 36 horas.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: rodillo o brocha.
Consumo: 0,2-0,4 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg.

Eco Prim PU 1K
Imprimador poliuretánico, 
monocomponente, higroendurecedor, 
exento de disolventes, con 
bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), para la 
impermeabilización y consolidación de 
recrecidos de cemento.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido cremoso.
Color: gris.
Tiempo de espera antes de aplicar el revoque: 
15-20 minutos.
Tiempo de espera antes de aplicar el acabado:  
30 minutos.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: rodillo o brocha.
Consumo: 0,20-0,30 kg/m².
Presentación: bidones de 10 y 5 kg.

Eco Prim Grip
Imprimador a base de resinas sintéticas 
acrílicas e inertes silíceos, con bajísima 
emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC), listo al uso, promotor 
de adhesión para enlucidos sobre 
soportes no absorbentes, niveladores y 
adhesivos para la cerámica.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquida.
Color: marrón.
Transitabilidad: 30-40 minutos.
Tiempo de espera antes de la colocación directa 
de parquet con adhesivos reactivos: mín. 2 horas, 
máx. 24 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación de 
parquet o de la realización de enlucidos sobre la 
superficie espolvoreadas con cuarzo: 2 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: rodillo o brocha.
Consumo: 0,2-0,4 kg/m² por capa.
Presentación: bidones de 10 kg.

Eco Prim PU 1K Turbo
Imprimador poliuretánico, 
monocomponente, higroendurecedor, 
de secado rápido, exento de 
disolventes, con bajísima emisión 
de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), para la impermeabilización 
y la consolidación de recrecidos de 
cemento.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido fluido.
Color: blanco.
Relación de dilución: puro sobre soportes no 
absorbentes, 1 : 1 ó 1 : 2 sobre soportes absorbentes.
Tiempo de espera antes de aplicar el enlucido:  
1-5 horas en función de las condiciones ambientales 
y de la absorción del soporte.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: rodillo y brocha.
Consumo: 0,10-0,20 kg/m².
Presentación: garrafas de 20 y 5 kg.

Eco Prim T
Imprimador acrílico, exento de 
disolventes, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC), 
para soportes absorbentes y no 
absorbentes, incluso con restos de 
viejos adhesivos. Idóneo también 
como promotor de adhesión para 
morteros autonivelantes sobre soportes 
tratados con imprimaciones epoxídicas 
o poliuretánicas.
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Eporip SCR
Resina a base de uretano-silicato 
bicomponente, de endurecimiento 
rápido, para el sellado de fisuras y 
juntas en morteros cementosos y para 
pequeñas reparaciones.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: líquido; comp. B: líquido.
Relación de la mezcla (en volumen): comp. A : 
comp. B = 1 : 1.
Tiempo de fraguado: 45 minutos.
Trabajabilidad: 10-12 minutos.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: extrusión del envase.
Presentación: caja conteniendo 6 kit A + B; 
(comp. A: 300 ml; comp. B: 300 ml).

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta fluida; 
comp. B: pasta fluida.
Color: comp. A: gris; comp. B: blanco.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Tiempo de fraguado: 24 horas.
Tiempo de trabajabilidad: 60 minutos.
Tiempo abierto: 3-4 horas.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: con brocha, llana o por colado.
Consumo: 1,35 kg/dm³.
Presentación: kit de 10 kg y 2 kg.

Eporip
Adhesivo epoxídico, bicomponente, sin 
disolventes, para juntas de trabajo y 
para el sellado monolítico de fisuras 
en recrecidos, sirviendo a su vez como 
puente de unión sobre pavimentos y/o 
juntas rígidas.

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

ENCOLADO ESTRUCTURAL

EN 1504-4

EN 1504-4

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: fluida.
Color de la mezcla: opalescente.
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6.
Tiempo de trabajabilidad: 2-3 h.
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: 3-4 h (primera 
mano); 6-8 h (segunda mano).
Endurecimiento completo: 7 días.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +35°C
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: rodillo, por proyección o con airless.
Consumo: 300-500 g/m², en función de la absorción 
del producto ya diluído.
Presentación: kit (A+B) de 5,9 kg y de 11,8 kg.

Mapecoat I 600 W
Imprimador epoxi, transparente, 
bicomponente, en dispersión acuosa.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido fluido.
Color: transparente.
Densidad (EN ISO 2811-1) (g/cm³): aprox. 1,01.
Residuo seco: (EN ISO 3251) (%): aprox. 15.
Relación de dilución: listo para usar, en caso de 
superficies poco absorbentes, con un 30-50% de 
agua.
Tiempo de espera antes de repetir la aplicación:  
24 horas.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +35°C.
Limpieza: agua.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o por proyección.
Consumo: 0,10-0,15 kg/m².
Presentación: 2 y 10 kg.

Malech
Imprimador acrílico al agua, 
uniformador y promotor de adhesión.
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3. IMPRIMADORES Y PROMOTORES DE ADHERENCIA, CONSOLIDANTES E IMPERMEABILIZANTES

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquida.
Color: opalescente.
Dilución: ninguna, 1 : 1 o 1 : 2 con agua según la 
absorción del soporte.
Tiempo de secado: 1-5 días.
Tiempo de espera para la colocación de adhesivos 
vinílicos: una vez seco.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: brocha, rodillo o regadera.
Consumo: 0,1-0,5 kg/m².
Presentación: bidones de 10 y 5 kg.

Primer 3296
Imprimador acrílico, en dispersión 
acuosa, de fuerte penetración, 
consolidante y antipolvo.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: azul.
Relación de dilución: de 1 : 1 a 1 : 3 con agua, en 
función de la absorción del soporte.
Tiempo de secado: 2 horas en función de la dilución 
y de la absorción del soporte.
Aplicación: brocha.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² según el uso.
Presentación: 
– garrafas de 25, 10 y 5 kg;
– envases de 12x1 kg.

Primer G
Imprimador a base de resinas sintéticas 
en dispersión acuosa, con bajísimo 
contenido de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC).

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 100 : 30.
Color de la mezcla: blanco.
Consistencia de la mezcla: líquida.
Contenido de sustancia seca (%): 70.
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1.100.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 500 (# 3 - rpm 50).
Tiempo de trabajabilidad: 15-20 min. a +20°C.
Temperatura de la superficie: no inferior a +10°C.
Pot life: 6 h a +20°C.
Tiempo de espera entre capas: 6-8 h a +20°C.
Formación de piel: 2 h a +20°C.
Endurecimiento completo: 24 h.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: con brocha, rodillo o mediante 
pulverización con airless.
Consumo: 0,2 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 5 kg.

Primer EP Rustop
Imprimador epoxi, bicomponente, para 
superficies metálicas.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido fluido.
Residuo sólido: 36%.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo:
– ��para preparar lechadas adhesivas: 100-150 g/m²;
– ��para preparar recrecidos y revoques: 50-80 kg/m³.
Presentación: 
– garrafas de 5, 10 y 25 kg;
– envases de 12x1 kg.

Planicrete
Látex de goma sintética para morteros 
cementosos. Mejora la adherencia, la 
resistencia y plasticidad haciéndolo 
hidrófugo. Añadido a la masa trabaja 
como punto de unión.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: amarillo transparente.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Tiempo de espera antes de la colocación 
de pavimentos o enlucidos: 24-48 horas según las 
condiciones ambientales.
Tiempo de trabajabilidad: 90 minutos.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: brocha.
Consumo: 0,20-0,30 kg/m2.
Presentación: kit de 6 kg (A+B).

Primer MF
Imprimador epoxídico, bicomponente, 
exento de disolventes, para utilizar 
como promotor de adherencia de los 
productos de la línea MAPEFLOOR, 
para consolidar, impermeabilizar y 
contra la humedad residual, de soportes 
cementosos y como impregnación 
antipolvo de pavimentos de hormigón.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: amarillo transparente.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Tiempo de espera antes de la colocación 
de pavimentos o enlucidos: 24 horas.
Tiempo de trabajabilidad: 40 minutos.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o llana americana.
Consumo: 0,2-0,3 kg/m² por capa.
Presentación: unidades de 5 kg (A+B).

Primer MF EC Plus
Imprimador epoxídico, bicomponente, 
exento de disolventes, con bajísima 
emisión de sustancias orgánicas 
volátiles, de baja viscosidad, para la 
consolidación y la impermeabilización 
de soportes cementosos.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquida.
Color: transparente.
Inflamabilidad: no.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C  
a +35°C.
Tiempo de secado: 40 minutos.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: brocha.
Consumo: 10-15 g/m (junta de 1 cm de profundidad).
Presentación: envase de 250 g.

Primer M
Imprimador monocomponente para 
selladores poliuretánicos, exento de 
disolventes, para superficies compactas 
y absorbentes.

Primer P
Imprimador monocomponente para 
selladores aplicados sobre materiales 
plásticos.

DATOS TÉCNICOS:
Sellado sucesivo: transcurridos 20’.
Color: transparente.
Aplicación: brocha.
Consumo: 150 g/m² (10-50 g/metro lineal de junta 
tratada, de 1 cm de profundidad).
Presentación: frascos de 150 g.
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3. IMPRIMADORES Y PROMOTORES DE ADHERENCIA, CONSOLIDANTES E IMPERMEABILIZANTES

DATOS TÉCNICOS:
Color: gris - beige.
Granulometría: 0,7-1,2.
Presentación: sacos de 25 kg.

Quarzo 1,2
Arena silícea de granulometría 
controlada para favorecer la adherencia 
sobre resinas o imprimadores 
epoxídicos.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: transparente.
Tiempo de secado: según la absorción de la 
superficie.
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: brocha, regadera o rodillo.
Consumo: 0,5-0,7 kg/m².
Presentación: garrafa de 25 kg.

Prosfas
Consolidante de base acuosa, 
exento de disolventes, para soportes 
cementosos, con un alto poder 
penetrante.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: líquido; comp. B: líquido.
Colores: comp. A: amarillento transparente; comp. B: 
marrón oscuro.
Peso específico (g/cm³): comp. A 0,9÷1,1 comp. B
0,9÷1,2.
Residuo sólido (%): comp. A prox. 90 comp. B 100.
Viscosidad (mPa·s): comp. A 350÷500 (aguja 2, 50 
rpm). comp. B 70÷110 (aguja 1, 100 rpm).
Relación A/B (en peso): 100/24. 
Temperatura de aplicación: de +5°C a +35°C.
Tiempo de trabajabilidad: aprox. 30.
Tiempo para posterior aplicación de acabados 
poliuretánicos a +23°C (h): 8, 4 si se añade PU 
CATALYST.
Tiempo para posterior aplicación sobre 
membranas bituminosas antes de aplicar 
membranas PURTOP a +23°C (h): entre 2 y 4.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 5+1,20 kg, kit de 1,24 kg.

Primer P3
Imprimador poliuretánico, 
bicomponente en base solvente para la 
adhesión de acabados poliuretánicos 
sobre membranas de la línea PURTOP. 

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla:
componente A : componente B = 80 : 20.
Color de la mezcla: neutro.
Consistencia de la mezcla: fluida viscosa.
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1.500.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 1.100 ± 100 (# 3 - rpm 50).
Tiempo de trabajabilidad: 30 min.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +35°C.
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: aprox. 6 h.
Transitabilidad a +23°C-50% H.R.: aprox. 24 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales no 
abiertos. 
Aplicación: con llana americana lisa o rasqueta lisa.
Consumo: 0,3-0,7 kg/m² por mano, en función de la 
absorción y de las características del soporte.
Presentación: kit (A+B) de 20 kg; kit (A+B) de 5 kg.

Primer SN
Imprimador epoxídico bicomponente 
filerizado.
Se puede colorear con MAPECOLOR 
PASTE.

EN 13813
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia:  
comp. A líquido; comp. B líquido; comp. C polvo.
Color:  
comp. A blanco; comp. B blanco; comp. C blanco.
Relación de la mezcla:  
comp. A : comp. B : comp. C = 12 : 38 : 50.
Tiempo de trabajabilidad: 30-40 minutos.
Tiempo de espera entre la primera y la segunda 
mano: 4-6 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación de 
pavimentos o enlucidos: 18 horas.
Tiempo de espera máximo antes de la colocación 
de revestimientos y de la realización de enlucidos: 
7 días.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: brocha y rodillo.
Consumo: 0,5 kg/m².
Presentación: bidones de 5 kg (A+B+C).

Triblock P
Imprimador epoxicementoso, 
tricomponente, para la 
impermeabilización de soportes 
húmedos no absorbentes.





CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL: 
ADHESIVOS
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4. CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL: ADHESIVOS

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: transcurridas 8 horas.
Tiempo abierto: ≥ 30 minutos.
Ejecución de juntas:
– �en pared: 4-8 horas;
– �en pavimento: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del 4, 5 ó 6.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2-5 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.

Adesilex P9
Adhesivo cementoso, de altas 
prestaciones, de deslizamiento vertical 
nulo y con tiempo abierto prolongado, 
para baldosas cerámicas (espesor del 
adhesivo hasta 5 mm).

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: solo en pavimentos.
Duración de la mezcla: más de 60 minutos.
Tiempo abierto: 20 minutos.
Realización de las juntas: 4 horas.
Transitabilidad: aprox. 4 horas.
Puesta en servicio: aprox. 24 horas.
Color: gris.
Aplicación: llana dentada 6 ó 10, con diente 
semicircular.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 4-10 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.

Adesilex P4
Adhesivo cementoso gris, de altas 
prestaciones, auto humectante, 
de fraguado rápido, para baldosas 
cerámicas y material pétreo (espesor 
del adhesivo de 3 a 20 mm).
Nota: Apto también como enlucido para 
interiores y exteriores.

4.1 Adhesivos a base de aglomerantes hidráulicos_____________________________________________________
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: 20 minutos.
Ejecución juntas:
- en pared: 4-8 horas;
- en pavimentos: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada nº 4,5, 6 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus – con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2-7 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg y de 5 kg en Alupack 
(solo en la versión Blanco).

Adesilex P7
Adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, con deslizamiento vertical 
nulo, para baldosas cerámicas y gres 
porcelánico (espesor aplicable del 
adhesivo hasta 15 mm).
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Tiempo abierto: 20 minutos.
Ejecución de juntas:
– �en pared: 4 horas;
– �en pavimento: 4 horas.
Transitabilidad: aprox. 4 horas.
Puesta en servicio: aprox. 24 horas.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada nº 4,5,6,8 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2,5-5 kg/m2.
Presentación: sacos de 20 kg con asa.

EN 12004

Adesilex P9 
Express
Adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, con deslizamiento 
vertical nulo y de fraguado rápido, 
para baldosas de cerámica y gres 
porcelánico (espesor aplicable de 
adhesivo hasta 15 mm).
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: polvo; comp. B: líquido denso.
Relación de la mezcla: comp. A: 25 kg + comp. B: 5,5 kg.
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +30°C.
Tiempo abierto: 20 minutos.
Tiempo de fraguado: 2 horas.
Transitabilidad: 3-4 horas.
Puesta en servicio: 24 horas.
Colores disponibles: gris y blanco.
EMICODE: EC1 Plus- con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana dentada 4, 5, 6 ó 10.
Consumo: 3-8 kg/m².
Presentación: �GRANIRAPID blanco: kit de 28 kg; 

componente A: saco de 22,5 kg; 
componente B: bidón de 5,5 kg. 
GRANIRAPID gris: kit de 30,5 kg; 
componente A: saco de 25 kg; 
componente B: bidón de 5,5 kg.

Granirapid
Adhesivo cementoso, bicomponente 
y de altas prestaciones, deformable, 
de fraguado e hidratación rápida, para 
baldosas cerámicas y material pétreo 
(espesor del adhesivo de hasta 10 mm).

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 60-75 minutos.
Tiempo abierto: ≥ 30 minutos.
Ejecución de juntas: 3 horas.
Transitabilidad: aprox. 2-3 horas.
Puesta en servicio: aprox. 24 horas (3 días para 
depósitos y piscinas).
Deformabilidad según EN 12004:  
S2 - altamente deformable.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del 4, 5, 6 ó 10.
Almacenamiento: parte A: 12 meses; 
parte B: 24 meses. Proteger del hielo.
Consumo: 3-8 kg/m².
Presentación:  
ELASTORAPID blanco: kit de 31,25 kg
comp. A: 25 kg / comp. B: 6,25 kg.
ELASTORAPID gris: kit de 31,25 kg
comp. A: 25 kg / comp. B: 6,25 kg.

Elastorapid
Adhesivo cementoso, bicomponente, 
altamente deformable, de elevadas 
prestaciones, con tiempo abierto 
prolongado, de fraguado e hidratación 
rápida y deslizamiento vertical nulo, 
para baldosas cerámicas y material 
pétreo (espesor del adhesivo fino a 10 
mm).
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: transcurridas 8 horas.
Tiempo abierto: ≥ 30 minutos.
Ejecución juntas:	  
– �pared: 4-8 horas;
– �pavimento: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Color: blanco.
Aplicación: llana dentada 4, 5 ó 6.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2-5 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.

Adesilex P10
Adhesivo cementoso, blanco, de altas 
prestaciones, con deslizamiento vertical 
nulo, con tiempo abierto prolongado, 
para revestimientos de mosaico 
vidrioso, cerámica y mármol (espesor 
del adhesivo hasta 5 mm). EN 12004
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DATOS TÉCNICOS DE KERABOND T/ADESILEX 
P10+ISOLASTIC:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: 20 minutos.
Ejecución de juntas:
– �en pared: 4-8 horas;
– �en pavimento: 24-36 horas.
Transitabilidad: 24-36 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Deformabilidad según EN 12004: S2 - altamente 
deformable (ADESILEX P10 + ISOLASTIC diluido 1:1 
con agua - S1 deformable).
Aplicación: KERABOND T + ISOLASTIC: llana dentada 
n° 4, 5 ó 6.
ADESILEX P10/ISOLASTIC diluido 1:1 con agua: llana 
dentada nº 4, 5 ó 6.
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo.
Consumo: 1-2 kg/m².
Presentación: garrafas de 25, 10 y 5 kg.

Isolastic
Látex elastificante para mezclar con 
KERABOND T y ADESILEX P10. 
KERABOND T mezclado con ISOLASTIC, 
se transforma en un adhesivo altamente 
deformable,  de altas prestaciones y con 
un tiempo abierto prolongado (C2E/S2). 
ADESILEX P10, mezclado con 
ISOLASTIC (diluido 1:1 con agua), se 
vuelve un adhesivo deformable, de 
altas prestaciones, y con tiempo abierto 
prolongado (C2E/S1).
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4. CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL: ADHESIVOS

Keraflex
Adhesivo cementoso de altas prestaciones, 
de deslizamiento vertical nulo y con 
tiempo abierto prolongado, para baldosas 
de cerámica y material pétreo (espesor del 
adhesivo de hasta 5 mm).

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: ≥ 30 minutos.
Ejecución de juntas:
– �en pared: 4-6 horas;
– �en pavimento: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del nº 4, 5 ó 6.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2-5 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.
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Keraflex Extra S1
Adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, deformable, con 
deslizamiento vertical nulo y tiempo 
abierto prolongado, para la colocación 
de baldosas cerámicas y piedra natural 
(espesor aplicable del adhesivo hasta 
15 mm).

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: > 30 minutos.
Ejecución de juntas:
- en pared: 4-8 horas;
- en pavimentos: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Deformabilidad según EN 12004: S1 – deformable.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus – con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. 
Consumo: 2-7 kg/m².
Presentación:
– GRIS: saco 25 kg;
– BLANCO: saco 23 kg.
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Kerabond T
Adhesivo cementoso de deslizamiento 
vertical nulo, para baldosas cerámicas 
(espesor del adhesivo de hasta 5 mm).

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: 20 minutos.
Realización de juntas:
– en pared: 4-8 horas;
– en pavimento: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del nº 4, 5 ó 6.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2-5 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg y cajas de 4x5 kg.

Keraflex Easy S1
Adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, de tiempo abierto 
ampliado, deformable, con elevada 
capacidad humectante y de fácil 
aplicación, para la colocación de 
baldosas cerámicas y piedra natural. 
Con bajísima emisión de compuestos 
orgánicos volátiles.
Particularmente indicado para la 
colocación de gres porcelánico de gran 
formato en pavimentos, en espesor de 
adhesivo de hasta 10 mm.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: 30 minutos.
Ejecución de juntas:
– �en pared: 4-8 horas;
– �en pavimentos: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Deformabilidad según EN 12004: S1 – deformable.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2-5 kg/m².
Presentación: 
– GRIS: sacos de 20 kg con asa;
– BLANCO: sacos de 20 kg con asa.
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DATOS TÉCNICOS DE LATEX PLUS + KERAQUICK S1:
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Tiempo abierto: 20 minutos.
Ejecución de juntas: 2-3 horas.
Transitabilidad: aprox. 2-3 horas.
Puesta en servicio: aprox. 24 horas.
(3 días para depósitos y piscinas).
Deformabilidad según EN 12004: 
S2 - altamente deformable.
Aplicación: llana dentada n° 4, 5, 6 ó 10.
Almacenamiento (LATEX PLUS): 24 meses.
Proteger del hielo.
Consumo: a calcular en base a la cantidad de 
KERAQUICK S1 y a la relación de la mezcla.
Presentación: garrafas de 10 kg.

Latex Plus
Látex elastificante para mezclar con 
KERAQUICK S1. KERAQUICK S1 
mezclado con LATEX PLUS 
se convierte en un adhesivo sumamente 
deformable, con altas prestaciones y 
fraguado rápido (C2F/S2).

Como aditivo para NIVORAPID 
y PLANIPATCH para obtener un 
nivelado cementoso ultrarrápido con 
características de deformabilidad y 
adherencia mejoradas.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: > 30 minutos.
Ejecución de juntas:
– �en pared: 4-8 horas;
– �en pavimento: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Deformabilidad según EN 12004:  S1 - deformable.
Colores: blanco y gris.
Aplicación: espátula dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,2 kg/m² por mm de espesor.
Presentación:  
– GRIS: sacos de 25 kg;
– BLANCO: sacos de 23 kg.

Keraflex Maxi S1
Adhesivo cementoso de altas prestaciones 
de deslizamiento vertical nulo, con 
tecnología Low Dust, con tiempo abierto 
prolongado, deformable, para baldosas de 
cerámica, particularmente indicado para la 
colocación de gres porcelánico y piedras 
naturales de gran formato (espesor del 
adhesivo de 3 a 15 mm).
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 30 minutos
Tiempo abierto: 20 minutos
Ejecución de juntas: 2-3 horas.
Transitabilidad: aprox. 2-3 horas.
Puesta en servicio: aprox. 24 horas (3 días para 
depósitos y piscinas).
Deformabilidad según la norma EN 12004: S1 - 
deformable.
Colores: blanco o gris.
Aplicación: espátula dentada del nº 4, 5 ó 6.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2-5 kg/m².
Presentación:
– GRIS: saco 25 kg;
– BLANCO: saco 23 kg.

Keraquick S1
Adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, fraguado rápido y 
deslizamiento vertical nulo, deformable, 
para baldosas cerámicas y material 
pétreo estable a la humedad (espesor 
del adhesivo de hasta 10 mm). Con 
baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles.
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DATOS TÉCNICOS: 
Duración de la mezcla: 4-6 horas.
Tiempo abierto: > 20 minutos.
Ejecución de juntas:
- en pared: 3-6 horas;
- en pavimentos: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del nº 4,5, 6 o 10.
EMICODE: EC1 – con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2-6 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapeset C1
Adhesivo de base cementosa para 
aplicaciones de baldosas cerámicas 
absorbentes en interiores y exteriores.
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4. CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL: ADHESIVOS

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: 30 minutos.
Rejuntado:
– �en pared: 4-8 horas;
– �en pavimento: 24 horas.
Transitabilidad: 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Color: gris
Aplicación: llana dentada nº 4, 5, 6 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,25 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Tixobond Grey
Adhesivo cementoso gris, con 
deslizamiento vertical nulo y tiempo 
abierto prolongado, para la colocación 
de baldosas cerámicas (espesor del 
adhesivo hasta 15 mm).
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DATOS TÉCNICOS: 
Duración de la mezcla:
– +5ºC: 75 minutos;
– +23ºC: 60 minutos;
– +30ºC: 45 minutos.
Trabajabilidad: 45 minutos.
Color: blanco.
Aplicación: brocha, escoba de fibras sintéticas 
o paleta.
Almacenamiento: 12 meses 
Consumo: 2 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapestone 3 Primer
Lechada de adherencia cementosa blanca 
para la colocación tradicional de baldosas 
de material pétreo en el interior y en el 
exterior.

DATOS TÉCNICOS: 
Duración de la mezcla:
– +5ºC: 60 minutos;
– +23ºC: 45 minutos;
– +30ºC: 30 minutos.
Relleno de juntas: después de 7 días.
Transitabilidad: después de 24 horas.
Endurecimiento final: después de 7 días.
Color: gris.
Aplicación: regle y paleta.
Almacenamiento: 12 meses. 
Consumo: 20 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapestone 2
Mortero cementoso fibrorreforzado para 
la colocación tradicional de baldosas 
de material pétreo en el interior y en el 
exterior.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: 30 minutos.
Ejecución de juntas:
– �en pared: 4-8 horas;
– �en pavimento: 24 horas.
Transitabilidad: 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Color: blanco
Aplicación: llana dentada nº 4, 5, 6 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,2 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Tixobond White
Adhesivo cementoso muy blanco, con 
deslizamiento vertical nulo y tiempo 
abierto prolongado, para la colocación 
de baldosas cerámicas (espesor 
aplicable de adhesivo hasta 15 mm).
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: > 30 minutos.
Ejecución de juntas:
– �en pared: 4-8 horas;
– �en pavimento: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Deformabilidad según EN 12004: S1 - deformable.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del 4, 5, 6 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,5-2,5 kg/m².
Presentación: sacos de 15 kg.

Ultralite S1
Adhesivo cementoso, 
monocomponente, con altas 
prestaciones, deformable, con 
deslizamiento vertical nulo y tiempo 
abierto prolongado, con tecnología Low 
Dust, un altísimo rendimiento, fácil de 
aplicar a espátula, para baldosas de 
cerámica y material pétreo.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: > 30 minutos.
Rejuntado: después de 4-8 horas.
Transitabilidad: 24 horas.
Puesta en servicio: 14 días.
Color: blanco o gris.
Aplicación: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 0,8 kg/m² por mm de espesor, equivalente 
a 1,5 -2,5 kg/m².
Presentación: sacos de 15 kg.

Ultralite Flex
Adhesivo cementoso monocomponente 
y aligerado de altas prestaciones, 
deformabilidad moderada, deslizamiento 
vertical nulo y tiempo abierto prolongado, con 
tecnología Low Dust y elevada capacidad 
humectante, de altísimo rendimiento y fácil 
aplicación con llana dentada, para baldosas 
cerámicas, material pétreo y baldosas de 
gres porcelánico de bajo espesor.
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: > 30 minutos.
Realización de juntas:
– en pared: 4-8 horas;
– en pavimento: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 14 días.
Deformabilidad según EN 12004: S2 - altamente 
deformable.
Color: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 0,8 kg/m2 por mm de espesor, equivalente 
a 1,5 -2,5 kg/m².
Presentación: sacos de 15 kg.

Ultralite S2
Adhesivo cementoso monocomponente 
aligerado y de altas prestaciones, 
altamente deformable, con tiempo 
abierto prolongado, elevada capacidad 
humectante, altísimo rendimiento y 
de fácil aplicación a espátula, para 
baldosas cerámicas y material pétreo, 
ideal para la colocación de gres 
porcelánico fino.
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 50 minutos.
Tiempo abierto: ≥ 20 minutos.
Realización de juntas:
– en pared: transcurridas 2-3 horas;
– en pavimento: transcurridas 2-3 horas.
Transitabilidad: 2-3 horas.
Puesta en servicio: 24 horas.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.
Deformabilidad según EN 12004: S1 - deformable.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,5-2,5 kg/m².
Presentación: sacos de 15 kg.

Ultralite S1 Quick
Adhesivo cementoso monocomponente, 
aligerado, con altas prestaciones, 
deformable, de fraguado e hidratación 
rápidos, con deslizamiento vertical 
nulo y un altísimo rendimiento, de fácil 
aplicación a espátula, alta capacidad 
humectante, para baldosas cerámicas, 
material pétreo y gres porcelánico de 
bajo espesor.
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4. CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL: ADHESIVOS

DATOS TÉCNICOS:
Tiempo abierto: 50 minutos.
Ejecución de juntas: 12 horas.
Transitabilidad: aprox. 12 horas.
Puesta en servicio: aprox. 7 días.
Deformabilidad: altamente deformable.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del 4 ó 5.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: 2,5-5 kg/m².
Presentación: unidades de 5 y 10 kg (A:B = 94 : 6 
partes en peso).

Keralastic
Adhesivo epoxi-poliuretánico, 
bicomponente, de altas prestaciones, 
para baldosas cerámicas y material 
pétreo.
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4.3 Adhesivos reactivos___________________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 50 minutos.
Tiempo abierto: ≥ 30 minutos.
Realización de juntas:
– en pared: después de 2-3 horas
– en pavimento: después de 2-3 horas
Transitabilidad: 2-3 horas.
Puesta en servicio: 24 horas.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.
Deformabilidad según EN 12004: S2 - altamente 
deformable.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,5-2,5 kg/m².
Presentación: sacos de 15 kg.
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C2FE S2
Ultralite S2 Quick
Adhesivo cementoso monocomponente 
aligerado y de altas prestaciones, 
altamente deformable, de fraguado 
e hidratación rápidos, tiempo abierto 
prolongado, elevada capacidad 
humectante, altísimo rendimiento y fácil 
aplicación, para baldosas cerámicas y 
material pétreo, ideal para la puesta en 
obra de gres porcelánico de bajo espesor.

DATOS TÉCNICOS:
Tiempo abierto: ≥ 30 minutos.
Tiempo de ajuste: hasta 35-40 minutos dependiendo 
de la absorción del soporte, las baldosas y las 
condiciones ambientales.
Ejecución de juntas: 12-24 horas.
Transitabilidad: aprox. 2 días.
Puesta en servicio: aprox. 7 días.
Deformabilidad: altamente deformable.
Color: blanco.
Aplicación: con llana dentada del 4, 5 ó 6.
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo.
Consumo: 
– 1,5-2,5 kg/m² en pared;
– 3-4 kg/m² en pavimento.
Presentación: bidones de 16, 12, 5 y 1 kg.

Ultramastic III
Adhesivo en pasta, listo para usar, de 
altas prestaciones, deslizamiento vertical 
nulo y tiempo abierto prolongado, para 
la colocación de baldosas de cerámica 
sobre paredes y pavimentos (espesor del 
adhesivo hasta 5 mm).

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: solo en pared.
Tiempo abierto: ≥ 30 minutos.
Ejecución de juntas: 24 horas.
Puesta en servicio: 7-14 días.
Deformabilidad: altamente deformable.
Color: blanco.
Aplicación: llana dentada del 4 ó 5.
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo.
Consumo: 1,5-2,5 kg/m².
Presentación: 
– bidones de 25, 12 y 5 kg;
– cajas de 12x1 kg.

Adesilex P22
Adhesivo en pasta, listo para usar, con 
deslizamiento vertical nulo y tiempo 
abierto prolongado, para baldosas 
cerámicas (espesor del adhesivo hasta 
5 mm).
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4.2 Adhesivos a base de resinas sintéticas___________________________________________________________
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Tiempo abierto: 60 minutos.
Transitabilidad: aprox. 10-12 horas.
Puesta en servicio: 2 días.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada adecuada para este uso.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: 1,5 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: unidades de 10 kg.

Kerapoxy Adhesive
Adhesivo epoxídico, bicomponente, 
con deslizamiento vertical nulo, para 
baldosas de cerámica y material pétreo.

DATOS TÉCNICOS:
Tiempo abierto: 50 minutos.
Ejecución de juntas: 12 horas.
Transitabilidad: aprox. 12 horas.
Puesta en servicio: aprox. 7 días.
Deformabilidad: altamente deformable.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del 4 ó 5.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: 2,5-5 kg/m².
Presentación: unidades de 5 y 10 kg (A:B = 94 : 6 
partes en peso).

Keralastic T
Adhesivo epoxi-poliuretánico, 
bicomponente, de altas prestaciones, 
con deslizamiento vertical nulo, para 
baldosas cerámicas y material pétreo.

DATOS TÉCNICOS:
Tiempo abierto: 20 minutos
Rejuntado: 12 horas.
Transitabilidad: aprox. 12 horas.
Puesta en servicio: aprox. 7 días.
Deformabilidad: buena.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del nº 4 ó 5.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2,5-5 kg/m².
Presentación: unidades de 10 kg (A:B = 88 : 12 partes 
en peso).

Ultrabond Eco PU 2K
Adhesivo poliuretánico bicomponente 
de altas prestaciones, resistente al 
deslizamiento vertical, exento de 
disolventes, de bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC), 
para baldosas cerámicas y material 
pétreo.
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: aprox. 2 horas.
Tiempo de espera antes del acabado:  
10-20 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 7 días.
Colores: 6 colores de la gama MAPEI.
Aplicación: espátula de goma MAPEI o rasqueta.
Acabado: esponja MAPEI o Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses (sacos de 22 kg), 24 
meses (sacos de 5 kg).
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: sacos de 22 kg y cajas de 4x5 kg 
Alupack según el color.

Keracolor SF
Mortero cementoso superfino, con muy 
altas prestaciones, para el relleno de 
juntas de hasta 4 mm.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: aprox. 2 horas.
Tiempo de espera antes del acabado: 
10-20 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 7-10 días.
Colores: 14.
Aplicación: llana de goma MAPEI o rasqueta.
Acabado: esponja MAPEI o tampón Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses (sacos de 25 kg), 24 
meses (sacos de 5 kg).
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: sacos de 25 kg y cajas de 4x5 kg 
Alupack según el color.

Keracolor GG
Mortero cementoso, preconfeccionado, 
de altas prestaciones, modificado con 
polímero, para el relleno de juntas de 4 
a 15 mm.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: aprox. 2 horas.
Tiempo de espera antes del acabado: 10-20 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 7-10 días.
Colores: 14.
Aplicación: llana de goma MAPEI o rasqueta.
Acabado: esponja MAPEI o tampón Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses (sacos de 25 kg), 24 
meses (sacos de 5 kg).
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: sacos de 25 kg y cajas de 4x5 kg 
Alupack según el color.

Keracolor FF
Mortero cementoso preconfeccionado, 
de altas prestaciones, modificado 
con polímero, hidrorrepelente, con 
DropEffect®, para el relleno de juntas de 
hasta 6 mm.

DATOS TÉCNICOS:
FUGOLASTIC + KERACOLOR:
Duración de la mezcla: aprox. 2 horas.
Tiempo de espera antes del acabado: 10-20 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 7-10 días.
Aplicación: espátula de goma MAPEI o rasqueta.
Acabado: esponja MAPEI o estropajo Scotch-Brite®.
Almacenamiento: 24 meses. 
Proteger del hielo.
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: 
– garrafas de 25, 10 y 5 kg;
– cajas de 12x1 kg.

Fugolastic
Aditivo polimérico, líquido, para 
KERACOLOR FF, KERACOLOR GG y 
KERACOLOR SF.

5. CERÁMICA: REJUNTADO

5.1 Juntas cementosas___________________________________________________________________________
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: transcurridos 4 días las 
superficies pueden someterse a agresiones químicas.
Colores: 19.
Aplicación: espátula de goma MAPEI.
Acabado: esponja de celulosa MAPEI.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: unidad de 3 kg o de 10 kg para los 
colores 100, 113, 114, 120, 132, 282 y 283.

Kerapoxy CQ
Relleno epoxídico bicomponente 
antiácido, de fácil aplicación y óptima 
limpieza, bacteriostático con tecnología 
BioBlock®, ideal para el relleno de 
ancho entre baldosas cerámicas y 
mosaicos. Utilizable incluso como 
adhesivo.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Tiempo abierto: 30 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 4 días. Transcurridos 4 días las 
superficies pueden someterse a agresiones químicas.
Colores: 20.
Aplicación: espátula adecuada al uso.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo:  
– ��como relleno de juntas: según las dimensiones de 

la junta;
– ��como adhesivo: 2-4 kg/m².
Presentación: unidades de 10-5 kg y cajas de 12x2 kg.

Kerapoxy
Mortero para juntas y adhesivo 
epoxídico, antiácido, bicomponente, de 
altas prestaciones, con deslizamiento 
vertical nulo, para la colocación y 
el relleno de juntas de baldosas de 
cerámica y material pétreo (anchura 
mínima de las juntas 3 mm).

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 20-25 minutos.
Tiempo de espera antes del acabado: 15-30 
minutos.
Transitabilidad: aprox. 3 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 24 horas (48 horas 
para depósitos y piscinas).
Colores: 34.
Aplicación: espátula de goma.
Acabado: esponja MAPEI o tampón Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 
– 12 meses (sacos de 23 kg),  
– 24 meses (sacos de 5 y 2 kg).
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: sacos de 23 kg, cajas de 4x5 kg 
Alupack y 8x2 kg Alupack, según el color.

Ultracolor Plus
Mortero de altas prestaciones, 
modificado con polímero, 
antieflorescencias, para el relleno de 
juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y 
secado rápido, hidrorrepelente con 
DropEffect® y resistente al moho con 
tecnología BioBlock®.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Tiempo abierto (como adhesivo): 30 minutos.
Tiempo de ajuste (como adhesivo): 60 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: transcurridos 4 días las 
superficies pueden someterse a agresiones químicas.
Colores: 32.
Aplicación: espátula adecuada para este uso.
Acabado: esponja de celulosa MAPEI.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: unidades de 3 kg.

Kerapoxy Design
Mortero epoxídico, bicomponente, 
decorativo, translúcido, antiácido, para 
el relleno de juntas de mosaico vidrioso, 
baldosas cerámicas y material pétreo 
con un particular valor estético, para 
usar, también, en combinación con 
MAPEGLITTER.
Utilizable incluso como adhesivo.
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DATOS TÉCNICOS:
Tiempo de espera antes del acabado:  
de 15-20 minutos, según las condiciones ambientales 
y de la absorción de las baldosas.
Transitabilidad: 48 horas.
Puesta en servicio: 7 días.
Colores: blanco 100, gris plata 111, beige 2000 132.
Aplicación: espátula de goma.
Acabado: tampón Scotch-Brite® o esponja MAPEI.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: bidones de 5 kg.

Flexcolor
Relleno polimérico en pasta, para 
juntas de 2 a 10 mm, listo para usar, 
hidrorrepelente con DropEffect® y 
resistente al moho con tecnología 
BioBlock®, para el relleno de baldosas 
de cerámica.

DATOS TÉCNICOS:
Dosificación máxima: 10% sobre el peso de 
KERAPOXY DESIGN.
Colores: silver (plata) y light gold (oro pálido). 
Otros 22 colores disponibles bajo petición.
Presentación: cajas de 10 sobres de 100 g.

MapeGlitter
Purpurina coloreada, metalizada, a base 
de poliéster, aluminio y resina epoxídica 
para mezclar con KERAPOXY DESIGN.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 4 días. 
Transcurridos 4 días las superficies pueden someterse 
a agresiones químicas.
Colores: 113 y 130.
Aplicación: espátula de goma MAPEI.
Acabado: tampón Scotch-Brite® o esponja MAPEI 
(o máquina monodisco rotante equipada con los filtros 
especiales de disco abrasivo tipo Scotch Brite® y 
rasqueta de goma).
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: unidades de 10 kg.

Kerapoxy IEG
Mortero epoxídico, bicomponente, de 
altísima resistencia química, para el 
relleno de juntas de al menos 3 mm.

5.3 Productos en pasta listos para usar______________________________________________________________
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 4 días. 
Transcurridos 4 días las superficies pueden someterse 
a agresiones químicas.
Color: 113.
Aplicación: espátula de goma MAPEI.
Acabado: tampón Scotch-Brite® o esponja MAPEI 
(o máquina monodisco rotante equipada con los filtros 
especiales de disco abrasivo tipo Scotch Brite® y 
rasqueta de goma).
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: unidades de 10 kg.

Kerapoxy P
Mortero epoxídico, bicomponente, 
antiácido, de fácil aplicación y limpieza, 
para juntas de al menos 3 mm.
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Una línea de morteros de rejuntado, para interiores
y exteriores, de alta calidad, muy funcionales y rica
en colores. Sin disolventes, con bajo contenido en
sustancias orgánicas volátiles (VOC) y certificados
según los más rigurosos estándares internacionales.
Ideales para pavimentos y revestimientos de todo tipo
y formato: cerámica, barro cocido, material pétreo,
mosaico y metal. Disponible en versión cementosa
y epoxídica. Juntas Coloreadas Mapei. Una elección
que completa cada proyecto. De Mapei, líder mundial en 
la producción de morteros de rejuntado y adhesivos. Mapei 
con usted: profundicemos juntos en www.mapei.es 

FÁCIL DE LIMPIAR RESISTENTE A LOS MOHOS

DURABLE Y RESISTENTE AMPLIA GAMA DE COLORES

Juntas
Coloreadas Mapei
Una belleza que resiste a todo.

Los colores expuestos son indicativos y pueden variar por motivos de impresión.

Juntas
Coloreadas Mapei
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100 BLANCO ● ● ● ● ● ● ● ● ●
799 BLANCO ●
103 BLANCO LUNA ● ● ●
710 BLANCO HIELO ●
700 TRANSLÚCIDO ●
111 GRIS PLATA ● ● ● ● ● ● ● ● ●
110 MANHATTAN 2000 ● ● ● ● ● ● ●
112 GRIS MEDIO ● ● ● ● ● ● ●
282 GRIS BARDIGLIO ●
720 GRIS PERLA ●
728 GRIS OSCURO ●
113 GRIS CEMENTO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
115 GRIS RÍO ● ● ●
116 GRIS MUSGO ● ● ●
174 TORNADO ● ● ●
119 GRIS LONDRES ● ● ●
114 ANTRACITA ● ● ● ● ● ● ● ● ●
120 NEGRO ● ● ● ● ●
137 CARIBE ● ● ●
130 JAZMÍN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
290 CREMA ●
131 VAINILLA ● ● ● ● ●
138 ALMENDRA ● ● ●
729 SÁHARA ●
132 BEIGE 2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
133 ARENA ● ● ●
134 SEDA ● ● ●
139 ROSA CIPRIA ● ● ●
141 CARAMELO ● ● ● ● ●
135 POLVO DORADO ● ● ●
152 REGALIZ ● ● ●
142 MARRÓN ● ● ● ● ● ●
147 CAPUCHINO ●
136 BARRO ● ● ●
144 CHOCOLATE ● ● ● ● ●
146 FONDENTE ● ●
149 ARENA VOLCÁNICA ● ● ●
145 TIERRA DE SIENA ● ● ● ● ●
143 TERRACOTTA ● ● ●
172 AZUL ESPACIO ● ● ●
170 CELESTE CROCUS ● ● ● ● ● ●
162 VIOLETA ● ● ● ●
171 TURQUESA ● ● ●
173 OCÉANO ● ●
283 AZUL MARINO ● ●
182 TURMALINA ●
183 LIMA ●
150 AMARILLO ● ● ● ●
151 MOSTAZA ●
165 CEREZA ● ●
999 TRANSPARENTE ● ●
LIGHT GOLD (ORO PÁLIDO) ●
SILVER (PLATA) ●
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6. COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE PÓRFIDO Y ADOQUINADOS

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 20 minutos.
Transitabilidad: 1 hora.
Puesta en servicio: 3 días para tráfico ligero/medio,  
7 días para tráfico pesado.
Color: 113 gris cemento.
Aplicación: espátula de goma MAPEI o rasqueta.
Limpieza: esponja MAPEI o tampón Scotch Brite® 
(o máquina monodisco rotante equipada con los filtros 
especiales de disco abrasivo tipo Scotch Brite®).
Como alternativa se puede emplear una hidrolimpiadora 
una vez haya iniciado el endurecimiento.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: según la anchura de las juntas y dimensión 
de los adoquines.
Presentación: sacos de 25 kg.

Keracolor PPN
Mortero puzolánico, con muy baja 
absorción de agua y elevadas 
resistencias mecánicas, de fraguado 
rápido, para el relleno de adoquinados 
con juntas de 5 a 30 mm, sujetos a 
solicitaciones pesadas y tráfico intenso.

 Conforme a la norma UNI 11714-1:2018 

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 20 minutos.
Transitabilidad: 6 horas.
Puesta en servicio: 7 días.
Color: neutro.
Aplicación: llana de goma MAPEI o rasqueta.
Limpieza: esponja MAPEI o estropajo Scotch Brite®  
(o máquina monodisco rodante equipada con fieltros 
de disco abrasivo especiales  tipo Scotch Brite®). 
Como alternativa se puede emplear una limpiadora de 
agua una vez iniciado el endurecimiento.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: en función de la anchura de las juntas y 
dimensión de los adoquines.
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapestone PFS 2
Mortero premezclado para el 
rellenado de juntas de pavimentos 
arquitectónicos de piedra, de la clase 
de exposición XF4, de alta resistencia 
a compresión, resistente a las sales de 
deshielo y al ciclo hielo-deshielo.

 Conforme a la norma UNI 11714-1:2018 

DATOS TÉCNICOS: 
Duración de la mezcla:
– +5ºC: 75 minutos;
– +23ºC: 60 minutos;
– +30ºC: 45 minutos.
Trabajabilidad: 45 minutos.
Color: blanco.
Aplicación: brocha, escoba de fibras sintéticas 
o paleta.
Almacenamiento: 12 meses 
Consumo: 2 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapestone 3 Primer
Lechada de adherencia cementosa blanca 
para la colocación tradicional de baldosas 
de material pétreo en el interior y en el 
exterior.

DATOS TÉCNICOS: 
Duración de la mezcla:
– +5ºC: 60 minutos;
– +23ºC: 45 minutos;
– +30ºC: 30 minutos.
Relleno de juntas: después de 7 días.
Transitabilidad: después de 24 horas.
Endurecimiento final: después de 7 días.
Color: gris.
Aplicación: regle y paleta.
Almacenamiento: 12 meses. 
Consumo: 20 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapestone 2
Mortero cementoso fibrorreforzado para 
la colocación tradicional de baldosas 
de material pétreo en el interior y en el 
exterior.
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 20 minutos.
Puesta en servicio: 7 días.
Color: neutro.
Aplicación: espátula de goma MAPEI o rasqueta.
Limpieza: esponja MAPEI o estropajo Scotch Brite®  
(o máquina monodisco rodante equipada con los 
fieltros de disco abrasivo especiales tipo Scotch 
Brite®). Como alternativa se puede emplear una 
limpiadora de agua una vez iniciado el endurecimiento.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: en función de la anchura de las juntas y 
dimensión de los adoquines.
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapestone PFS PCC 2
Mortero premezclado modificado 
con polímeros, con bajo modulo 
elástico, para el rejuntado de 
pavimentos arquitectónicos en piedra, 
de excepcionales características 
fisico-químicas, ideal para ambientes 
cíclicamente secos y mojados descritos 
en la clase de exposición XF4, con 
alta resistencia a la compresión, a las 
sales de deshielo, a los ciclos de hielo-
deshielo y al agua de mar.

 Conforme a la norma UNI 11714-1:2018 

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: 1 saco de MAPESTONE TFB 
60 de 25 kg con 1,8-2 l de agua.
Puesta en servicio: 7 días.
Realización del rejuntado: fresco sobre fresco.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 20 kg/m² por centímetro de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapestone TFB 60
Mortero premezclado para la colocación 
de pavimentos arquitectónicos en 
piedra, de excepcionales características
fisico-químicas, ideal para ambientes 
cíclicamente secos y mojados descritos 
en la clase de exposición XF4, con alta 
resistencia a la compresión, a las sales 
de deshielo, a los ciclos de hielo-deshielo 
y al agua de mar.

 Conforme a la norma UNI 11714-1:2018 





SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS
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DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  
0,30 N/mm².
Dureza Shore A: 20.
Trabajabilidad: 30’.
Transitabilidad: 24 h.
Color: negro. 
Aplicación: espátula, pistola.
Consumo: 0,14 kg/m lineales (sección 10x10 mm).
Presentación: bidones de 10 kg (A+B).

Mapeflex PB25
Sellador bicomponente, poliuretánico, 
tixotrópico, resistente a los 
hidrocarburos, de bajo módulo elástico, 
para movimientos de hasta el 25%.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  
0,36 N/mm².
Dureza Shore A: 18.
Trabajabilidad: 25’.
Colores: transparente, blanco, gris 111, gris 113,
jazmín 130.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: pistola.
Consumo: 2,8 m/cartuchos 280 ml  
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 280 ml.

Mapesil Z Plus
Sellador silicónico acético, resistente al 
moho, para sanitarios con movimientos 
de hasta el 20%.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  
0,35 N/mm².
Dureza Shore A: 20.
Trabajabilidad: 10’.
Colores: 30 colores y transparente.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: pistola.
Consumo: 3,1 m/cartuchos 310 ml 
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 310 ml.

Mapesil AC
Sellador silicónico, acético puro, 
resistente al moho con tecnología 
BioBlock®, para movimientos de hasta 
el 25%.

7. SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS

7.1 Selladores silicónicos acéticos__________________________________________________________________

7.2 Selladores y adhesivos poliuretánicos____________________________________________________________

EN 15651

EN 15651

Mapesil 300°C
Sellador silicónico acético para altas 
temperaturas.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  
0,60 N/mm².
Dureza Shore A: 20.
Trabajabilidad: 6’ (+23°C - 50% U.R.).
Color: negro.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión. 
Aplicación: pistola.
Consumo: 3,0 metros lineales por cartucho de 300 ml
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 300 ml.
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DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 5%.
Dureza Shore A: 65.
Trabajabilidad: 45’.
Transitabilidad: 24-36 h.
Color: gris 113.
Aplicación: mediante colada.
Consumo: 0,15 kg/m lineales (sección 10x10 mm).
Presentación: bidones de 5 y 10 kg (A+B).

Mapeflex PU21
Sellador bicomponente, epoxi-
poliuretánico, vertible, de alta 
resistencia mecánica, para movimientos 
de hasta el 5%.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 10%.
Dureza Shore A: 50.
Trabajabilidad: 45’.
Transitabilidad: 24-36 h.
Color: gris 113.
Aplicación: mediante colada.
Consumo: 0,14 kg/m lineales (sección 10x10 mm).
Presentación: bidones de 10 kg (A+B).

Mapeflex PU20
Sellador bicomponente, epoxi-
poliuretánico, vertible, de alta 
resistencia química y mecánica, para 
movimientos de hasta el 10%.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 10%.
Dureza Shore A: 65.
Trabajabilidad: 35’.
Transitabilidad: 24-36 h.
Color: gris 113.
Aplicación: espátula, pistola.
Consumo: 0,15 kg/m lineales (sección 10x10 mm).
Presentación: bidones de 5 kg y 10 kg (A+B).

Mapeflex PU30
Sellador bicomponente, epoxi-
poliuretánico, tixotrópico, de alta 
resistencia química y mecánica, para 
movimientos de hasta el 10%.

EN 15651

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo:  (%): 25 (con PRIMER M o 
PRIMER A).
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:   
0,8 N/mm².
Dureza Shore A (DIN 53505): 36.
Trabajabilidad: 90 minutos.
Color: gris 113.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: pistola.
Consumo: 6,0 metros lineales por salchichón de 600 ml.
Presentación: salchichones de 600 ml.

Mapeflex PU35 CR
Sellador poliuretánico de alto módulo 
elástico y elevada resistencia química.

NOVEDAD
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DATOS TÉCNICOS:
Dureza Shore A: 80.
Trabajabilidad: 15’.
Transitabilidad: 2-3 horas.
Color: negro.
Aplicación: por colado.
Consumo: 0,12 kg/metros lineales (sección 10x10 mm).
Presentación: bidones de 10 kg (A+B).

Mapeflex PU 65
Sellador bicomponente, 
poliuretánico, fluido, para sellar 
juntas en carreteras de pavimento 
cargados con áridos QUARZO 0,5 
hasta la proporción 1:1 en peso.
Posibilidad de acelerar el fraguado y 
endurecimiento mediante el añadido 
de un acelerador líquido específico 
MAPEFLEX PU 65 CATALYST.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  
0,25 N/mm².
Dureza Shore A: 22.
Trabajabilidad: 2 h.
Color: gris 111.
Aplicación: por colada, bomba a presión.
Consumo: 100 metros lineales por bidón de 12 kg.
Presentación: bidones de 12 kg.

Mapeflex PU50 SL
Sellador poliuretánico, vertible, de bajo 
módulo elástico, para movimientos de 
hasta el 25%.

7. SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS

EN 15651

Mapeflex PU 45 FT
Sellador y adhesivo poliuretánico de 
alto módulo, elástico, para movimientos 
hasta el 20% y de fraguado rápido. 
Idóneo para sellados de lámina 
MAPESHIELD E 25.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  
0,70 N/mm².
Dureza Shore A: 40.
Trabajabilidad: 35’.
Colores: blanco, gris 111, gris 113, negro, beige, 
marrón.
Apicación: pistola.
Consumo: 3,0 metros lineales por cartucho de 300 ml  
ó 6,0 metros lineales por salchichón de 600 ml 
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 300 ml, salchichones de 
600 ml.

EN 15651

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  
0,24 N/mm².
Dureza Shore A: 30.
Trabajabilidad: 3 h.
Colores: blanco, gris 111 (otros colores bajo petición).
Aplicación: pistola.
Consumo: 
- 3,0 m lineales/cartucho 300 ml;
- 6,0 m lineales/salchichón 600 ml 
  (sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 300 ml, salchichones de 
600 ml.

Mapeflex PU40
Sellador poliuretánico, de bajo módulo 
elástico, con movimientos de hasta el 
25%.

EN 15651
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DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  
0,35 N/mm².
Dureza Shore A: 21.
Trabajabilidad: 15’.
Colores: trasparente, blanco 100, gris 110, gris 111,
gris 112, gris cemento 113, gris 114, negro 120,
jazmín 130, beige 132 (ver tabla “Juntas Coloreadas
MAPEI”).
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: pistola.
Consumo: 3,1 metros lineales/cartucho 310 ml 
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 310 ml.

Mapesil LM
Sellador silicónico neutro, para piedra, 
resistente a moho, con tecnología BioBlock® 
para movimientos de hasta el 25%.

7.3 Selladores silicónicos neutros_ _________________________________________________________________

EN 15651

Mapeflex PU70 SL
Sellador poliuretánico bicomponente 
fluido de bajo módulo elástico, 
resistente a hidrocarburos, para 
movimientos hasta el 25%.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  
0,30 N/mm².
Dureza Shore A: 18.
Trabajabilidad: 45’.
Color: negro.
Aplicación: por colada, bomba a presión.
Consumo: 0,15 kg/metro lineal (sección 10x10 mm).
Presentación: botes de 10 kg (A+B).

NOVEDAD

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento: 
0,37 N/mm².
Dureza Shore A: 24.
Trabajabilidad: 35’.
Colores: transparente, blanco, gris, cobre  y marrón 
oscuro.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: pistola.
Consumo: 2,8 metros lineales por cartucho de 280 ml 
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 280 ml.

Mapesil GP
Sellador silicónico neutro para construcción, 
resistente al moho, para movimientos de 
hasta el 20%.

NOVEDAD

EN 15651

DATOS TÉCNICOS:
Dosificación: 1 botella por cada conjunto de 10 kg de 
MAPEFLEX PU 65.
Presentación: botella 120 g.

Mapeflex PU 65 
Catalyst
Acelerante para incrementar la 
velocidad de reticulación del 
MAPEFLEX PU 65.
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7. SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100 % de alargamiento: 
0,6 N/mm².
Dureza Shore A: 35.
Trabajabilidad: 20 min.
Color: transparente cristalino.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: pistola.
Consumo: 3,0 metros lineales por cartucho de 300 ml 
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 300 ml.

Mapeflex MS Crystal
Sellador y adhesivo elástico híbrido, 
transparente cristalino, de alto módulo 
elástico y pintable; incluso para 
soportes húmedos.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 12,5%.
Módulo elástico con un 50% de alargamiento:  
0,20 N/mm².
Dureza Shore A: 10.
Trabajabilidad: 10’.
Colores: blanco y gris.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: pistola, espátula, bomba neumática.
Consumo: 3,1 metros lineales/cartucho 310 ml 
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 310 ml.

Mapeflex AC4
Sellador acrílico, pintable, para 
movimientos de hasta el 12,5%.

7.5 Otros selladores______________________________________________________________________________

EN 15651

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 12,5%.
Módulo elástico con un 50% de alargamiento:  
0,11 N/mm².
Dureza Shore A: 15.
Trabajabilidad: 15’.
Color: blanco.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: pistola, espátula.
Consumo: 3,1 metros lineales/cartucho 310 ml 
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 310 ml.

Mapeflex AC-P
Sellador acrílico, pintable, con acabado 
tipo revoque, para movimientos de 
hasta el 12,5%.

EN 15651

7.4 Selladores y adhesivos híbridos_________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100 % de alargamiento:
0,66 N/mm².
Dureza Shore A: 43.
Trabajabilidad: 35’ (+23°C - 50% H.R.).
Colores: blanco, gris 113, marrón y negro.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Certificados: certificado polaco para el contacto con 
agua potable.
Aplicación: pistola.
Consumo: 3,0 metros lineales para cartuchos de  
300 ml (sección 10x10).
Presentación: cartuchos de 300 ml.

Mapeflex MS 45
Sellador y adhesivo elástico híbrido 
para soportes húmedos, para 
movimientos de hasta el 20%.

EN 15651

EN 15651-3

EN 15651-1
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DATOS TÉCNICOS:
Viscosidad: pasta tixotrópica.
Tiempo abierto: 5’.
Resistencia a la tracción inicial: 25 N
Resistencia a la tracción final: 30 kg/cm².
Tiempo de endurecimiento: 2 h.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: blanco.
Aplicación: pistola.
Consumo: 5 metros lineales de cordón, sección 
triangular.
Presentación: cartuchos de 300 ml.

Ultrabond MS Rapid
Adhesivo de montaje para interiores y 
exteriores con elevado efecto ventosa 
y fraguado rápido.

DATOS TÉCNICOS:
Viscosidad: pasta cremosa tixotrópica.
Tiempo abierto: 10-15’.
Resistencia a tracción inicial: 17 N.
Resistencia a tracción final: 32,5 kg/cm².
Tiempo de endurecimiento: 24-48 h.
Residuo seco: 70%.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: blanco.
Aplicación: pistola.
Consumo: 15 m lineales de cordón de diámetro 5 mm.
Presentación: cartuchos 310 ml.

Ultrabond Super Grip
Adhesivo de montaje, deformable, 
acrílico, para interiores, con elevado 
efecto inicial de ventosa.

DATOS TÉCNICOS:
Densidad: 40 kg/m3.
Diámetros y presentación:  
Ø   6 mm    cajas          550 m
Ø 10 mm        ”        550 m
Ø 15 mm        ”        550 m
Ø 20 mm        ”        350 m
Ø 25 mm        ”        200 m
Ø 30 mm        ”        160 m

Mapefoam
Cordón de espuma polietilénica 
extruida, de célula cerrada para el 
correcto dimensionamiento de la 
profundidad de sellado con selladores 
MAPEI.
Se suministra en madejas de longitud 
proporcional al diámetro.

7.6 Accesorios e imprimadores para selladores_______________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: nulo.
Trabajabilidad: 6’ (+23°C - 50% HR).
Endurecimiento completo: 4 mm/24 h.
Color: gris.
Aplicación: pistola, espátula.
Consumo: 3,0 metros lineales para cartuchos de  
300 ml (sección 10x10).
Presentación: cartuchos de 300 ml.

Mapeflex  
Firestop 1200°C
Rejuntado refractario.



62

7. SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones máximas cartucho: diámetro 51 mm, 
longitud 218 mm.
Utilizable con productos Mapei: MAPESIL (todos), 
MAPEFLEX (monocomponente), ULTRABOND 
(monocomponente), MAPEFIX PE SF 300, MAPEFIX 
VE SF 300.
Peso: 920 g.
Relación de empuje: 18:1.
Avance: 4,5 mm por cada recorrido de la palanca.

Mapei Gun 310
Pistola manual profesional para 
cartuchos de selladores o anclaje 
químico 280, 300, 310 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones máximas cartucho: diámetro 51 mm, 
longitud 218 mm.
Utilizable con productos Mapei: cartuchos 
hasta 310 ml, como MAPESIL (todos), MAPEFLEX 
(monocomponente), ULTRABOND (monocomponente), 
MAPEFIX PE SF 300, MAPEFIX VE SF 300.
Peso: 1400 g.
Empuje de avance: 4400 N.
Velocidad de avance: 4 mm/segundo.

Mapei Gun 310 Electric
Pistola eléctrica con batería recargable.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones máximas cartucho: diámetro 51 mm, 
longitud 218 mm.
Utilizable con productos Mapei: MAPESIL (todos), 
MAPEFLEX (monocomponente), ULTRABOND 
(monocomponente).
Peso: 830 g.
Relación de empuje: 18:1.
Avance: 4,5 mm por cada recorrido de la palanca.

Mapei Gun 310 PRO
Pistola manual profesional con tubo para 
cartuchos de selladores o anclaje químico 
280, 300, 310 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones máximas cartucho biaxial: diámetro 
54+30 mm, longitud 247 mm.
Utilizable con productos Mapei: MAPEFIX EP 385.
Peso: 1.350 g.
Relación de empuje: 24:1.
Avance: 3,0 mm por cada recorrido de la palanca.

Mapei Gun 585 2K
Pistola manual profesional para anclaje 
químico en cartucho biaxial hasta 585 ml.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: amarillo transparente.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Tiempo de espera antes de la colocación 
de pavimentos o enlucidos: 24-48 horas según las 
condiciones ambientales.
Tiempo de trabajabilidad: 90 minutos.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: brocha.
Consumo: 5÷10 g/m (junta de 1 cm de profundidad).
Presentación: kit de 6 kg (A+B).

Primer MF
Imprimador epoxídico, bicomponente, 
libre de disolventes, para utilizar 
como promotor de adherencia de los 
productos de la línea MAPEFLOOR 
y para consolidar e impermeabilizar  
soportes cementosos, contra la 
humedad residual y como impregnador 
antipolvo de pavimentos de hormigón.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones máximas cartucho: diámetro 51 mm, 
longitud 335 mm.
Utilizable con productos Mapei: MAPEFLEX 
(salchichón de 550 o 600 ml).
Peso: 1170 g.
Relación de empuje: 18:1.
Avance: 4,5 mm por cada recorrido de la palanca.

Mapei Gun 600 PRO
Pistola manual profesional con tubo 
para cartuchos de selladores de 550 o 
600 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Sellado posterior: transcurridos 60’.
Color: transparente paja.
Aplicación: pincel.
Consumo: 5÷10 g/m (junta de 1 cm de profundidad).
Presentación: botes de 200 g.

Primer FD
Imprimador monocomponente, para 
selladores silicónicos e híbridos.

DATOS TÉCNICOS:
Sellado posterior: transcurridos 40’.
Color: marrón.
Aplicación: brocha.
Consumo: 5÷10 g/m (junta de 1 cm de profundidad).
Presentación: envase de 250 g.

Primer M
Imprimador monocomponente para 
selladores poliuretánicos, exento de 
disolventes, para superficies compactas 
y absorbentes.
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7. SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS

DATOS TÉCNICOS:
Expansión libre: hasta 45 litros.
Aislamiento térmico MAPEPUR ROOF FOAM M: 
0,039 W/(m K).
Aislamiento térmico MAPEPUR ROOF FOAM G: 
0,036 W/(m K).
Aislamiento acústico: 58 dB.
Resistencia a tracción: 1,2 kg/cm².
Endurecimiento completo: 1,5/5 horas.
Color: gris.
Presentación: aerosol de 750 ml.

MapePUR Roof Foam G
MapePUR Roof Foam M
Espuma poliuretánica autoexpansiva 
y adhesiva para el encolado, relleno y 
aislamiento termoacústico.
Disponible para aplicación con pistola 
(MAPEPUR ROOF FOAM G) con el  equipo 
específico MAPEPUR GUN Standard y 
para aplicación manual
(MAPEPUR ROOF FOAM M).

MapePUR Fire Foam M
Espuma poliuretánica autoexpansiva y 
adhesiva para el relleno y aislamiento 
termoacústico, certificado para 
resistencia al fuego hasta EI 240.
Disponible para aplicación manual 
(MAPEPUR ROOF FOAM M).

DATOS TÉCNICOS.
Expansión libre: hasta 45 litros.
Aislamiento térmico MAPEPUR ROOF FOAM M: 
0,039 W/(m K).
Aislamiento acústico: 58 dB.
Resistencia al fuego: EI 240 (juntas hasta 20 mm).
Endurecimiento completo: 1,5-5 horas.
Color: rosa.
Presentación: aerosol de 750 ml.

7.7 Espumas de poliuretano_ ______________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Color: transparente.
Presentación: aerosol 500 ml.

MapePUR Cleaner
Limpiador con disolventes para eliminar 
residuos de espuma poliuretánica 
fresca de ropa, equipos y herramientas.
Se pulveriza sobre las superficies a 
limpiar o se enrosca a las pistolas para 
espuma poliuretánica.

Primer P
Imprimador monocomponente para 
selladores aplicados sobre materiales 
plásticos.

DATOS TÉCNICOS:
Sellado sucesivo: transcurridos 20’.
Color: transparente.
Aplicación: brocha.
Consumo: 150 g/m² (10-50 g/metro lineal de junta 
tratada de 1 cm de profundidad).
Presentación: frascos de 150 g.



65

DATOS TÉCNICOS:
Expansión libre: hasta 45 litros.
Aislamiento térmico MAPEPUR ROOF FOAM M: 
0,039 W/(m K).
Aislamiento térmico MAPEPUR ROOF FOAM G: 
0,036 W/(m K).
Aislamiento acústico: 58 dB.
Endurecimiento completo: 1,5/5 horas.
Color: amarillo.
Presentación: aerosol de 750 ml.

MapePur Universal Foam G
MapePur Universal Foam M
Espuma poliuretánica autoexpansiva 
multiusos para el relleno y aislamiento 
termoacústico.
Disponible para aplicación con pistola 
(MAPEPUR UNIVERSAL FOAM G) 
con el equipo específico 
MAPEPUR GUN Standard y para aplicación 
manual (MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M).





PARQUET: ADHESIVOS Y 
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido viscoso.
Color: blanco.
Color de la película al secar: transparente.
Tiempo abierto: 5-10 minutos.
Transitabilidad: transcurridas aprox. 12 horas.
Endurecimiento final: aprox. 24 horas.
Resistencia al agua: clase D3 de la norma 
EN 204-205.
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: extrusión por la boquilla del bote.
Consumo: 0,025 kg/m lineal; 0,1-0,2 kg/m².
Presentación: botes de 0,5 kg.

Adesivil D3
Adhesivo vínilico sin disolventes, 
resistente al agua, para pavimentos 
flotantes de madera preacabados o 
aminoplásticos rígidos, melamínicos y 
laminados.

8. PARQUET: ADHESIVOS Y PRODUCTOS PARA EL ACABADO

8.1 Adhesivos para pavimentos de madera y laminado_ ________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta; comp. B: líquida.
Color: comp. A: ocre; comp. B: marrón oscuro.
Relación de la mezcla: 9 : 1.
Duración de la mezcla: 40-50 minutos.
Tiempo abierto: 60 minutos.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Consumo: 800-1000 g/cm².
Almacenamiento: 12 meses.
Presentación: kit 9 + 1 kg.

Ultrabond 
Eco P909 2K
Adhesivo poliuretánico bicomponente, 
sin disolventes y con bajísima emisión 
de sustancias orgánicas volátiles EC1 
Plus, para todo tipo de parquet. 

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige.
Tiempo abierto: 50-60 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 12 horas.
Pulido: transcurridos 3 días.
EMICODE: EC1 Plus- con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: espátula dentada para madera n. 2 y 4.
Consumo: 800-1200 g/m².
Presentación: en bidones de plástico de 15 kg y 
salchichones de 600 ml.

Ultrabond Eco S955 1K
Adhesivo monocomponente, a base de 
poliuretanos modificados con silanos, 
sin disolventes ni isocianatos, para 
el encolado de todo tipo de parquet, 
con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo abierto: 35 minutos.
Transitabilidad: aprox. 12 horas.
Pulido: 3 días.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana dentada MAPEI para madera.
Consumo: 800-1200 g/m².
Presentación: bidones de 15 kg y 7 kg (2x7 kg).

Ultrabond Eco S948 1K 
Adhesivo monocomponente a base 
de polímeros silánicos, sin disolventes 
y con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC). 

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco S948 1K

Zulassungsnummer
Z-155.10-55

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pastosa; comp. B: pastosa.
Color: comp. A: beige o marrón ; comp. B: beige.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Duración de la mezcla: 60 minutos.
Tiempo abierto: 60 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 24 horas.
Pulido: transcurridos 3 días.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: espátula dentada para madera.
Consumo: según el tipo de soporte.
Presentación: bidones de 10 kg (A+B).

Ultrabond P913 2K
Adhesivo epoxipoliuretánico, 
bicomponente, para pavimentos de 
madera maciza, de medio formato y 
para todos los tipos de preacabados.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pastosa;  comp. B: pastosa.
Colores: comp. A: beige o marrón; comp. B: 
blanquecino.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Duración de la mezcla: 60-70 minutos.
Tiempo abierto: 1 hora.
Transitabilidad: transcurridas 24 horas.
Pulido: transcurridos 3 días.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: espátula dentada para madera n° 2 y 4.
Consumo: 1,0-1,5 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg (A+B).

Ultrabond P902 2K
Adhesivo epoxipoliuretánico, 
bicomponente, para el encolado 
de parquet de cualquier formato y 
especie, sobre recrecidos realizados 
con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, 
TOPCEM y TOPCEM PRONTO, 
recrecidos cementosos y viejos 
pavimentos de madera, cerámica, 
mármol, baldosas, etc.
Idóneo para soportes con calefacción.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige.
Inflamabilidad: no.
Temperatura de aplicación permitida: de +10°C a 
+25°C.
Tiempo abierto: 110 minutos.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: con llana dentada.
Consumo: 0,8-1 kg/m².
Presentación: sacos de aluminio de 15 kg en bidones 
de plástico.

Ultrabond P980 1K
Adhesivo monocomponente, 
poliuretánico, sin disolventes, para 
el encolado de parquet preacabado 
multicapa, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Colores: beige y marrón.
Tiempo abierto: 110 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 12 horas.
Pulido: transcurridos 3 días.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: espátula dentada para madera n° 2 y 4.
Consumo: 0,8-1 kg/m².
Presentación: 15 y 7 kg en sacos de aluminio 
contenidos en bidones de plástico.
Cajas de 20 salchichones de aluminio de 600 cc cada 
uno.

Ultrabond P990 1K
Adhesivo monocomponente, 
poliuretánico, listo para usar, elástico 
y sin disolventes, para todos los 
tipos de parquet, sobre recrecidos 
realizados con MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM y TOPCEM 
PRONTO, recrecidos cementosos y 
viejos pavimentos de madera, cerámica, 
mármol, baldosas, etc. 
Idóneo para soportes calefactantes.
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8.2 Barnices, estucos, fondos, aceites y selladores coloreados para parquet_ ______________________________

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: gel líquido.
Color: blanquecino.
Densidad (g/cm3): 1,0.
Viscosidad Brookfield (mPa·s): 2000-3000.
Conservación: 12 meses.
Temperatura de aplicación permitida: de +10°C a 
+35°C.
Lijado: transcurrida aprox. 1 hora.
Tiempo de espera para el barnizado: después de 2 
horas, con los ciclos de barniz al agua. 
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Consumo: 100-120 g/m² por mano.
Presentación: bidones de 5 l, caja de 2 x 5 l.

Ultracoat Aqua Plus
Aglomerante al agua exento de 
disolventes y NMP, inodoro, para 
mezclar con harina de madera, para el 
rejuntado de pavimentos de madera. 
Idóneo para los ciclos de barnizado al 
agua ULTRACOAT y ULTRACOAT OIL.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige.
Tiempo abierto: 90-100 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 12 horas.
Pulido: transcurridos 3 días.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: espátula dentada para madera n. 2 y 4.
Consumo: 800-1200 g/m².
Presentación: en bidones de plástico de 15 kg.

Ultrabond S965 1K
Adhesivo monocomponente, a base de 
polímeros modificados con silanos, sin 
disolventes ni isocianatos, para todos 
los tipos de parquet, incluso parquet 
para exteriores, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta tixotrópica.
Color: ocre.
Tiempo abierto: aprox. 40 ± 10 minutos.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Transitabilidad: pasadas 12 horas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: por extrusión.
Consumo:
– colocación de peldaños de madera: rendimiento de
   aproximadamente 2 m² por cada salchichón (cordones
   diagonales a una distancia de 5-10 cm);
– colocación de parqué preacabado de tres capas: rendimiento
   de aproximadamente 4/6 m² por cada salchichón (cordones
   diagonales a una distancia de 10-15 cm);
– colocación de zócalos de madera: rendimiento de
   aproximadamente 15 ml de cordón por cada salchichón;
– colocación de todo tipo de parqué en pared 0,5 kg/m².
Presentación: cajas con 20 salchichones de aluminio de 600 cc 
cada uno.

Ultrabond S997 1K
Adhesivo monocomponente, a base 
de polímeros modificados con silanos, 
tixotrópico, listo para usar, elástico 
y sin disolventes, para la colocación 
de todo tipo de parquet.

Ultracoat Base One
Fondo monocomponente rapido y
tonalizante al agua, para pavimentos 
de madera, con bajas emisiones de 
sustancias orgánicas volátiles y exento 
de NMP.

DATOS TÉCNICOS
Consistencia: líquida.
Color: amarillo pajizo translúcido.
Densidad: 1.030.
Lijado: 1-2 h.
Sobrebarnizado: (sin lijado): mínimo 2 horas - 
máximo 16 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Consumo: 100 ml/m².
Conservación: 12 meses.
Presentación: bidón de  5 l, caja 2 x 5 l.

8. PARQUET: ADHESIVOS Y PRODUCTOS PARA EL ACABADO
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: gel líquido.
Color: transparente.
Densidad (g/cm³): 1,0.
Viscosidad Brookfield (mPa·s): 6000/8000.
Conservación: 12 meses.
Temperatura de aplicación permitida: de +10°C a 
+35°C.
Lijado: transcurrida aprox. 1 hora.
Tiempo de espera para el barnizado: después de 
100-120 min., con ciclos de barniz al agua.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Consumo: 100-120 g/m² por capa.
Presentación: bidones de 5 l.

Ultracoat Binder
Aglomerante al agua exento de 
disolventes y NMP, para mezclar con 
harina de madera de cualquier especie 
leñosa, incluso con harina de Merbau, 
para el rejuntado de pavimentos 
de madera. Idóneo para ciclos de 
barnizado al agua con ULTRACOAT y 
ULTRACOAT OIL.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: transparente.
Densidad (g/cm3): 1.045.
Conservación: 12 meses.
Formación de piel: 20 min.
Tiempo hasta que no deja huella: 35-40 min.
Máxima dilución permitida (Dir. 2004/42/CEE):
10% con agua limpia o con ULTRACOAT EL.
Lijado: pasadas 8 horas.
Tiempo de espera para el barnizado sin lijado: 
pasadas 2 horas y dentro de las 5 primeras horas.
Puesta en servicio: 36-48 horas.
Grado de brillo: extraopaco (10 gloss - 30 gloss - 60 
gloss).
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Consumo: 80-100 ml/m² para la primera capa, 
50-70 ml/m² las capas posteriores.
Presentación: bidones de 5 l, caja de 2 x 5 l.

Ultracoat Easy Plus
Barniz monocomponente al agua 100% 
poliuretánico, para pavimentos de 
madera, libre de NMP, con bajísima 
emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC) y elevada resistencia al 
desgaste y a la abrasión. Idóneo para 
pavimentos sujetos a tránsito peatonal 
medio-alto.

Ultracoat Easy 
Baniz acrílico-poliuretano 
monocomponente al agua para 
pavimentos de madera, con buena 
resistencia al uso y a la abrasión. Idóneo 
para pavimentos sujetos a tráfico 
peatonal medio.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: blanco lechoso.
Densidad (g/cm³): 1.045 aprox. (10 gloss) - 1.040 
aprox. (30 gloss) - 1.038 aprox. (60 gloss).
Conservación: 12 meses.
Sin polvo: 20 min.
Sin huella: 35-40 min.
Máxima dilución admitida: (Dir. 2004/42/CEE): 
10% con agua limpia o con ULTRACOAT EL.
Lijado: después de 3 horas.
Sobrebarnizado sin lijado: después de 2 horas y 
nunca más tarde de 5 horas.
Puesta en servicio: 36-48 horas.
Grado de brillo: 10 gloss - 30 gloss - 60 gloss.
Consumo: 80-100 ml/m² para la primera capa y  
50-70 ml/m² para sucesivas.
Presentación: bidones de 5 l, cajas 2x5 l.

Ultracoat Filler S1
Estuco en base alcohol de secado 
ultrarrápido para mezclar con el polvo 
de madera obtenido en el proceso de 
lijado del pavimento a tratar.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: incoloro.
Temperatura mínima del soporte: mínimo 15 grados.
Dilución: listo al uso. 
Secado: sin huella en aprox. 15 minutos a +20°C y 
50% RH.
Limpieza: aguarrás o producto equivalente. 
Consumo aprox. 80-120 ml/m². 
Almacenamiento: 2 años en su envase original 
conservado a +20°C. 
Presentación: bidón de 10 l.
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DATOS TÉCNICOS:
	 comp. A	 comp. B
Consistencia:	 líquido	 líquido
Color:	 blanquecino	 transparente
Densidad Ultracoat
High Traffic 10 gloss (g/cm³):	 1.040	 1.060
Densidad Ultracoat
High Traffic 30 gloss (g/cm³): 	 1.030	 1.120
Densidad Ultracoat
High Traffic 60 gloss (g/cm³): 	 1.040	 1.080
Conservación: 12 meses.
Formación de piel: 25 min.
Sin huella: 40 min.
Máxima dilución permitida (Dir. 2004/42/CEE): 10% con agua 
limpia.
EMICODE: EC1 Plus- con bajísima emisión.
Lijado: pasadas 12 horas.
Tiempo de espera para el barnizado (sin lijado): pasadas 2 horas, 
dentro de las 5 primeras horas.
Puesta en servicio: 36-48 horas.
Grado de brillo: (0-10-30-60 gloss).
Consumo: 
- 80-100 ml/m² para la primera capa; 
- 50-70 ml/m² las capas posteriores.
Presentación: unidades (A+B) de 5,5 l x 2 = 11 l.

Ultracoat High Traffic
Barniz al agua, bicomponente, 100% 
poliuretánico y con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC), 
elevada resistencia al desgaste y a la 
abrasión, para pavimentos de madera.
Idóneo para pavimentos sujetos a 
tránsito peatonal extremo.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: fluida.
Almacenamiento: 24 meses. Proteger de hielo.
Aplicación: mediante un aplicador de cera.
Tiempo de trabajabilidad: 30-60 min. a +20°C.
Endurecimiento completo a las 24 horas.
Transitabilidad: 1 hora.
Puesta en servicio: 3 días.
Consumo: aprox. 15 g/m².
Presentación: envase de 1 l.

Ultracoat Oil Care
Resina de aceites naturales desecantes, 
en dispersión acuosa, para el acabado 
de pavimentos de madera tratados con 
aceite.

Ultracoat HT Sport
Barniz al agua, bicomponente, 
poliuretánico para pavimentos 
deportivos de madera. ULTRACOAT HT 
SPORT es conforme a los estandares 
europeos para superficies para áreas 
deportivas en interior, superficies 
multideportivas para interior (EN 
14904:2006). La dureza superficial unida 
a las resistencias mecánicas y químicas, 
hacen de ULTRACOAT HT SPORT un 
producto sumamente confiable.

DATOS TÉCNICOS:
	 comp. A	 comp. B
Consistencia:	 líquido	 líquido
Color:	 blanco lechoso	 transparente
Densidad:	 1.035	 1.075
Relación de la mezcla: (A : B) 10 : 1.
Viscosidad de la mezcla: (copa Ford 3): 40 sec.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Lijado: 8 horas.
Puesta en servicio: 48 horas.
Conservación: 12 meses.
Presentación: caja 2x5 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: fluida.
Aspecto: aceite coloreado.
Colores: blanco, negro, nogal, caoba, cereza, gris, 
ola gris.
Densidad (g/cm³): 0,8.
Temperatura de aplicación: +10°C/+25°C.
Aplicación: rodillo, brocha, tampón o llana.
Eliminación: 35-45 minutos.
Lijado: 16 horas con ULTRACOAT PAD NERO.
Puesta en servicio: 3 días.
Consumo: 1 litro de 10 a 50 m² dependiendo de 
la absorción de la madera y de la intensidad de la 
coloración.
Presentación: 2,5 l.

Ultracoat Oil Color
Acabado al aceite uretánico, con bajo 
olor, para la coloración de pavimentos 
de madera, que posteriormente 
se tratará con barnices de la línea 
ULTRACOAT.

8. PARQUET: ADHESIVOS Y PRODUCTOS PARA EL ACABADO
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: fluida.
Aspecto: aceitoso.
Color: neutro.
Densidad (g/cm³): 0,8.
Temperatura de aplicación: +10°C/+25°C.
Aplicación: rodillo, brocha, tampón o llana.
Eliminación: 35-45 minutos.
Lijado: 16 horas con ULTRACOAT PAD NERO.
Puesta en servicio: 3 días.
Consumo: 1 litro de 10 a 50 m² dependiendo de 
la absorción de la madera y de la intensidad de la 
coloración.
Presentación: 2,5 l.

Ultracoat Oil Plus
Acabado al aceite uretánico, con bajo 
olor, para pavimentos de madera, que 
posteriormente se tratará con barnices 
de la línea ULTRACOAT.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: fluida.
Aspecto: aceitoso.
Color: neutro.
Densidad (g/cm²): 0,8.
Temperatura de aplicación: +10°C - +25°C.
Aplicación: rodillo, brocha, tampón o llana.
Eliminación: 35-45 minutos.
Consumo: 1 litro de producto por cada 10/30 m², 
dependiendo de la absorción de la madera.
Presentación: garrafas de 2,5 l.

Ultracoat Oil Wax
Acabado al aceite/cera, hidro-óleo 
repelente, con bajo olor, que protege y 
tonaliza delicadamente la superficie de 
madera proporcionándole una cálida 
coloración.

DATOS TÉCNICOS:
	 comp. A	 comp. B
Consistencia:	 líquido	 líquido
Color:	� blanco lechoso	 transparente
Densidad (g/cm³):	 1.030	 1.075
Conservación:	 12 meses	 12 meses
Duración de la mezcla: 2 horas.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 5 : 1 
(en volumen).
Máxima dilución permitida (Dir. 2004/42/CEE):
10% con agua limpia o con ULTRACOAT EL.
Lijado: pasadas 12 horas.
Tiempo de espera para el barnizado sin lijado: 
pasadas 2 horas, dentro de las 5 primeras horas.
Consumo: 80-100 g/m² por mano.
Presentación: unidades (A+B) de 6 l, caja de 2 x 6 l.

Ultracoat  
Premium Base
Fondo bicomponente al agua, de 
alto poder aislante, para ciclos de 
acabado al agua sobre pavimentos 
de madera, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC) y 
libre de NMP, para la preparación de 
pavimentos de madera tradicionales, 
prepulidos y para reparar con ciclos de 
acabado al agua.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: lechoso.
Densidad (g/cm³): 1.025.
Viscosidad (copa Ford 3): 45 seg.
Máxima dilución permitida (Dir. 2004/42/CEE):
10% con agua limpia o con ULTRACOAT EL.
Lijado: pasadas 2 horas.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Consumo: 80-100 g/m².
Presentación: unidad de 5 l (caja de 2x5 l).

Ultracoat Soft 
Touch Base
Fondo monocomponente rápido, 
al agua, para la preparación de 
pavimentos de madera para su 
posterior acabado con 
ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH.
Producto con baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles.
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Ultracoat Solvent Base
Fondo en base alcohol de secado 
ultrarrápido para pavimentos de madera.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: incoloro.
Dilución: listo para usar.
Secado: sin huella aprox. 15 minutos a +20°C y 50% RH.
Limpieza: aguarrás.
Consistencia: líquida.
Lijado: 15/20 minutos.
Sobrebarnizado (sin lijado): 15/20 minutos.
Conservación: 24 meses.
Consumo: 10 m² por litro.
Presentación: bidón de 10 l.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: líquido lechoso; comp. B: 
líquido.
Color: comp. A: blanquecino; comp. B: incoloro.
Densidad (g/cm³): comp. A: 1.025; comp. B: 1.075.
Viscosidad comp. A+B (copa Ford 3): 55 seg.
Formación de piel: 25 min.
Tiempo de pérdida de pegajosidad: 40 min.
Máxima dilución permitida (Dir. 2004/42/CEE):
10% con agua limpia o con ULTRACOAT EL.
Lijado: pasadas 12 horas.
Tiempo de espera para el barnizado (sin lijado): 
entre 2 y 5 horas.
Grado de brillo: < 5.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Consumo: 50-70 ml/m² por capa.
Presentación: unidad (A+B) de 5,5 l (caja de 2x5,5 l).

Ultracoat Soft 
Touch Finish
Barniz al agua bicomponente, 100% 
poliuretánico y con baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles.
Acabado con efecto natural y suave al 
tacto, para la protección de pavimentos 
de madera destinados a uso residencial 
y comercial.

DATOS TÉCNICOS:
	 comp. A	 comp. B
Consistencia:	 líquido	 líquido
Color:	� blanco lechoso	 transparente
Densidad (g/cm³):	 1.030	 1.075
Conservación:	 12 meses	 12 meses
Duración de la mezcla: 2 horas.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 5 : 1 
(en volumen).
Máxima dilución permitida (Dir. 2004/42/CEE):
10% con agua limpia o con ULTRACOAT EL.
Lijado: pasadas 16/24 horas.
Tiempo de espera para el barnizado sin lijado: 
pasadas 2 horas, dentro de las 5 primeras horas.
Consumo: 80-100 g/m² por mano.
Presentación: unidades (A+B) de 6 l.

Ultracoat  
Toning Base
Fondo bicomponente al agua, 
tonalizante, de alto poder aislante, para 
ciclos de acabado al agua ULTRACOAT 
sobre pavimentos de madera, con 
baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC) y libre de NMP, para la 
preparación de pavimentos de madera 
tradicionales, prepulidos y para reparar  
con ciclos de acabado al agua.

8. PARQUET: ADHESIVOS Y PRODUCTOS PARA EL ACABADO

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquida.
Colores: varios colores.
Densidad: 1,05/1,1 dependiendo del color.
Viscosidad Cps: 600-1000 dependiendo del color.
Lijado: 2 horas.
Máxima dilución permitida (Dir. 2004/42/CEE): 10% 
con agua limpia.

Ultracoat  
Sport Color
Barniz pigmentado, acrílico, 
monocomponente al agua para la 
coloración y delimitación de las líneas 
de demarcación de pavimentaciones 
deportivas de parquet.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: transparente.
Conservación: 12 meses.
Máxima dilución permitida (Dir. 2004/42/CEE):
10% con agua limpia o con ULTRACOAT EL.
Lijado: pasadas 2 horas.
Tiempo de espera para el barnizado sin lijado (para 
ciclos de tres manos): pasadas 2 horas, dentro de las 
5 primeras horas.
Consumo: 80-100 g/m² por mano.
Presentación: unidades de 5 l.

Ultracoat  
Universal Base
Fondo monocomponente rápido, al 
agua, con bajísima emisión 
de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC) y libre de NMP, 
para pavimentos de madera.

DATOS TÉCNICOS:
pH: 13.
Dilución: 3/10 dl por cada 10 litros de agua tibia.
Tiempo de secado: 24 horas.
Limpieza herramientas: jabón y agua tibia.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: variable dependiendo del pavimento.
Presentación: 4 litros.

Ultracoat 
Top Deck Cleaner
Solución alcalina, lista al uso, para 
el mantenimiento de pavimentos de 
madera, en exteriores, tratados con 
ULTRACOAT TOP DECK OIL.

DATOS TÉCNICOS:
Aplicación: rodillo o brocha.
Formación de piel: 6 horas.
Tiempo de pérdida de pegajosidad: 24 horas.
Lijado: no lijar.
Colores: teca y neutro.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1 litro por cada 12-15 m².
Presentación: 5 litros.

Ultracoat Top Deck Oil
Acabado al aceite para el tratamiento 
de pavimentos de madera en exteriores.





RESILIENTES Y TEXTILES: ADHESIVOS
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Colores: beige claro.
Tiempo de espera: de 10-20 minutos.
Tiempo abierto: 20-30 minutos.
Transitabilidad: transcurridas aprox. 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas al menos 24-48 
horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: espátula dentada n. 2, TKB A2, B1, B2.
Consumo: 0,30-0,55 kg/m².
Presentación: bidones de 25 kg.

Aquacol T
Adhesivo a base de polímeros sintéticos 
en dispersión acuosa, de fraguado 
ultrarrápido, sin disolventes, para la 
colocación de pavimentos textiles y 
de linóleo, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC).

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: blanco.
Tiempo de espera: de 0 a 10 minutos.
Tiempo abierto: máximo 10-20 minutos.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: espátula n. 1, TKB A1, A2.
Consumo: 0,25-0,35 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Adesilex VS45
Adhesivo acrílico en dispersión acuosa, 
para la colocación de revestimientos 
murales de PVC, PVC expandido y 
revestimientos de corcho con soporte 
de PVC.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: blanco.
Tiempo de espera: de 0 a 10 minutos.
Tiempo abierto: máximo 30 minutos.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: llana dentada nº 1, TKB A1 o rodillo.
Consumo: 0,15-0,25 kg/m².
Presentación: bidones de 20 - 5 kg.

Adesilex MT32
Adhesivo en dispersión acuosa para 
la colocación de revestimientos murales 
de cualquier tipo: punzonados sobre 
papel, flocados, tejidos pesados, 
tejidos de fibra de vidrio, etc.

9. RESILIENTES Y TEXTILES: ADHESIVOS

9.1 Adhesivos en dispersión acuosa_________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: 0-10 min.
Tiempo abierto: 20-30 min.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas aproximadamente 
24-48 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: llana dentada 1, 2, TKB A1, A2, B1, B2.
Consumo: 0,30-0,50 kg/m².
Presentación: bidones de 25 y 16 kg.

Mapecryl Eco
Adhesivo acrílico en dispersión acuosa, 
de fraguado rápido, para pavimentos 
vinílicos y textiles, con bajísima emisión 
de sustancias orgánicas volátiles (VOC).
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera:
– ��aplicado con llana: 10-20 minutos;
– ��aplicado con rodillo o pulverizador: de 0 a 10 minutos.
Tiempo abierto:
– ��aplicado con llana: 30-40 minutos;
– ��aplicado con rodillo o con pulverizador: 20-30 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas aprox. 24-48 horas.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: con llana 1 ó 2, TKB A1, A2, B1, B2 
rodillo o pulverizador.
Consumo: 
– con llana: 0,3-0,5 kg/m²;
– con rodillo: 0,20-0,30 kg/m²;
– con pulverizador: 0,25-0,3 kg/m².
Presentación: bidones de 25, 12, 5 y 1 kg.

Rollcoll
Adhesivo universal en dispersión 
acuosa, para la colocación de 
pavimentos y revestimientos vinílicos 
y para el encolado de pavimentos y 
revestimientos textiles con reverso de 
cualquier tipo.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Densidad (g/cm²): 1,25.
Tiempo de espera: 0-10 minutos.
Tiempo abierto: 20-30 minutos.
Transitabilidad: 3-5 horas.
Puesta en servicio: 48-72 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger de las heladas.
Aplicación: llana dentada 1, TKB A1, A2.
Consumo: llana Mapei nº 1: aprox. 0,25-0,30 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 4 LVT
Adhesivo para LVT, fibrorreforzado. 
Específicamente desarrollado para la 
colocación de pavimentos LVT,
garantiza prestaciones excelentes en 
términos de adhesión y estabilidad 
dimensional.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Colore: beige claro.
Tiempo de espera: 10-20 min.
Tiempo abierto: 20-30 min.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 24-48 horas.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: llana dentada n. 2, TKB A2, B1, B2.
Consumo: 0,30-0,45 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 185
Adhesivo de fraguado rápido, con 
bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), a base de 
polímeros sintéticos en dispersión 
acuosa, para la colocación de 
pavimentos y revestimientos textiles.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: 10-20 minutos.
Tiempo abierto: 30-40 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas aprox. 24-48 horas.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: llana dentada nº 1, 2, TKB A1, A2, B1, B2.
Consumo: 0,30-0,50 kg/m².
Presentación: bidones de 25 kg.

Ultrabond 333
Adhesivo acrílico, en dispersión acuosa, 
exento de disolventes, para pavimentos 
vinílicos y textiles.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: de 10 a 20 minutos.
Tiempo abierto: máximo 50-60 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 24-48 horas.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: espátula dentada n. 1, TKB A2, B1.
Consumo: 200-450 g/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 350
Adhesivo en dispersión acuosa, 
con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), con una 
elevada resistencia de adhesión, incluso 
tras un largo tiempo abierto, para la 
colocación de pavimentos de goma, 
PVC, vinílicos, poliolefínicos, linóleo y 
moquetas.

DATOS TÉCNICOS:
Color: beige claro.
Tiempo de espera: 10-20 minutos.
Tiempo abierto: 40-50 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 3-4 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 24-48 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: espátula n. 1 TKB A2, B1.
Consumo: 0,25-0,35 kg/m2.
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 375
Adhesivo en dispersión acuosa, de 
agarre inicial fuerte y rápido, con tiempo 
abierto prolongado, con bajísima 
emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC), para pavimentos 
vinílicos.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: 10 a 20 min.
Tiempo abierto: 60-70 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 3-4 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 24-48 horas.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: espátula dentada n. 1 TKB A2, B1.
Consumo: 0,25-0,35 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 380
Adhesivo en dispersión acuosa, 
de fraguado inicial fuerte y rápido, 
con tiempo abierto muy largo para 
pavimentos vinílicos.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: de 10 a 20 minutos. 
Tiempo abierto: 20-30 min.
Transitabilidad: transcurridas aprox. 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 24-48 horas. 
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: espátula nº 2, TKB B1/B2.
Consumo: 0,3-0,5 kg/m2.
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 520
Adhesivo de gran fraguado inicial, en 
dispersión acuosa, con bajísima emisión 
de sustancias orgánicas volátiles (VOC), 
específico para pavimentos de linóleo.

9. RESILIENTES Y TEXTILES: ADHESIVOS
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: 0-10 minutos.
Tiempo abierto: 15-20 minutos.
Transitabilidad: transcurridas aprox. 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas al menos 24-48 
horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir. Evitar su exposición prolongada a las 
heladas.
Aplicación: llana nº 2, TKB B1, B2.
Consumo: 0,3-0,45 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 530
Adhesivo para linóleo de fuerte y 
rápido agarre inicial Indicado para la 
colocación de linóleo sobre película de 
adhesivo fresco.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: de 10 a 20 minutos.
Tiempo abierto: 20-30 minutos.
Transitabilidad: aprox. 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 24-48 horas.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: espátula nº 2, TKB B1/B2.
Consumo: 0,3-0,45 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 540
Adhesivo con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC), 
a base de polímeros sintéticos en 
dispersión acuosa, específico para la 
colocación de pavimentos de linóleo.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige.
Tiempo de espera: 0-10 minutos.
Tiempo abierto: 20-30 minutos.
Transitabilidad: 3-5 horas.
Puesta en servicio: 48-72 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger de las heladas.
Aplicación: llana nº 2, TKB B1 o B2.
Consumo: 0,3-0,5 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 550
Adhesivo de fuerte y rápido agarre, 
con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), para el 
encolado de todo tipo de linóleo.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige.
Tiempo de espera: 5-10 minutos.
Tiempo abierto: 15 minutos.
Transitabilidad: 1 hora.
Puesta en servicio: 12 horas.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger de las heladas.
Aplicación: llana nº 1 y 2, TKB A1, A2, B1 o B2.
Consumo: 0,25-0,40 kg/m².
Presentación: bidones de 7 kg.

Ultrabond Eco 
Fast Track
Adhesivo de altas prestaciones en 
dispersión acuosa, de fraguado 
rápido, para la reparación de 
pavimentos resilientes y el 
encolado de zócalos, medias 
cañas y perfiles.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: 30 min. - 12 horas.
Transitabilidad: inmediata tras la colocación.
Puesta en servicio: inmediata tras la colocación.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: espátula n. 1 y rodillo.
Consumo: 0,10-0,20 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg.

Ultrabond Eco Fix
Adhesivo en dispersión acuosa, de 
pegajosidad permanente, para losetas 
autoadhesivas, con bajísima emisión 
de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC).

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: colocar cuando el adhesivo 
se vuelve transparente (transcurridas 2-12 horas 
en función de las condiciones ambientales y de la 
absorción del soporte).
Transitabilidad: inmediatamente después de la 
colocación.
Puesta en servicio: inmediatamente después de la 
colocación.
EMICODE: EC1 - con bajísimas emisiones.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: rodillo.
Consumo: 90-130 g/m².
Presentación: bidones de 15 kg.

Ultrabond Eco 
Tack 4 LVT
Adhesivo en dispersión acuosa, 
con pegajosidad permanente, para 
pavimentos autoportantes en lamas.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: aprox. 10-20 min. 
Tiempo abierto: 30-40 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 24-48 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: llana dentada n. 1 ó 2, TKB A1, A2, B1, B2.
Consumo: 0,25-0,5 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco V4SP
Adhesivo universal, en dispersión 
acuosa, con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC), de 
tiempo abierto muy prolongado, para 
la colocación de pavimentos de goma, 
PVC, vinílicos, poliolefínicos, linóleo y 
moquetas.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: gris claro.
Tiempo de espera: de 0 a 10 minutos.
Tiempo abierto: 15 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas aprox. 24-48 horas.
Resistencia eléctrica: 100.000 ohm.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: llana dentada.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco  
V4SP Conductive
Adhesivo en dispersión acuosa, de 
color claro, para la colocación de 
pavimentos conductivos vinílicos, de 
goma y textiles, con bajísima emisión 
de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

9. RESILIENTES Y TEXTILES: ADHESIVOS
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: aprox. 0-10 minutos.
Tiempo abierto: 20-30 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: 24-48 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: llana dentada del nº 1 ó 2, TKB A1, A2, 
B1, B2.
Consumo: 0,25-0,5 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco  
V4SP Fiber
Adhesivo universal en dispersión 
acuosa, mejorado con fibras, con 
bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), de tiempo 
abierto muy prolongado, especialmente 
indicado para la colocación de 
pavimentos de goma y PVC.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige.
Tiempo de espera: 0-10 minutos.
Tiempo abierto: 20-30 minutos.
Transitabilidad: 3-5 horas.
Puesta en servicio: 24-48 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: llana nº 1 y 2, llana TKB A1/A2, B1/B2.
Consumo: 0,25-0,45 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

Ultrabond Eco 
VS90 Plus
Adhesivo acrílico universal, en 
dispersión acuosa, con bajísima emisión 
de sustancias orgánicas volátiles (VOC), 
para la colocación de pavimentos 
resilientes.

DATOS TÉCNICOS:
Viscosidad: pasta cremosa tixotrópica.
Tiempo abierto: 10-15’.
Resistencia a tracción inicial: 17 N.
Resistencia a tracción final: 32,5 kg/cm².
Tiempo de endurecimiento: 24-48 horas.
Residuo seco: 70%.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Color: blanco.
Aplicación: pistola.
Consumo: 15 m lineales de cordón de diámetro 5 mm.
Presentación: cartuchos 310 ml.

Ultrabond Super Grip
Adhesivo de montaje, deformable, 
acrílico, para interiores con elevado 
efecto ventosa inicial.

9.2 Productos accesorios para LVT__________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta densa
Colores: 112 gris medio, 114 antracita, 120 negro, 
130 jazmín, 134 seda, 146 chocolate.
Tiempo de espera antes del acabado: 
10-15 minutos.
Transitabilidad:  aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: aprox. 72 horas.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Aplicación: espátula de goma.
Limpieza y acabado: esponja MAPEI y Scotch-
Brite®.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: según dimensiones de la junta.
Presentación: bidones de 5 kg.

Flexcolor 4 LVT
Relleno listo al uso para Luxury Vinyl 
Tiles.
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: 9/1.
Consistencia: comp. A: pasta densa; comp. B: gel.
Colores: disponible en 6 colores.
Duración de la mezcla: aprox. 45 minutos.
Transitabilidad: 12 h.
Puesta en servicio: 3 días.
Aplicación: espátula de goma.
Limpieza y acabado: Scotch-Brite® y esponja 
MAPEI.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: según dimensiones de la junta y del LVT.
Presentación: unidad de 2 kg.

Kerapoxy 4 LVT
Mortero epoxídico bicomponente para 
el relleno de juntas de LVT.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: 5/1.
Libre de polvo: 30 minutos.
Libre de huella: 50 minutos.
Sobrebarnizado (si necesario): min. 2 horas - max. 48 horas 
(transcurridas  48 horas es necesario preparar adecuadamente 
la superficie con ULTRACOAT PAD rojo o verde).
Transitabilidad: 16 h.
Puesta en servicio (en contacto con agua de la ducha): 24 h.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Grado de brillo (valor indicativo): 10-30 gloss.
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130 y AS 4586: R11.
Resistencia al deslizamiento con pie desnudo segun DIN 
51097 y AS 4586: A+B.
Resistencia al deslizamiento segun EN 13036-4 y AS 4586 
(método del péndulo)
– seco: 90;
– húmedo: 55.
Resistencia al deslizamiento (método B.C.R.):
– cuero, superficie seca (μ): 0,56;
– goma, superficie seca (μ): 0,74;
– goma, superficie húmeda (μ): 0,81.

Mapecoat 4 LVT
Acabado antideslizante bicomponente 
a base de poliuretano alifático en 
dispersión acuosa para LVT.

DATOS TÉCNICOS:
Campo de aplicación: pavimentos en interiores, para 
LVT autoportante.
Consistencia: pasta espesa.
Color: blanco.
Espesor de aplicación: 0-2 mm (hasta 3-4 mm en 
correspondencia con las juntas).
Transitabilidad: aprox. 1 hora.
Tiempo de espera antes de lijar y de la instalación 
de LVT autoportante: aprox. 2 horas.
EMICODE: EC1 Plus – con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: espátula.
Consumo: aprox. 0,8-1,0 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg.

Planiprep 4 LVT
Enlucido fino compuesto por resinas 
acrílicas, cargas minerales y aditivos 
especiales, listo al uso, con una 
consistencia especial que facilita 
su aplicación.
Permite nivelar y alisar (incluso a 
“cero” , hasta un espesor máximo 
de 2 mm) en interiores sobre soportes 
existentes de cerámica o piedra natural, 
eliminando las juntas y creando una 
superficie lisa e idónea para recibir en 
un tiempo récord (2 horas) pavimentos 
de LVT autoportante en baldosas y 
lamas.

Planiprep Remove  
4 LVT
Enlucido listo al uso, para la 
regularización de soportes existentes 
con juntas, antes de colocar LVT 
autoportantes,  fácilmente amovible sin 
dejar residuos.
Permite nivelar y enrasar (incluso “a 
cero”, hasta un espesor máximo de 2 
mm), en interiores, soportes preexistentes 
de cerámica o material pétreo, eliminando 
las juntas y creando una superficie lisa y 
fina idónea para recibir pavimentos LVT 
autoportantes, en lamas y losetas.

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores, para 
LVT autoportantes.
Consistencia: pasta densa.
Color: blanco
Espesor de aplicación: 0-2 mm.
Transitabilidad: 12-24 horas.
Tiempo de espera antes del lijado y colocación de 
las LVT autoportantes: 12-24 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana.
CONSUMO: aprox. 0,8-1,0 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg.

9. RESILIENTES Y TEXTILES: ADHESIVOS
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa; comp.B: líquido.
Color: comp. A: beige, rojo, verde y negro; comp. B: 
transparente.
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 94 : 6.
Duración de la mezcla: 25-30 minutos.
Tiempo de fraguado: 4-5 horas.
Transitabilidad: 6-12 horas.
Puesta en servicio: 36 horas.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: espátula dentada MAPEI n° 1, 2, 3, 4, 
TKB A1, A2, B1, B2, C1.
Consumo: 0,35-1,0 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg.

Adesilex G19 Fast
Adhesivo epoxi-poliuretánico, 
bicomponente, de fraguado rápido 
y encolado unilateral indicado para 
pavimentos resilientes sobre soportes 
absorbentes y no absorbentes en 
interiores y exteriores.
Específico para la instalación de caucho 
en pistas de atletismo.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa; 
comp. B: líquido fluido.
Colores: comp. A: negro; comp. B: paja.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Duración de la mezcla: 30 minutos.
Tiempo abierto: 50 minutos.
Tiempo de fraguado: 5 horas.
Transitabilidad: 12-24 horas.
Puesta en servicio: transcurridos 3 días.
Resistencia eléctrica: 150.000 ohm.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: espátula dentada nº 1, 2, TKB A2, B1, B2, 
B3.
Consumo: 0,3-0,45 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg.

Adesilex G19 
Conductive
Adhesivo epoxi-poliuretánico, 
bicomponente, de encolado simple, 
indicado para pavimentos resilientes 
y conductivos sobre soportes 
absorbentes y no absorbentes.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa; 
comp. B: líquido.
Color: comp. A: beige, rojo, verde y negro;  
comp. B: transparente.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 94 : 6.
Duración de la mezcla: 50-60 minutos.
Tiempo de fraguado: 9 horas.
Transitabilidad: 12-24 horas.
Puesta en servicio: 3 días.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: espátula dentada MAPEI n° 1, 2, 3, 4,
TKB A1, A2, B1, B2, C1.
Consumo: 0,35-1,0 kg/m².
Presentación: kit de 5 y 10 kg.

Adesilex G19
Adhesivo epoxi-poliuretánico 
bicomponente de encolado simple 
(unilateral) para pavimentos flexibles 
sobre soportes absorbentes y no 
absorbentes en interiores y exteriores.
Específico para la instalación de caucho 
en pistas de atletismo.

9.3 Adhesivos reactivos___________________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa; comp. B: 
líquido.
Color: comp. A: beige; comp. B: transparente.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 94 : 6.
Duración de la mezcla: 25-30 minutos.
Tiempo de fraguado: 4-5 horas.
Transitabilidad: 6-12 horas.
Puesta en servicio: 36 horas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: espátula dentada MAPEI n° 1, 2, 3, 
TKB A1, A2, B1, B2, C1.
Consumo: 0,40-0,80 kg/m².
Presentación: kit de 10 kg.

Adesilex G19 
FR Fast
Adhesivo epoxi-poliuretánico, 
bicomponente, de fraguado rápido, exento 
de disolventes y encolado unilateral indicado 
para pavimentos resilientes y textiles en 
el sector del transporte. Cumple con los 
requisitos de la norma EN 45545-2:2013 a 
los niveles de riesgo HL1-HL2 requisitos de 
R10. Satisface los requisitos de toxicidad 
humo-gas especificados en la norma china TB/
T3237:2010 y TB/T3139: 2006. Es adecuado 
para la instalación en embarcaciones de 
acuerdo con la Directiva sobre equipamiento 
marítimo 96/98/CE, modificada. (Directiva de 
la CE para embarcaciones MED).
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: marfil.
Tiempo abierto: 20-30 minutos.
Transitabilidad: 5 horas.
Puesta en servicio: 24 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana MAPEI n. 1, 2 o TKB A1/A2/B1.
Consumo: 0,25-0,45 kg/m².
Presentación: bidones de 15 kg.

Ultrabond Eco  
MS 4 LVT
Adesivo monocomponente a base de 
polímeros modificados con silano para 
LVT, SPC y LVT rígido.
Particularmente indicado para la 
instalación de LVT y PVC en ambientes 
húmedos, inclusive sobre soportes no 
absorbentes.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa;
comp. B: líquido fluido.
Color:
– comp. A: gris;
– comp. B: marrón.
Proporción de la mezcla: comp. A : comp. B = 86 : 14.
Duración de la mezcla: aprox. 30 minutos.
Tiempo abierto: 50-60 minutos.
Tiempo de fraguado: aprox. 4 horas.
Transitabilidad: transcurridas 12-24 horas.
Puesta en servicio: transcurridos 3 días.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana dentada nº 1 ó 2, TKB A1, A2, B1, B2.
Consumo: 0,3-0,6 kg/m².
Presentación: bidones de 10 kg.

Ultrabond Eco 571 2K
Adhesivo poliuretánico, bicomponente, 
de viscosidad baja, exento de agua 
y disolventes, para el encolado, en 
interiores y exteriores, de pavimentos 
de PVC y goma.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa; comp.B: líquido.
Color: comp. A: beige; comp. B: transparente.
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 94 : 6.
Duración de la mezcla : 25-30 minutos.
Tiempo de fraguado: 4-5 horas.
Transitabilidad: 6-12 horas.
Puesta en servicio: 36 horas.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: espátula dentada MAPEI n° 1, 2, TKB A1, 
A2, B1, B2.
Consumo: 0,35-0,55 kg/m².
Presentación: kit de 10 kg.

Adesilex G20 Fast
Adhesivo epoxi-poliuteránico 
bicomponente de fraguado rápido y 
baja viscosidad para la instalación de 
pavimentos resilientes y textiles sobre 
soportes absorbentes y no absorbentes 
en interiores y exteriores.
Especialmente indicado para la 
instalación de pavimentos con 
bajo espesor, incluso sobre telas 
impermeabilizantes reforzadas con fibra 
de vidrio tipo MAPELAY, para evitar que 
la cresta del adhesivo una vez curado 
sean visibles en la superficie.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa; 
comp. B: líquido.
Color: comp. A: beige; comp. B: transparente.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 94 : 6.
Duración de la mezcla: 50-60 min.
Tiempo de fraguado: 9 horas.
Transitabilidad: 12-24 horas.
Puesta en servicio: 3 días.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: espátula dentada MAPEI n° 1, 2, TKB A1, 
A2, B1 o B2.
Consumo: 0,35-0,55 kg/m².
Presentación: bidones de 5 y 10 kg.

Adesilex G20
Adhesivo epoxi-poliuretánico, 
bicomponente, con baja viscosidad para 
la instalación de pavimentos resilientes y 
textiles sobre soportes absorbentes y no 
absorbentes en interiores y exteriores.
Especialmente indicado para la instalación 
de pavimentos ligeros, incluso sobre 
tela impermeabilizante reforzada con 
fibra de vidrio tipo MAPELAY, para evitar 
que las líneas del adhesivo una vez 
endurecido sean visibles en la superficie 
del pavimento.

9. RESILIENTES Y TEXTILES: ADHESIVOS
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido viscoso.
Color: beige.
Tiempo de espera: 10-20 minutos.
Tiempo abierto: 50 minutos.
Transitabilidad: inmediata.
Puesta en servicio: inmediata.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: llana dentada nº 1, TKB A2, A3.
Consumo: 0,2-0,3 kg/m².
Presentación: bidones de 10, 5 y 1 kg.

Adesilex VZ
Adhesivo policloroprénico, con 
disolvente, de doble encolado, para la 
colocación de perfiles, medias cañas y 
pavimentos y revestimientos resilientes 
que requieran un fraguado inmediato.

9.4 Adhesivos policloroprénicos de contacto _________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: marfil.
Tiempo abierto: 20-30 minutos.
Puesta en servicio: 24 horas.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana MAPEI n. 1, 2 o TKB A1/A2/B1.
Consumo: 0,25-0,45 kg/m².
Presentación: bidones de 7 kg.

Ultrabond Eco  
MS 4 LVT Wall
Adesivo monocomponente a base 
de polímeros modicicados con silano 
específico para la instalación de LVT, 
SPC y LVT rígido en paredes.
Idóneo también para pavimentos.
Particularmente indicado para la 
instalación de LVT y PVC en ambientes 
húmedos, inclusive sobre soportes no 
absorbentes. 

9.6 Bandas adhesivas_ ___________________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Color: adhesivo transparente y armadura de refuerzo 
anaranjada.
Cantidad de adhesivo por m2: 0,38 kg/m2.
Temperatura de aplicación permitida: de +15°C a 
+35°C.
Tiempo de espera: nulo, encolado inmediato.
Transitabilidad: inmediata.
Puesta en servicio: inmediata.
Almacenamiento: 12 meses.
Anchura del rollo: 35, 65, 85 y 240 mm.
Longitud del rollo: 50 m.
Presentación: 
– 35 mm: cajas que contienen 8 rollos de 50 m lineales;
– 65 mm: cajas que contienen 4 rollos de 50 m lineales;
– 85 mm: cajas que contienen 3 rollos de 50 m lineales;
– 240 mm: cajas que contienen 1 rollo de 50 m lineales. 

Mapecontact
Banda adhesiva de doble cara, 
armada, para la instalación de perfiles, 
zócalos, medias cañas, revestimientos 
resilientes y textiles en escalones.

9.5 Adhesivos cementosos_ _______________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: polvo; comp. B: líquido denso.
Relación de la mezcla: comp. A: 25 kg + comp. B: 5,5 kg.
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Tiempo abierto: 20 minutos.
Tiempo de fraguado: 2 horas.
Transitabilidad: 3-4 horas.
Puesta en servicio: 24 horas.
Colores disponibles: gris y blanco.
EMICODE: EC1 PLUS - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana dentada 4, 5, 6 ó 10.
Consumo: 3-8 kg/m².
Presentación: �GRANIRAPID blanco: kit de 28 kg; 

componente A: saco de 22,5 kg; 
componente B: bidones de 5,5 kg. 
GRANIRAPID gris: kit de 30,5 kg; 
componente A: saco de 25 kg; 
componente B: bidones de 5,5 kg.

Granirapid
Adhesivo cementoso, bicomponente, de 
alta prestación, deformable, de fraguado 
e hidratación rápida, para baldosas con 
uniones de cemento de goma.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta tixotrópica.
Color: verde.
Temperatura de aplicación permitida: de +0°C a 
+35°C
Tiempo abierto: 25 minutos
Transitabilidad: 12 horas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: con pistola, mediante extrusión de 
cartucho.
Consumo: variable en función del modo de aplicación.
Presentación: cartuchos de 300 ml.

Ultrabond Turf LS
Adhesivo monocomponente, a base 
de polímeros modificados con silanos 
(libre de isocianatos) listo al uso, para el 
encolado de césped artificial decorativo.

9.7 Adhesivos para hierba sintética_________________________________________________________________

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa;
comp. B: líquido fluido.
Color: comp. A: verde/rojo/blanco; comp. B: marrón.
Inflamabilidad: no.
Proporción de la mezcla: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Duración de la mezcla: 30 min.
Temperatura de aplicación permitida: de +15°C 
a +35°C.
Tiempo abierto: 40-45 minutos.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Transitabilidad: transcurridas 12-24 horas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: con llana dentada nº 3-4.
Consumo: 0,4-0,5 kg por metro lineal en bandas de junta 
de 40 cm de ancho (10 kg de producto por 20-25 metros 
lineales).
Presentación: bidones de 5 y 15 kg.

Ultrabond Turf 2 Stars
Adhesivo poliuretánico, bicomponente, 
de fraguado rápido, con bajísima 
emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC), para el encolado de 
mantos de césped artificial.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: verde.
Inflamabilidad: no.
Temperatura de aplicación permitida: de +0°C  
a +35°C.
Tiempo abierto: 80-100 minutos.
Transitabilidad: 12 horas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana dentada n° 3 y n° 4.
Consumo: 0,30-0,35 kg por metro lineal en juntas de 
40 cm de ancho (10 kg de producto por 22-25 metros 
lineales).
Presentación: bidones de 15 y 7 kg y salchichones de 
aluminio de 600 ml.

Ultrabond Turf PU 1K
Adhesivo poliuretánico, 
monocomponente, listo para usar, para 
el encolado de las juntas entre mantos 
de césped artificial.

Ultrabond Turf PU 2K
Adhesivo poliuretánico de dos 
componentes con bajísimas emisiones 
de sustancias orgánicas volátiles (VOC) 
para el encolado de mantos de césped 
artificial.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa; comp. B: líquido 
fluido.
Colores: verde, rojo, blanco.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 90 : 10.
Duración de la mezcla: 60 minutos (versión rápida: 
30 min).
Temperatura de aplicación permitiva: de +0°C a 
+35°C.
Tiempo abierto: 70-80 minutos (versión rápida: 
40-45 minutos).
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Transitabilidad: después de 12-24 horas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: espátula dentada n° 3 e n° 4.
Consumo: 0,4-0,5 kg por metro lineal de banda
de unión de 40 cm de ancho (10 kg de producto
por 20-25 metros lineales).
Presentacióni: bidones de 15 kg.

9. RESILIENTES Y TEXTILES: ADHESIVOS
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DATOS TÉCNICOS:
Espesor: 0,100 mm.
Altura rollo: 400 mm.
Longitud rollo: 300 m lineales.

Ultrabond Turf  
Tape 100
Banda de unión para la fijación entre 
telas de hierba sintética y fijación de 
las líneas para las diversas disciplinas 
deportivas, incluso las más severas 
(ej. rugby).

Ultrabond Turf  
Tape 300
Banda de unión para la fijación entre 
telas de hierba sintética y fijación de 
las líneas para las diversas disciplinas 
deportivas.

DATOS TÉCNICOS:
Espesor: 0,5 mm.
Ancho del rollo: 300 mm.
Longitud del rollo: 300 m lineales.





COLOCACIÓN DE CERÁMICA, 
PIEDRA NATURAL, PARQUET, 
RESILIENTES Y TEXTILES: 
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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DATOS TÉCNICOS:
pH del líquido: 12
Tiempo de espera antes del enjuague: pocos 
minutos. En el caso de residuos consistentes es 
posible dejar actuar más tiempo o repetir la aplicación.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: por pulverización.
Consumo: según la necesidad.
Presentación: 
– �pulverizador 0,75 kg;
– �garrafas de 5 kg.

Kerapoxy Cleaner
Limpiador especial para juntas 
epoxídicas, idóneo para las operaciones 
de limpieza al final de su colocación 
o para la eliminación en la superficie 
de los revestimientos cerámicos o 
vidriosos de residuos o halos de los 
rejuntados epoxídicos (tipo KERAPOXY, 
KERAPOXY P, KERAPOXY DESIGN, 
KERAPOXY CQ).
Idóneo también para la eliminación en la 
superficie de pavimentos y revestimientos 
de LVT de residuos o halos de 
KERAPOXY 4 LVT y FLEXCOLOR 4 LVT.

DATOS TÉCNICOS:
pH del líquido: 1,13.
Tiempo de espera antes del enjuague: 5 minutos 
según la consistencia de la suciedad; renovar la 
aplicación hasta la desaparición total de las manchas.
Enjuagar abundantemente tras la operación.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: según la necesidad.
Presentación:  
– �polvo concentrado: bolsas de 4x5 y 18x1 kg;
– �líquido listo para usar: garrafas de 25 y 5 kg; 
   bolsas de 12x1 kg;
– �pulverizador 0,75 kg.

Keranet
Limpiador de base ácida para baldosas 
cerámicas. Particularmente indicado 
para eliminar las eflorescencias de 
cal en la limpieza final de la terracota 
Toscana.
En polvo (concentrado) o líquido 
(solución al 15%).

DATOS TÉCNICOS:
Colores: disponible en 34 colores.
Aplicación: mediante brocha o con su envase.
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: botes de 1 kg y frascos de 160 g.

Fuga Fresca
Barniz a base de resina acrílica en 
dispersión acuosa para restaurar el 
color de las juntas de baldosas de 
cerámica.

10. COLOCACIÓN DE CERÁMICA, PIEDRA NATURAL, PARQUET, RESILIENTES Y TEXTILES: PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

10.1 Productos complementarios para la colocación de cerámica y piedra natural __________________________

DATOS TÉCNICOS:
– ��MAPETEX:
	 anchura: 200 cm, 100 cm.
– ��MAPETEX STRIP:
	 anchura: 50 mm.
Aplicación: ver ficha técnica.
Presentación: 
MAPETEX:
	 rollos de 2 m x 50 m;
	 rollos de 1 m x 50 m.
MAPETEX STRIP:
	 rollos de 50 mm x 25 m.
	

Mapetex System
Sistema antifractura, utilizable también 
como sistema eliminable, para la 
colocación de baldosas cerámicas y 
materiales pétreos.
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10.2 Productos complementarios para la colocación de resilientes y textiles_ ______________________________

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: 5/1.
Libre de polvo: 30 minutos.
Libre de huella: 50 minutos.
Sobrebarnizado (si necesario): mín. 2 horas - máx. 
48 horas (transcurridas  48 horas es necesario preparar 
adecuadamente la superficie con ULTRACOAT PAD rojo o 
verde).
Transitabilidad: 16 h.
Puesta en servicio: 16 h.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión.
Grado de brillo (valor indicativo): 10-30 gloss.
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130: R11.
Resistencia al deslizamiento según EN 13036-4  (método 
del pendulo):
– seco: 90;
– húmedo: 55.
Resistencia al deslizamiento (método B.C.R.):
– cuero, superficie seca (μ): 0,56;
– goma, superficie seca (μ): 0,74;
– goma, superficie húmeda (μ): 0,81.

Mapecoat Wet 
& Dry R11 
Acabado antideslizante bicomponente 
a base de poliuretano alifático en 
dispersion acuosa para pavimentos 
resilientes. 

DATOS TÉCNICOS:
Longitud del taco: 230 mm.
Diámetro del tornillo: 7 mm.
Diámetro del taco: 10 mm.
Diámetro del agujero: 10 mm.
Profundidad mínima del agujero en cemento 
armado y albañilería: variable, de 45 mm a 100 mm.
Espesor máximo de fijación: 160 mm.
Presentación: cajas de 100 unidades.

Mapetherm Tile Fix 10 
Tacos expansivos con tornillos de acero 
zincado, de 7 mm de diámetro, espesor 
de fijación de 160 mm, provistos de 
taco de nylon de 10 mm de diámetro y 
arandela con corte térmico.

Mapetiles 
Removable System
Sistema removible, de efecto insonorizante 
y desolidarizante, para la colocación 
de pavimentos cerámicos.
Sistema que incluye una lámina 
adhesiva de doble cara MAPECONTACT 
RELEASE y una membrana fonoaislante 
MAPESONIC CR.

DATOS TÉCNICOS:
Longitud del taco: 230 mm.
Diámetro del tornillo: 7 mm.
Diámetro del taco: 15 mm.
Diámetro del agujero: 15 mm.
Profundidad mínima del agujero en cemento 
armado y albañilería: variable, de 45 mm a 100 mm.
Espesor máximo de fijación: 160 mm.
Presentación: cajas de 100 unidades.

Mapetherm Tile Fix 15
Tacos expansivos con tornillos de acero 
zincado, de 7 mm de diámetro, espesor 
de fijación de 160 mm, provistos de 
taco de nylon de 15 mm de diámetro y 
arandela con corte térmico.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquida.
Color: transparente.
Inflamabilidad: sí.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +35°C.
Secado: 24 horas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: con trapo de algodón.
Consumo: 5-20 g/m².
Presentación: botellas de 1 l (0,85 kg) en cajas de 12 
botellas.

Cleaner L
Limpiador para parquets preacabados.

DATOS TÉCNICOS:
Presentación: envase de plástico que contiene 80 
toallitas húmedas (20x30 cm).

Cleaner H
Toallitas impregnadas para la limpieza 
de las manos.

10.3 Accessorios, abrasivos y productos para el mantenimiento del parquet _______________________________

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: gelatinosa.
Color: transparente.
Inflamable: sí.
Temperatura de aplicación permitida: 
de +10°C a +35°C.
Tiempo de eliminación:
– � adhesivos en dispersión acuosa o en solución: 
    5 minutos;
– � adhesivos reactivos: 60 minutos.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: mediante espátula.
Consumo: 0,3 kg/m².
Presentación: bidones de 2,5 kg.

Pulicol 2000
Gel con disolventes para eliminar 
adhesivos y barnices.

DATOS TÉCNICOS:
Longitud: 25 m.
Anchura: 2 m.
Espesor: 1,2 mm.
Peso: 1,1 kg/m².
Presentación: rollos de 25 m. Peso rollo aprox. 57 kg.

Mapelay
Tela de PVC reforzada con fibras de 
vidrio, impermeable y desolidarizante, 
para la colocación, en el interior, de 
pavimentos resilientes y textiles, sobre 
soportes fisurados, particularmente 
sucios, húmedos y en presencia de 
humedad de remontes capilares.

10. COLOCACIÓN DE CERÁMICA, PIEDRA NATURAL, PARQUET, RESILIENTES Y TEXTILES: PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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Ultracoat Polish 
Anti-Slip
Protector antideslizante natural para
pavimentos de madera.
Producto listo para usar a base de  cera 
ecológica con extracto de Carnauba
y agua, especialmente diseñado
para el mantenimiento natural de los 
pavimentos de madera. También reduce 
la resbaladicidad de las superficies de 
madera.

Ultracoat Polish Matt 
Protector antidesgaste y antimanchas 
para pavimentos de madera. Listo para 
usar, constituye una protección eficaz  
contra la penetración de manchas 
reduciendo la absorción de aceite, grasa, 
café, vino y pinturas, en los pavimentos 
de madera barnizados. Protege 
igualmente del desgaste causado por el 
uso del pavimento y evita
arañazos superficiales.
Regenera el barniz de los pavimentos 
devolviéndolos a su aspecto original, 
además de reducir el deslizamiento.

Ultracoat Remover 
Plus
Detergente para la eliminación de viejas
ceras y suciedad resistente; actúa 
sobre el grano natural de la madera, 
colaborando en la dilución de las viejas 
ceras y facilitando su extracción.

Ultracoat Cleaner
Detergente higienizante para parquet.
En su estado puro, elimina la suciedad
más resistente. Diluido con agua es
el detergente ideal para uso diario
en ambientes donde sea necesaria
máxima seguridad higiénica. Elimina
la suciedad sin quitar las capas
de tratamientos previos. Deja 
el pavimento, desinfectado y
perfumado.





PAVIMENTOS DE RESINA Y 
CEMENTOSOS
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: fluida.
Color de la mezcla: opalescente.
Relación de la mezcla:  
comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6.
Tiempo de trabajabilidad: 2-3 h.
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: 3-4 h (primera 
mano); 6-8 h (segunda mano).
Endurecimiento completo: 7 días.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +35°C.
Almacenamiento: 24 meses en envases originales sin 
abrir.
Aplicación: rodillo, pulverización o con airless.
Consumo: 300-500 g/m², según la absorción del 
producto ya diluido.
Presentación: kit (A+B) de 5,9 kg y de 11,8 kg.

Mapecoat I 600 W
Imprimador epoxídico, transparente, 
bicomponente, en dispersión acuosa.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Color de la mezcla: neutro y colores RAL con 
MAPECOLOR PASTE.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C.
Tiempo de trabajabilidad: 30-40 min.
Tiempo de fraguado de la película aplicada: 4-5 h.
Tiempo de espera entre la primera y la segunda 
capa: 6-24 h.
Endurecimiento completo: 3 días.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: brocha, rodillo, pulverización o con airless.
Consumo: 400-600 g/m² por capa.
Presentación: 
– kit (A+B) de 5 kg neutro;
– kit (A+B) de 15 kg neutro.

Mapecoat I 24
Barniz epoxídico, bicomponente, para 
el revestimiento antiácido de superficies 
de hormigón.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: componente A pasta densa, 
componente B pasta fluida.
Color: componente A blanco, componente B 
transparente.
Densidad (EN ISO 2811-1) (g/cm³): componente A 
1,43, componente B 1,003.
Relación de dilución: listo para usar.
Tiempo de espera entre una capa y la siguiente: 
6-24 horas.
Tiempo de endurecimiento total: 7 días.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C  
a +30°C.
Limpieza: alcohol etílico.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o pulverizador.
Consumo: 0,4-0,6 kg/m² (por capa).
Presentación: kit (A+B) de 5 kg.

Mapecoat DW 25
Barniz epoxídico, bicomponente, para 
el revestimiento de superficies de 
hormigón, idóneo para el contacto con 
agua potable y productos alimentarios.

11. PAVIMENTOS DE RESINA Y CEMENTOSOS

11.1 Productos con base de resina__________________________________________________________________

PI-MC-PR-RC-IR
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 

SUPERFICIE DEL HORMIGÓN

EN 1504-2

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 

SUPERFICIE DEL HORMIGÓN

Mapecoat I 62 W
Revestimiento epoxídico bicomponente, 
en dispersión acuosa, con aspecto 
brillante para acabados y protección
filmógena. Específico para 
revestimientos de paredes y
techos en interior de salas blancas. 

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: líquido viscoso.
Color: tinte RAL. Para la gama de colores disponibles 
contactar con la Casa.
Aplicación: en dos capas con rodillo de pelo o por 
proyección con equipo airless.
Consumo: revestimiento filmógeno de aprox. 0,2-0,25 
kg/m² por mano.
Concentración particulas aéreas (ISO 14644-1): 
ISO Clase: 5.
Emisiones VOC (ISO 14644-8): ISO-ACCm Clase -7.1.
Almacenamiento: 24 meses en los envases 
originales, en ambiente seco y con temperatura no 
inferior a +10°C.
Presentación: Kit (A+B) de 11 kg; (comp. A = 2,5 kg; 
comp. B = 8,5 kg).
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 20 : 80.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Tiempo de trabajabilidad: 40 min.
Formación de piel: 3-4 h.
Seco al tacto: 4-5 h.
Tiempo de espera entre la primera y la segunda 
mano: 6-24 h en función de la temperatura y humedad.
Endurecimiento completo: 7 días.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
en ambientes secos y alejados de fuentes de calor, a 
una temperatura comprendida entre +10°C y +30°C.
Consumo: aprox. 0,25 kg/m² por capa. El consumo 
varía en función de las características del soporte y del 
método de aplicación que se utilice, y puede aumentar 
si la superficie sobre la que se aplica presenta 
irregularidades.
Presentación: kit (A+B) de 15 kg.

Mapecoat I 650 WT
Pintura epoxídica, bicomponente, en 
dispersión acuosa, con baja retención 
de suciedad, con efecto cerámico, para 
el acabado de las cepas de túneles.

EN 1504-2

PI-MC-PR-IR
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 

SUPERFICIE DEL HORMIGÓN

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 50:100.
Color de la mezcla: opalescente.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Temperatura de aplicación: de +12°C a +30°C.
Tiempo de trabajabilidad: 40 min.
Formación de piel: 3 h.
Tiempo de fraguado: 8-9 h.
Transitabilidad: 24 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: rodillo de pelo raso, medio o sistema de 
rociado airless.
Consumo: 0,100-0,250 kg/m² por capa, según la 
absorción del soporte.
Presentación: kit (A+B) de 15 kg.

Mapecoat I 620 W
Acabado epoxídico, bicomponente, 
en dispersión acuosa, con efecto 
brillante, para el tratamiento antipolvo y 
antiaceite de pavimentos de hormigón, 
soportes cementosos y como acabado 
de sistemas epoxídicos.

EN 1504-2

MC-PR-IR

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE HORMIGÓN

EN 1504-2 (C)

PRINCIPIOS

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: pasta.
Colores: 19 colores RAL.
Contenido de sustancia seca: 99 ± 1.
Temperatura de aplicación: de +10°C a +30°C.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: mezclar con los formulados epoxídicos 
durante la fase de preparación.
Consumo: 0,7 kg por cada bolsa (A+B) de PRIMER 
SN, MAPEFLOOR I 300 SL y MAPEFLOOR I 500 W.
Presentación: botes de 0,7 kg.

Mapecolor Paste
Sistema para la coloración de los 
productos MAPEFLOOR I 300 SL,
MAPEFLOOR I 500 W, 
MAPEFLOOR PU 410, PRIMER SN, 
MAPEFLOOR DECOR 700, 
MAPEFLOOR I 360 AS y 
MAPEFLOOR I 390 EDF.

Nota: otros colores RAL se preparan 
bajo petición por una cantidad mínima 
de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Colores: gris, beige, ocre, rojo, verde.
Densidad aparente: 1,4 ± 0,05 g/cm³.
Almacenamiento: 24 meses saco Alupack.
Aplicación: mezclado con los formulados a base de 
poliuretano-cemento.
Consumo: mezclar un envase de 5 kg cada unidad 
de MAPEFLOOR CPU/MF, MAPEFLOOR CPU/HD,  
MAPEFLOOR CPU/RT o MAPEFLOOR CPU/NZ.
Presentación: caja 20 kg. Contenido 4 sacos de 5 kg.

Mapecolor CPU
Sistema en polvo para la coloración de 
los productos MAPEFLOOR CPU/MF, 
MAPEFLOOR CPU/HD, 
MAPEFLOOR CPU/RT y 
MAPEFLOOR CPU/NZ.
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11. PAVIMENTOS DE RESINA Y CEMENTOSOS

DATOS TÉCNICOS:
Peso especifico: 3,0 kg/m².
Resistencia a la traccion: 470 kPa.
Densidad: 750 kg/m³.
Alargamiento a la rotura: 41%.
Presentacion: rollos de 1 metro de ancho x 20 m de 
longitud en 4 mm de espesores.

Mapecomfort FL
Manta granulada a base de caucho 
reciclado, de espesor 4 mm, para 
el realización de los MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AR/X y 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM 
AL/X.

DATOS TÉCNICOS:
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a 
+40°C.
Tiempo mínimo de espera para la penetración del 
producto: 30 min.
Pérdida de material por abrasión Taber ISO 5940 (mg): 35.
Absorción capilar EN 13057 (kg/m²∙h0,5): 1,3.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: pulverización con bomba de baja presión.
Consumo: 0,2-0,4 kg/m² en función del grado de 
porosidad del hormigón.
Presentación: bidones de 25 kg.

Mapecrete LI Hardener
Tratamiento líquido superficial, a 
base de silicato de litio, con efecto 
consolidante, para pavimentos de 
hormigón nuevos o ya existentes y 
superficies de hormigón con acabado 
pulverulento.

DATOS TÉCNICOS:
Color de la mezcla: transparente.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Tiempo de trabajabilidad: 70 min.
Transitabilidad completa: 48 h.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +30°C.
Consumo aglomerante/áridos: 1:20.
Resistencia a compresión después de 7 días a 
+23°C (EN 196-1): 12,47 N/mm².
Resistencia a flexión después de 7 días a +23°C
(EN 196-1): 5,19 N/mm².
Almacenamiento: 6 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: rastrillo, regla, llana americana lisa, 
vibrocompactadora mecánica.
Consumo: 1 kg/m² por centímetro de espesor.
Presentación: bidones de 5 kg.

Mapefloor Binder 930
Aglomerante poliuretánico, alifático, 
monocomponente, para la realización 
de pavimentos decorativos con áridos 
naturales, de poro abierto.

DATOS TÉCNICOS:
Temperatura de aplicación permitida: de +10°C a 
+30°C.
Absorción por inmersión en aceite (%): 0,35.
Absorción capilar EN 13057 (kg/m²∙h0,5): 0,25.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: mediante pulverización, con sistema 
airless, o bien con brocha.
Consumo: 0,1-0,3 kg/m² en función del grado de 
porosidad del hormigón.
Presentación: bidones de 25 kg.

Mapecrete Stain 
Protection
Tratamiento aceitoso hidrorrepelente, 
antimanchas, para superficies de 
hormigón, piedra natural, materiales 
pétreos y cementosos a base de 
polímeros orgánicos modificados, en 
solución acuosa. 
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C = 1,6/1,4/18 más 0,25 
partes en peso de MAPECOLOR PASTE.
Color de la mezcla: en función del MAPECOLOR 
PASTE elegido.
Duración de la mezcla a +20°C: 20 minutos.
Endurecimiento completo: 5 días.
Resistencia a compresión después de 28 días (EN 
196-1): ≥ 40 N/mm².
Dureza Shore D después de 28 días: 75-80.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: herramienta adecuada de acero o 
plástico.
Consumo: en función de la forma y del volumen del 
detalle, aprox. 2 kg/l.
Presentación: kit (A+B+C) de 21 kg.

Mapefloor CPU/COVE
Mortero tricomponente a base de 
poliuretano y cemento, para la 
realización de medias cañas y detalles.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C = 2,6/2,7/20,5 más
5 kg de MAPECOLOR CPU.
Colores de la mezcla: gris, beige, ocre, rojo, verde.
Consistencia de la mezcla: densa.
Duración de la mezcla a +20°C: 15 min.
Formación de piel a +23°C - 50% H.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a +23°C - 50% H.R.: 8 h.
Endurecimiento completo: 4 días.
Resistencia al deslizamiento 
(Método del péndulo EN 13036-4): 
- seco: 85 (clase II);
- mojado: 60 (clase I).
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: llana americana lisa.
Consumo: 2,0 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: kit (A+B+C) de 25,8 kg.

Mapefloor CPU/HD
Mortero tricomponente, a base de 
poliuretano y cemento, de elevada 
resistencia química y mecánica, 
para el revestimiento de pavimentos 
industriales con un espesor 
comprendido entre 6 y 9 mm.
Conforme a los estándares para el 
uso en ambientes alimentarios.

EN 13813

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

MORTEROS 
CEMENTOSOS

CT

AR0,5-B2,0-IR20
C50-F10

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C = 5,2/5,4/20 más
5 kg de MAPECOLOR CPU.
Colores de la mezcla: gris, beige, ocre, verde y rojo.
Consistencia de la mezcla: fluido autonivelante.
Duración de la mezcla a +20°C: 15 min.
Formación de piel a +23°C - 50% H.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a +23°C - 50% H.R.: 24 h.
Endurecimiento completo: 4 días.
Resistencia a compresión: 50 N/mm².
Resistencia a flexión: 15 N/mm².
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: llana americana o rasqueta dentada.
Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: kit (A+B+C) de 30,6 kg.

Mapefloor CPU/MF
Formulado de poliuretano y cemento, 
tricomponente, autonivelante, con 
una alta resistencia química, para 
el revestimiento de pavimentos 
industriales con un espesor 
comprendido entre 3 y 6 mm.
Conforme a los estándares para el 
uso en ambientes alimentarios.

EN 13813

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

MORTEROS 
CEMENTOSOS

CT

A6-B2,0-IR10
C50-F15

Mapefloor CPU/NZ
Mortero tri-componente a base de 
poliuretano-cemento para recrecidos 
en pavimentos industriales de altas 
demandas químicas y mecánicas, de 
fácil aplicación, especialmente diseñado 
para aplicación en espesores de 4-6 mm, 
acabado antideslizante.

EN 13813

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

MORTEROS 
CEMENTOSOS

CT

A9-B2,0
C60-F10

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C: 2,6/2,7/16 más  
5 kg de MAPECOLOR CPU.
Colores de la mezcla: gris, beige, rojo, verde y ocre.
Consistencia de la mezcla: fluido-viscosa.
Duración de la mezcla a +20°C: 15 min.
Formación de piel a +23°C y 50% U.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a +23°C y 50% U.R.: 8 h.
Endurecimiento completo: 4 días.
Resistencia a flexión pasados 28 días  
(UNI EN 13892-2): 14,10 N/mm².
Resistencia a compresión pasados 28 días  
(UNI EN 13892-2): 62,80 N/mm².
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Consumo: 1,9 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: kit (A+B+C) de 21,3 kg.
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11. PAVIMENTOS DE RESINA Y CEMENTOSOS

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C: 2,6/2,7/18 más 5 kg 
de MAPECOLOR CPU.
Colores de la mezcla: gris, beige, rojo, verde, ocre.
Consistencia de la mezcla: densa.
Duración de la mezcla a +20°C: 15 min.
Formación de piel a +23°C y al 50% de H.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a +23°C y al 50% de H.R.: 8 h.
Endurecimiento completo: 4 días.
Resistencia a flexión después de 28 días 
(UNI EN 13892-2): 13,80 N/mm².
Resistencia a compresión después de 28 días 
(UNI EN 13892-2): 61,70 N/mm².
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Consumo: 1,9 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: kit (A+B+C) de 23,3 kg.

Mapefloor CPU/RT
Mortero tricomponente a base de 
poliuretano y cemento, de elevada 
resistencia química y mecánica, 
fácil de aplicar, para el revestimiento 
de pavimentos industriales de 
entre 6 y 9 mm de espesor.
Conforme a los estándares para el 
uso en instalaciones de la industria 
alimentaria.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C = 1,6/1,4/1,7 más 0,47 en 
peso de MAPECOLOR PASTE.
Colores de la mezcla: gris, beige, ocre, verde, rojo.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Duración de la mezcla a +20°C: 15 min.
Formación de piel a +23°C - 50% de H.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a +23°C y al 50% de H.R.: 24 h.
Endurecimiento completo: 5 días.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin 
abrir.
Aplicación: llana americana lisa, llana de goma o rodillo de 
pelo corto o medio.
Consumo:
– capa de acabado equivalente a 0,2-0,25 mm: 0,3-0,35 kg/m²;
– acabado sobre MAPEFLOOR CPU/MF espolvoreado con
  arena de cuarzo: 0,3-0,6 kg/m².
Presentación: cajas de 4 uds por cada componente. 
Comp A= 4 uds x 1,6 kg;
Comp B= 4 uds x 1,4 kg;
Comp C= 4 uds x 1,7 kg.
Total contenido 4 kits de 4,7 kg. Total 18,8 kg.

Mapefloor CPU/TC
Formulado tricomponente de 
poliuretano y cemento, para el 
revestimiento de paredes y como 
acabado de sistemas de poliuretano y 
cemento para pavimentos industriales.

EN 13813

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

MORTEROS 
CEMENTOSOS

CT

A9-B2,0
C60-F10

EN 13813

MORTEROS
CEMENTOSOS

CT

C40-F7
AR0,5-B2,0

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C = 7,5/2,5/90.
Consistencia de la mezcla: arena húmeda.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C.
Tiempo de trabajabilidad: de 30 a 40 min.
Transitabilidad: 6 h.
Puesta en servicio: 12 h.
Resistencia térmica: de -20°C a +120°C.
Resistencia al envejecimiento: óptima.
Resistencia a los aceites: óptima.
Resistencia a los ácidos y a los álcalis: óptima.
Resistencia a compresión transcurridos 7 días (EN 
196/1): 50 N/mm².
Resistencia a flexión transcurridos 7 días (EN 196/1):  
20 N/mm².
Resistencia a la abrasión Taber transcurridos 7 días 
(muela H22–1000 g-1000 giros): 1,1 g.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales sin 
abrir.
Aplicación: paleta y llana metálica lisa.
Consumo: 20 kg/m² por 1 cm de espesor.
Presentación: kit (A+B+C) de 10 kg.

Mapefloor EP19
Mortero epoxídico, tricomponente, para 
pavimentos resistentes a los ácidos y al 
desgaste.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 1 : 4.
Color de la mezcla: crema.
Consistencia de la mezcla: pasta.
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: 2 h.
Transitabilidad a +23°C-50% H.R.: 12 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Resistencia a compresión transcurridos 7 días 
(DIN EN 196): 50 N/mm².
Resistencia a flexión transcurridos 7 días 
(DIN 1048):  25 N/mm².
Resistencia a la abrasión Taber transcurridos 7 días 
(muela CS17 - 1000 g - 1000 giros): 50 mg.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin 
abrir.
Aplicación: llana lisa.
Consumo: de 1 a 1,5 kg/m² por capa según las 
características del soporte y del tipo de efecto decorativo 
deseado.
Presentación: kit (A+B) de 10 kg.

Mapefloor Decor 700
Pasta epoxídica, bicomponente, en 
dispersión acuosa, libre de disolventes, 
para la realización de pavimentos con 
efecto espatulado o “nublado”.
Se puede colorear con MAPECOLOR 
PASTE.

SR
RESINAS

SINTÉTICAS

B2,5
AR0.5-IR20-BFL-s1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

EN 13813
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla:  
comp. A : comp. B = 87 : 13.
Color de la mezcla: opalescente.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Tiempo de trabajabilidad: 30 min.
Formación de piel (a +23°C y 50% H.R.): 20-35 min.
Transitabilidad (a +23°C y 50% H.R.): 12 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Taber Test (transcurridos 7 días, muela CS17, 1000 
ciclos, 1000 g): 50 mg.
Dureza Bucholz (transcurridos 7 días): 71.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: rodillo de pelo raso tipo mohair o 
pulverizado con airless.
Consumo: 50-150 kg/m² por capa según la absorción 
del soporte.
Presentación: kit (A+B) de 5,4 kg transparente.

Mapefloor Finish 52 W
Acabado poliuretánico, bicomponente, 
en dispersión acuosa, que amarillea 
poco, para tratamientos antipolvo y 
antiaceite.

Mapefloor Finish 50 N
Acabado transparente, poliuretánico, 
alifático y bicomponente para 
superficies absorbentes.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 4,9 : 5,1.
Color de la mezcla: transparente.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Contenido en sólidos (%): 65.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 1.040.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 345.
Dureza Buchholz (después de 7 días a +23°C) (DIN 
53153): 111.
Formación de piel (a +23°C y al 50% de H.R.: aprox. 6 h.
Transitabilidad (a +23°C y al 50% de H.R.): 24 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Taber Test (después de 7 días a +23°C y al 50% de H.R., 
1.000 ciclos/1.000 g, muela CS 17) (DIN 53109)(mg): 60.
Almacenamiento: 12 meses si se conserva en sus envases 
originales a una temperatura comprendida entre +5°C y +30°C.
Consumo: 0,08-0,3 kg/m², por capa, en función de la 
absorción del soporte.
Presentación: kit (A+B) de 10 kg.

EN 1504-2

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DEL HORMIGÓN 

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 10 : 1.
Color de la mezcla: transparente.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Tiempo de trabajabilidad: 15-20 min a +23°C.
Tiempo de espera para el barnizado: de 3 a 5 h.
Lijado: después de 12 h.
Sin huella: 40 min.
Formación de piel a +23°C y 50% H.R.: 40 min.
Transitabilidad a +23°C y 50% H.R.: 6-7 h.
Endurecimiento completo: 12 h a +23°C.
Grado de brillo (Gloss): 50.
Taber Test (transcurridos 7 días, muela CS17, 1000 
ciclos, 1000 g): 22 mg.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin 
abrir.
Aplicación: rodillo de pelo raso tipo mohair o sistema de 
pulverización airless.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² en función del grado de acabado 
que se quiera dar al revestimiento.
Presentación: unidad de 2 kit (A+B) de 5 + 0,5 l.

Mapefloor  
Finish 54 W/S
Acabado poliuretánico, alifático, 
satinado, transparente, bicomponente, 
en dispersión acuosa, libre de NMP, 
para la protección de sistemas 
resinosos.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 10 : 1.
Color de la mezcla: transparente.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Tiempo de trabajabilidad: 15-20 min a +23°C.
Tiempo de espera para el barnizado: de 3 a 5 h.
Lijado: después de 12 h.
Sin huella: 40 min.
Formación de piel a +23°C y 50% H.R.: 40 min.
Transitabilidad a +23°C y 50% H.R.: 6-7 h.
Endurecimiento completo: 12 h a +23°C.
Grado de brillo (Gloss): 80.
Taber Test (transcurridos 7 días, muela CS17,  
1000 ciclos, 1000 g): 22 mg.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin 
abrir.
Aplicación: rodillo de pelo raso tipo mohair o sistema de 
pulverización airless.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² en función del grado de acabado 
que se quiera dar al revestimiento.
Presentación: unidad de 2 kit (A+B) de 5 + 0,5 l.

Mapefloor  
Finish 53 W/L
Acabado poliuretánico, alifático, 
con efecto brillante, transparente, 
bicomponente, en dispersión acuosa, 
libre de NMP, para la protección de 
sistemas resinosos.
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11. PAVIMENTOS DE RESINA Y CEMENTOSOS

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 5,1 : 4.
Color de la mezcla: colores RAL disponibles, consultar.
Consistencia de la mezcla: pasta fluida.
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1.250.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 1.200 ± 200.
Pot life a +23°C: 2 h.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C.
Endurecimiento final a +23° C: 2 días.
Deformación máxima transcurridos 7 días a +23°C + 14 
días a +50°C (%): 120.
Resistencia al desgarre transcurridos 7 días a +23°C + 
14 días a +50°C (N/mm): 21,5.
Resistencia a la abrasión Taber (mola CS17 - 1.000 g - 
1.000 ciclos) a 7 días a +23°C (mg): 86.
Aplicación: con rodillo o bien por pulverización, con 
sistema airless.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales a 
temperatura comprendida entre +15ºC y +25ºC.
Consumo : 0,15-0,35 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 9,1 kg.

Mapefloor Finish 55
Acabado poliuretánico, alifático, 
bicomponente, con alto grado de 
elasticidad, resistente al desgaste y a 
los rayos ultravioleta.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B : = 10:1 
transparente - 11:1 coloreada.
Color de la mezcla: transparente o coloreada. 
Colores RAL disponibles, consultar.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 1.065-1.095.
Resistencia a la abrasión Abrasímetro Taber 
(muela CS17 -1000 g - 1000 ciclos) (mg): 30 
(pasados 7 días).
Grado de brillo (Gloss 60°C): 10.
Almacenamiento: 12 meses en sus envases originales 
a una temperatura comprendida entre +12°C y +30°C.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² en función del grado de 
acabado que se quiera dar al revestimiento.
Presentación: kit (A+B) de 5,5 kg transparente y 6 kg 
coloreado.

Mapefloor Finish 58 W
Acabado transparente o 
coloreado, poliuretánico, 
alifático y bicomponente, 
en dispersión acuosa y 
con efecto opaco.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 7 : 3.
Color de la mezcla: coloreado. Contactar con la Casa.
Consistencia de la mezcla: pasta fluida.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 1.480.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 1.500 ± 200 (rotor 4 – 50 giros).
Pot life a +23°C: 40 min.
Formación de piel a +23°,150 micras sobre vidrio: 90 min.
Transitabilidad a +23°C: 24 h.
Endurecimiento final a +23° C: 3 días.
Deformación máxima al cabo de 7 días a +23°C + 14 días a +50°C: 43%.
Resistencia al desgarre después de 7 días a +23°C + 14 días 
a +50°C (N/mm²): 97.
Resistencia a tracción después de 7 días a +23°C + 14 días 
a +50°C (N/mm²): 12,2.
Resistencia a la abrasión Taber Test (muela CS17 - 1.000 g - 
1.000 ciclos) después de 7 días a +23°C (mg): 150.
Dureza Shore A: 85.
Almacenamiento: 12 meses en sus envases originales a una 
temperatura comprendida entre +15°C y +25°C.
Consumo teórico: 0,6-0,8 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 20 kg.

Mapefloor Finish 451
Acabado poliuretánico y bicomponente, 
alifático, coloreado, elástico y resistente 
al desgaste y a los rayos ultravioletas.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 80 : 20.
Color de la mezcla: coloreado. Contactar con la Casa.
Consistencia de la mezcla: líquido/pastoso.
Densidad de la mezcla: 1,35 kg/m³.
Viscosidad de la mezcla: 2.000-2.500 (mPa∙s).
Pot life a +23°C: 50 min.
Transitabilidad a +23°C: 24 h.
Endurecimiento final a +23° C: 3 días.
Resistencia a la rotura después de 7 días a +23°C (DIN 
53504): 70%.
Resistencia al desgarre después de 7 días a +23°C (DIN 
53515): 90 N/mm.
Resistencia a tracción después de 7 días a +23°C (DIN 
53504): 15 N/mm².
Resistencia a la abrasión Taber (muela CS17 - 1.000 g - 
1.000 ciclos) transcurridos 7 días a +23°C: 100 mg.
Almacenamiento: 12 meses si se almacena en lugar cubierto 
y seco a una temperatura comprendida entre +15°C y +25°C.
Consumo teórico: 0,5-0,8 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 12,5 kg.

Mapefloor Finish 415
Acabado poliuretánico y bicomponente, 
aromático, coloreado, elástico y 
resistente al desgaste.

EN 1504-2
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Color de la mezcla: neutro. Sistema de coloración con 
MAPECOLOR PASTE
Consistencia de la mezcla: fluida.
Formación de piel a +23°C y 50% H.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a +23°C y 50% H.R.: 24 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Taber Test transcurridos 7 días (EN ISO 5470-1) muela 
CS17, 1000 ciclos, 1000 g a +23°C - 50% H.R.: 70 mg.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: mediante rodillo, llana plana y dentada.
Consumo: 
– ��2,0 kg/m² usado como un revestimiento autonivelante de 2 

mm de espesor sobre soportes imprimados con PRIMER SN;
– ��0,9 kg/m² usado como capa intermedia en un revestimiento 

antideslizante de 3 mm de espesor sobre soportes 
imprimados con PRIMER SN;

– ��0,6 kg/m² usado como acabado en un revestimiento 
antideslizante de 1 ó 3 mm de espesor sobre soportes 
imprimados con PRIMER SN.

Presentación: kit (A+B) de 20 kg.

Mapefloor I 300 SL
Fórmula epoxídica, bicomponente, 
multiuso, de color neutro, para 
pavimentos industriales de hasta 4 mm 
de espesor. 
Se puede colorear con MAPECOLOR 
PASTE.
Conforme a los estándares para el 
uso en instalaciones de la industria 
alimentaria.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B: = 10 : 0,15.
Color de la mezcla: transparente lechoso.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Contenido en sólidos secos (3h - 105°C) (%): 23.
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1.028.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 25 (# 1 - rpm 100).
Tiempo de trabajabilidad: 60 min.
Temperatura superficial: de +12°C a +30°C.
Tiempo de espera para el barnizado: 6-8 h a +23°C.
Formación de piel a +23°C y 50% H.R.: 2 h.
Resistencia a la abrasión Abrasímetro Taber (muela CS 17 - 
500 ciclos - 1000 g) transcurridos 7 días (mg): 65.
Transitabilidad a +23°C y 50% H.R.: 24 h.
Endurecimiento completo: 4 días.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin abrir. 
Proteger del hielo.
Aplicación: rodillo de pelo raso tipo mohair o con un sistema 
apropiado de pulverización airless.
Consumo: 0,15-0,2 kg/m² en función del grado de porosidad y 
de la absorción del soporte.
Presentación: envase de 2 kit (A+B) de 10 kg + 0,150 kg.

Mapefloor Finish 630
Protector acrílico, bicomponente, en 
dispersión acuosa, filmógeno, para 
pavimentos de hormigón, ULTRATOP y 
ULTRATOP LIVING.

SR
RESINAS

SINTÉTICAS

B2,0
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CONFORME A LA NORMA EUROPEA

EN 13813

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 100 : 50.
Color de la mezcla: transparente.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Duración de la mezcla: aprox. 30 min.
Formación de piel a +23°C y 50% H.R.: 6 h.
Transitabilidad a +23°C y 50% H.R.: 24 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Resistencia a compresión (ASTM D 695): 55 N/mm².
Resistencia a flexión (ISO 178): 25 N/mm².
Dureza superficial (shore D): 80.
Taber Test muela CS17, 1000 ciclos, 1000 g 
(DIN 52108): 80 mg.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: espátula dentada n° 7.
Consumo: aprox. 1,1 kg/m² para obtener 1 mm de 
espesor.
Presentación: kit (A+B) de 18 kg.

Mapefloor I 300 SL TRP
Revestimiento epoxídico, 
bicomponente, transparente, de bajo 
amarilleo, para utilizar como acabado 
sobre sistemas resinosos epoxídicos, 
con un espesor de 1 mm.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: líquido viscoso.
Colores: color RAL, consultar disponibilidades.
Aplicación: llana lisa o dentada (forma de “V”).
Consumo: revestimiento autonivelante con espesor 
medio de 2 mm: 2,3 kg/m².
Concentración partículas aéreas (ISO 14644-1): ISO 
Clase 3.
Emisiones VOC (ISO 14644-8): ISO-ACCm Clase -6,7.
Almacenamiento: 24 meses en su envase original en 
lugar seco y con temperaturas comprendidas entre 
+5°C y +35°C.
Presentación: kit (A+B) de 20 kg coloreado; (comp A= 
16 kg; comp B= 4 kg).

Mapefloor I 306 CR
Formulado epoxídico bicomponente, 
de bajas emisiones para revestimientos 
autonivelantes de pavimentos en salas 
blancas.

Disponible bajo pedido.

MAPEFLOOR I 306 CR MAPEFLOOR I 306 CR
Outgassing VOC (23°C/90°C):
ISO-ACCm Class -6.7 / tested

EN 13813

EN 1504-2
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11. PAVIMENTOS DE RESINA Y CEMENTOSOS

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: líquido viscoso.
Colores: color RAL, consultar disponibilidades.
Aplicación: llana lisa o dentada (forma de “V”).
Consumo: revestimiento autonivelante con espesor 
medio de 2 mm: 2,3 kg/m².
Concentración partículas aéreas (ISO 14644-1): ISO 
Clase 2.
Emisiones VOC (ISO 14644-8): ISO-ACCm Clase < -9,6.
Almacenamiento: 24 meses en su envase original en 
lugar seco y con temperaturas comprendidas entre 
+5°C y +35°C.
Presentación: kit (A+B) de 19,5 kg coloreado; (comp. 
A = 16 kg; comp B = 3,5 kg).

Mapefloor I 309 CR
Formulado epoxídico bicomponente, 
de muy bajas emisiones para 
revestimientos autonivelantes, de 
pavimentos en salas blancas.

Disponible bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 100 : 22.
Colores de la mezcla: gris claro, gris oscuro, azul 
claro, azul oscuro y rojo.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Resistencia a compresión transcurridos 7 días a 
+23°C (DIN EN 196-1): 52 N/mm².
Resistencia a flexión transcurridos 7 días a +23°C 
(DIN EN 196-1): 31 N/mm².
Dureza superficial (shore D): 75.
Taber Test (transcurridos 7 días, muela CS17, 1000 
ciclos, 1000 g): 80 mg.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: espátula lisa.
Consumo: 3 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 16,8 kg.

Mapefloor I 320 SL 
CONCEPT
Revestimiento epoxídico, autonivelante, 
con efecto granulado, coloreado, para 
la realización de pavimentos resistentes 
a la abrasión.

EN 13813
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B: = 80 : 20 en peso.
Color de la mezcla: neutro.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 1.420.
Viscosidad de la mezcla (Pa·s): 1,5-2,5 (# 3 - rpm 20).
Tiempo de trabajabilidad: aprox. 40 min. a +10°C; aprox. 25 min. a +20°C; 
aprox. 15 min a +30°C.
Transitabilidad: aprox. 30 h a +10°C; aprox. 24 h a +20°C; aprox. 16 h a +30°C.
Resistencia eléctrica (EN 1081) (Ohm): 106<RE<109.
los valores pueden cambiar en función de las condiciones ambientales 
(temperatura y humedad) y del equipo utilizado para la medición.
Resistencia a la compresión en 28 días y +23°C (EN 196-1) (N/mm²):
aprox. 80 (MAPEFLOOR I 390 EDF no cargado).
Resistencia a la flexión en 28 días y +23°C (EN 196-1) (N/mm²):
aprox. 40 (MAPEFLOOR I 390 EDF no cargado).
Resistencia a la abrasión - Abrasímetro Taber (muela CS17 - 1.000 giros - 
1.000 g) después de 7 días a +23°C (DIN 53109) (mg): 70.
Dureza Shore D después de 3 días a +23°C (DIN 53505): 77.
Adhesión al hormigón (ISO 4624) (N/mm²): ≥ 1,5 (rotura del hormigón).
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales, en ambientes secos, a 
temperatura comprendida entre +5°C y +30°C.
Consumo: máx. 2,5 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 20 kg.

Mapefloor I 390 EDF
Formulado epoxídico, bicomponente, 
autonivelante, para revestimientos 
disipativos de elevadas resistencias 
mecánicas.

EN 13813

SR
RESINAS

SINTÉTICAS

B2,5
AR0.5-IR20-BFL-s1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B: = 80 : 20 en peso.
Color de la mezcla: neutro.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 1.420.
Viscosidad de la mezcla (Pa·s): 1,5-2,5 (# 3 - rpm 20).
Tiempo de trabajabilidad: aprox. 40 min. a +10°C; aprox. 25 min. a 
+20°C; aprox. 15 min a +30°C.
Transitabilidad: aprox. 30 h a +10°C; aprox. 24 h a +20°C; aprox. 16 h a +30°C.
Resistencia eléctrica (EN 1081) (Ohm): 104<RE<106.
los valores pueden cambiar en función de las condiciones ambientales 
(temperatura y humedad) y del equipo utilizado para la medición.
Resistencia a la compresión en 28 días y +23°C (EN 196-1) (N/mm²): 
aprox. 80 (MAPEFLOOR I 360 AS no cargado).
Resistencia a la flexión en 28 días y +23°C (EN 196-1) (N/mm²):
aprox. 40 (MAPEFLOOR I 360 AS no cargado).
Resistencia a la abrasión - Abrasímetro Taber (muela CS17 - 1.000 
giros -1.000 g) después de 7 días a +23°C (DIN 53109) (mg): 70.
Dureza Shore D después de 3 días a +23°C (DIN 53505): 77.
Adhesión al hormigón (ISO 4624) (N/mm²): ≥ 1,5 (rotura del hormigón).
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales, en ambientes 
secos, a temperatura comprendida entre +5°C y +30°C.
Consumo: máx. 2,5 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 20 kg.

Mapefloor I 360 AS
Formulado epoxídico, bicomponente, 
autonivelante, para revestimientos 
electro-conductivos de elevadas 
resistencias mecánicas.

EN 13813
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MAPEFLOOR I 309 CR
Particle (vs. PA6): ISO 2

MAPEFLOOR I 309 CR
Outgassing VOC (23°C/90°C):
ISO-ACCm Class <-9.6 / tested
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MAPEFLOOR I 390 EDF
Particle (vs. PA6): ISO 3

Mapei S.p.A.
Report No. MA 1502-748
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MAPEFLOOR I 390 EDF
Outgassing VOC (23°C/90°C):
ISO-ACCm Class -7.9 / tested

Mapei S.p.A.
Report No. MA 1502-748

F l o o r i n g  &  C o a t i n g
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 100 : 50.
Color de la mezcla: transparente paja.
Consistencia de la mezcla: fluida viscosa.
Formación de piel a +23°C y 50% H.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a +23°C y 50% H.R.: 12 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: 
– ��utilizado como imprimador: rodillo, llana americana lisa;
– ��utilizado para la realización de morteros: rastrillo, barra 

de aluminio.
Consumo: 
– ��utilizado como imprimador: 0,5-0,7 kg/m²;
– ��utilizado para la realización de morteros: 1 kg de 

MAPEFLOOR I 910 ( A+B ) cada 8-13 kg de QUARZO 1,9 
en función de los espesores a aplicar.

Presentación: kit (A+B) de 15 kg.

Mapefloor I 910
Aglomerante epoxídico, bicomponente, 
para la preparación de morteros 
espatulables o como promotor de 
adherencia para revestimientos 
resinosos.

EN 13813
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 1 : 12.
Color de la mezcla: neutro.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Duración de la mezcla a +20°C: 20 min.
Formación de piel a +23°C y 50% H.R.: 3-4 h.
Transitabilidad a +23°C y 50% H.R.: 16 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Taber Test transcurridos 7 días (EN ISO 5470-1) muela CS17, 1000 
ciclos, 1000 g a +23°C - 50% H.R.: 110 mg.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: llana lisa o dentada, rasqueta dentada.
Consumo: 
– ��utilizado como autonivelante liso con 2 mm de espesor, sobre un 

soporte imprimado con MAPECOAT I 600 W: 4 kg/m²;
– ��utilizado como multicapa antideslizante con 5 mm de espesor: 
como primera capa
MAPEFLOOR I 500 W:	 2-2,5 kg/m² 
QUARZO 0,5:		  5 kg/m² 
como segunda capa 
MAPEFLOOR I 500 W:	 2-2,5 kg/m² 
QUARZO 0,5:		  5 kg/m² 
como capa de acabado 
MAPEFLOOR I 500 W:	 0,7 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 26 kg.

Mapefloor I 500 W
Fórmula epoxídica, bicomponente, 
en dispersión acuosa, multiuso y 
permeable al vapor, para pavimentos 
industriales, de color neutro.
Se puede colorear con MAPECOLOR 
PASTE.

EN 13813
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B2,0
AR0.5-IR20-BFL-s1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Color de la mezcla: amarillo transparente.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 1.080.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s):  270 ± 30 (# 2 - 
rpm 50).
Pot life a +23°C: aprox. 30 min.
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: 3-4 h.
Pull-out después de 7 días sobre hormigón seco 
(N/mm²): > 2,5 (rotura del hormigón).
Pull-out después de 7 días sobre hormigón 
húmedo (N/mm²): 2,4 (rotura del hormigón).
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: llana de goma, rodillo o rocha.
Consumo: 500-700 g/m² (en función de la absorción 
del soporte).
Presentación: kit (A+B) de 28 kg.

Mapefloor I 914
Imprimador epoxídico, bicomponente 
para la imprimación de soportes y 
enlucidos antes de continuar con la 
impermeabilización de puentes con 
membranas o antes de colocar la manta 
de asfalto.
Producto idóneo también para 
inyecciones, reparaciones y protección 
de las estructuras de hormigón 
conforme a los requisitos solicitados 
según la norma EN 1504-5.

EN 1504-5
INYECCIÓN DEL

HORMIGÓN

EN 1504-5

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 100 : 22.
Viscosidad de la mezcla a +23°C (mPa∙s): 3.000 (# - 20 rpm).
Color de la mezcla: beige.
Consistencia de la mezcla: pasta tixotrópica.
Densidad de la mezcla (kg/m³): aprox. 1.280.
Tiempo de trabajabilidad a +20°C: aprox. 30 min.
Almacenamiento: almacenar el producto en lugar cubierto y seco, a una 
temperatura comprendida entre +5°C y +30°C. En estas condiciones, el 
producto tiene un tiempo de conservación mínimo de 12 meses.
Endurecimiento a +23°C y al 50% de H.R.:
– formación de piel: comp. A 2-4 h – comp. B aprox. 4 h;
– transitable: comp. A 2-4 h – comp. B aprox. 8 h;
– endurecimiento completo: comp. A 7 días – comp. B aprox. 3 días.
Aplicación del producto:
– uso como adhesivo: llana dentada de 3-4 mm;
– uso como enlucido tapaporos: llana de acero o de plástico liso.
Consumo: a título indicativo 0,4-0,8 kg/m² como adhesivo - el consumo 
real está muy influenciado por el tipo de soporte - y 0,4-0,5 kg/m² por 
capa, como enlucido, sobre MAPECOMFORT.
Presentación: unidades de 12,2 kg de A+B (componente A = 10 kg -
componente B = 2,2 kg).

Mapefloor Pore Filler
Adhesivo y enlucido tapaporos a base 
de resina poliuretánica bicomponente, 
flexible, para los sistemas MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AL/X y 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

Disponible sólo a petición.
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Mapefloor PU 400 LV
Ligante a base de resinas de 
poliuretano, bicomponente, 
autonivelante, filerizado, con baja 
viscosidad y con alto grado de 
elasticidad.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla:  
comp. A : comp. B = 40 : 60.
Color de la mezcla: gris-beige.
Consistencia de la mezcla: pasta autonivelante.
Pot life a +23°C: 20 min.
Formación de piel: 6 h.
Transitabilidad: 8 h.
Endurecimiento completo: 16 h.
Alargamiento (DIN 53504): aprox. 750%.
Dureza Shore A transcurridos 7 días: 55.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: espátula dentada.
Consumo: 1,5 a 2 kg/m2 según estado del soporte.
Presentación: kit (A+B) de 20 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 16 : 3,9.
Color de la mezcla: neutro. Pigmentar con 
MAPECOLOR PASTE.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Pot life a +20°C: 30 min.
Formación de piel: 2-4 h.
Transitabilidad: 24 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Alargamiento (DIN 53504): aprox. 112%.
Dureza Shore A transcurridos 7 días: 90.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: espátula lisa y dentada.
Consumo: como capa intermedia de MAPEFLOOR 
PARKING SYSTEM HE: MAPEFLOOR PU 410 + 
MAPECOLOR PASTE: 1,0 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 19,9 kg.

Mapefloor PU 410
Aglomerante poliuretánico, 
bicomponente, autonivelante, de color 
neutro, filerizado y flexible.

EN 13813
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B1,5
IR20-AR0,5

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 75 : 25.
Viscosidad de la mezcla a +23°C  (mPa∙s): 2.000 
(# 5 - 50 rpm).
Color de la mezcla: coloreado, a consultar.
Consistencia de la mezcla: pasta fluida autonivelante.
Densidad de la mezcla (kg/m³): aprox. 1.250.
Tiempo de trabajabilidad a +20°C: aprox. 30 min.
Endurecimiento a +23°C y al 50% de H.R.:
– formación de piel: 4 h;
– transitable: 24 h;
– endurecimiento completo: 7 días.
Almacenamiento: debe almacenarse en los envases 
originales, en ambiente seco y a una temperatura 
comprendida entre +5°C y +35°C. Máx. 12 meses.
Aplicación: llana dentada.
Consumo: aprox. 2,5 kg/m² para obtener 2 mm de espesor.
Presentación: unidades de 20 kg de A+B (comp. A = 15 kg 
- comp. B = 5 kg).

Mapefloor PU 460
Resina poliuretánica autonivelante, 
bicomponente, coloreada y elástica, 
para la realización de los sistemas 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR y 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

Disponible bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 75 : 25.
Viscosidad de la mezcla a +23°C  (mPa∙s): 3.100 
(# 5 - 50 rpm).
Color de la mezcla: coloreado, a consultar.
Consistencia de la mezcla: pasta fluida autonivelante.
Densidad de la mezcla (kg/m³): aprox. 1.400.
Tiempo de trabajabilidad a +20°C: aprox. 40 min.
Endurecimiento a +23°C y al 50% de H.R.:
– formación de piel: 4 h;
– transitable: 24 h;
– endurecimiento completo: 7 días.
Almacenamiento: debe almacenarse en los envases 
originales, en ambiente seco y a una temperatura 
comprendida entre +5°C y +35°C. Máx. 12 meses.
Aplicación: llana dentada.
Consumo: aprox. 2,8 kg/m² para obtener 2 mm de espesor.
Presentación: unidades de 20 kg de A+B (comp. A = 15 kg - 
comp. B = 5 kg).

Mapefloor PU 461
Resina poliuretánica autonivelante, 
bicomponente, coloreada y resistente a 
los rayos ultravioleta, para la realización 
de los sistemas MAPEFLOOR COMFORT 
SYSTEM AL y MAPEFLOOR COMFORT 
SYSTEM AL/X.

Disponible bajo pedido.

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 

SUPERFICIE DEL HORMIGÓN
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Primer Grip White
Promotor de adherencia universal, listo 
al uso, de bajas emisiones de sustancias 
volátiles (VOC), a base de resinas 
sintéticas en dispersión acuosa y cargas 
de naturaleza silícea. Facilita la adhesión 
de capas raseadas de morteros 
cementosos de la gama ULTRATOP 
LOFT.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: líquido cremoso.
Color: blanco.
Aplicación: a rodillo o brocha.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Consumo: de 0,2 a 0,3 kg/m² en función de la 
absorción del soporte.
Almacenamiento: 12 meses en su envase original, 
conservado en lugar seco y con temperaturas 
comprendidas entre los +5°C y +30°C. Proteger de 
heladas.
Presentación: garrafa de 10 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 100 : 30.
Color de la mezcla: blanco.
Consistencia de la mezcla: líquida
Contenido en sólidos (%): 70.
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1.100.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 500 (# 3 - rpm 50).
Tiempo de trabajabilidad: 15-20 min. a +20°C.
Temperatura superficial: no inferior a +10°C.
Pot life: 6 h a +20°C.
Tiempo de espera para el barnizado: 6-8 h a +20°C.
Formación de piel: 2 h a +20°C.
Endurecimiento completo: 24 h.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: con brocha, rodillo o mediante 
pulverización con airless.
Consumo: 0,2 kg/m².
Presentación: kit (A+B) de 5 kg.

Primer EP Rustop
Imprimador epoxi, bicomponente, para 
superficies metálicas.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla:
componente A : componente B = 80 : 20.
Color de la mezcla: neutro.
Consistencia de la mezcla: fluida viscosa.
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1.500.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 1.100 ± 100 
(# 3 - rpm 50).
Tiempo de trabajabilidad: 30 min.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +35°C.
Formación de piel a +23°C y 50% H.R.: aprox. 6 h.
Transitabilidad a +23°C y 50% H.R.: aprox. 24 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: con llana americana lisa o rasqueta lisa.
Consumo: 0,3-0,7 kg/m² por mano, en función de la 
absorción y de las características del soporte.
Presentación: kit A+B de 20 kg; kit (A+B) de 5 kg.

Primer SN
Imprimador epoxi, bicomponente, 
filerizado.
Se puede colorear con MAPECOLOR 
PASTE.

EN 13813
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Primer LT
Promotor de adherencia de base acrílica 
para ULTRATOP LOFT y revestimientos 
cementosos. Para superficies en el 
interior.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: líquido fluido.
Color: blanco.
Aplicación: a rodillo o brocha.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Consumo: de 0,1 kg/m² entre capas de ULTRATOP 
LOFT, de 0,1-0,2 kg/m² para otros soportes y según 
porosidad.
Almacenamiento: 12 meses en su envase original, 
conservado en lugar seco y a temperaturas entre +5°C 
y +30°C.
Presentación: bidón de 5 kg.
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DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B : comp. C = 
1 : 3 : 20.
Color de la mezcla: gris claro.
Consistencia de la mezcla: fluido viscoso.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 2.050.
Duración de la mezcla a +20°C: 20 min.
Formación de piel (+23°C y 50% H.R.): 2-4 h.
Transitabilidad ligera (+23°C y 50% H.R.): 24 h.
Endurecimiento completo (a +23°C): 7 días.
Resistencia a la compresión (EN 13892-2) (N/mm²):
en 24 h	 en 7 días	 en 28 días
25	 55	 68
Resistencia a la flexión (EN 13892-8) (N/mm²):
en 24 h	 en 7 días	 en 28 días
7 	 10 	 12
Adhesión al hormigón después de 28 días (EN 13892-8) 
(N/mm²): > 3.
Resistencia al desgaste Böhme después de 28 días 
(cm³ / 50 cm²): 7,5.
Consumo: aprox. 2,25 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: kit (A+B+C) de 24 kg.

Triblock TMB
Revestimiento autonivelante, epoxi-
cementoso, tricomponente, para 
espesores de 1,5 a 3 mm.

EN 1504-2

EN 13813

MORTEROS
CEMENTOSOS

CT

C60-F10
A9-A2 FL-s1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

MC-PR-IR

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE HORMIGÓN

EN 1504-2 (C)

PRINCIPIOS

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 25 : 75.
Color de la mezcla: negro.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 1.220.
Viscosidad de la mezcla (mPa·s): 950 (# 4 - rpm 50).
Tiempo de trabajabilidad:  
+10°C	 +20°C 	 +30°C
aprox. 120 min.	 aprox. 90 min. 	 aprox. 30 min.
Temperatura de aplicación: de +10°C a +30°C.
Resistencia eléctrica: 103<RE<104 Ohm (resistencia típica 
a la toma de tierra).
Nota: los valores pueden cambiar en función de las 
condiciones ambientales (temperatura y humedad) y del 
equipo utilizado para la medición.
Transitabilidad: aprox. 26 h a +10°C; aprox. 13 h a 
+20°C; aprox. 8 h a +30°C.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales a 
temperatura comprendida entre +5°C y +30°C.
Consumo: 80-100 g/m².
Presentación: kit (A+B) de 8 kg.

Primer W-AS
Imprimador epoxi, bicomponente en 
dispersión acuosa, para revestimientos 
electro-conductivos.

C70-F7
A6-A1   FL

MORTEROS
CEMENTOSOS

DATOS TÉCNICOS:
Colores de la mezcla: antracita, gris claro, verde, marrón, rojo.
Densidad de la mezcla (kg/m3): 2.200.
pH de la mezcla: >12,5.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +35°C.
Resistencia a compresión, EN 13892/2 (N/mm²):
30 (pasado 1 día) - 70 (pasados 28 días).
Resistencia a flexión, EN 13892/2 (N/mm²): 6 (pasado 1 día) - 
8 (pasados 28 días).
Adhesión sobre hormigón (soporte de tipo MC 0,40 - 
relación a/c = 0,40) según EN 1766 (N/mm²): ≥ 2 (pasados 28 
días).
Impermeabilidad al agua - Profundidad de penetración - EN 
12390/8 (mm): < 5.
Coeficiente de absorción capilar EN 1062-3 (kg/m²∙h0,5): < 0,1.
Resistencia a la abrasión Böhme EN 13892-3: Clase 6.
Reacción al fuego EN 13501: Euroclase A1FL.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: espolvoreado.
Consumo:
– aplicación manual: de 1,5 a 2,5 kg/m² por capa;
– aplicación mecánica: de 3 a 5 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.

Mapetop N AR6
Endurecedor industrial, premezclado, 
listo para usar, compuesto por cuarzos 
especiales en curva granulométrica, 
cemento portland y aditivos especiales 
para la realización de pavimentos de 
hormigón en cls.

11.2 Productos con base cementosa_ _______________________________________________________________

EN 13813

Mapetop S AR3
Premezclado en polvo a base de 
cemento portland, cargas minerales 
selecionadas a base de corindón, 
pigmentos y aditivos específicos para 
la realización de capas de rodadura en 
pavimentos industriales.

DATOS TÉCNICOS:
Colores de la mezcla: gris y otros colores a consultar.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 2.400.
pH e la mezcla: >12,5.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +35°C.
Resistencia a compresión, EN 13892/2 (N/mm²):  
50 (pasados 3 días) - 70 (pasados 28 días).
Resistencia a flexión, EN 13892/2 (N/mm²): 7 
(transcurridos 3 días) - 9 (transcurridos 28 días).
Adhesión sobre hormigón (soporte de tipo MC 0,40 
- relación a/c = 0,40) según EN 1766 (N/mm²): ≥ 2 
(transcurridos 28 días).
Resistencia a la abrasión Böhme EN 13892-3: Clase 3.
Reacción al fuego EN 13501: Euroclase A1FL.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: espolvoreado.
Consumo: 
– aplicación manual: de 2,5 a 5,5 kg/m² por capa;
– aplicación mecánica: de 5 a 8 kg/m².
Presentación: sacos de 25 kg.

EN 13813

C70-F7
A3-A1   FL

MORTEROS
CEMENTOSOS
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DATOS TÉCNICOS:
Colores: blanco, beige, gris claro, rojo, antracita, standard.
Relación de la mezcla: 20-22 partes de agua por 100 
partes en peso de ULTRATOP.
Espesor aplicable: de 5 a 40 mm.
Autonivelante: sí.
Tiempo de trabajabilidad: 15 min.
Tiempo de fraguado: 60 min.
Transitabilidad: 3-4 h.
Resistencia a compresión transcurridos 28 días a 
+23°C: ≥ 40 N/mm².
Resistencia a flexión transcurridos 28 días a +23°C:  
≥ 11 N/mm².
Resistencia a la abrasión Böhme transcurridos 28 
días a +23°C: 9 cm³/50 cm².
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: manual o mediante bomba.
Consumo: 16,5-17,5 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Ultratop
Mortero autonivelante, a base de 
aglomerantes hidráulicos especiales, 
de endurecimiento ultrarrápido para 
realizar pavimentos resistentes a la 
abrasión, con un espesor comprendido 
entre los 5 y 40 mm.

C40-F10
A9-A2FL-s1

MORTEROS
CEMENTOSOS

EN 13813

Ultratop Base Coat
Formulado acrílico monocomponente, 
en dispersión acuosa, para aplicar 
como fondo antes de la colocación 
de los acabados protectores sobre 
ULTRATOP, ULTRATOP LIVING y 
ULTRATOP LOFT.

DATOS TÉCNICOS:
Color: lechoso.
Aspecto: líquido.
Almacenamiento: 12 meses si se conserva en sus 
envases originales y en lugar cubierto y seco, a una 
temperatura comprendida entre +12°C y +30°C. 
Proteger de las heladas.
Aplicación: listo al uso. Se aplica en una única capa, 
creando un velo uniforme, con ayuda de un rodillo 
de pelo medio tipo mohair, procurando cruzar las 
pasadas y no dejar un exceso de material. 
Consumo: 50-80 g/m² en función del grado de 
porosidad del soporte.
Presentación: garrafas de 10 kg.

Ultratop Easycolor
Pigmento predisperso para la 
coloración del sistema a base 
cementosa ULTRATOP LOFT.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquida.
Colores: varios.
Almacenamiento: 18 meses si se conserva en 
sus envases originales y en un lugar seco a una 
temperatura comprendida entre +5°C y +30°C.
Aplicación: mezclar con ULTRATOP LOFT F o 
ULTRATOP LOFT W utilizando un mezclador eléctrico, 
a bajo número de revoluciones, hasta obtener una 
mezcla homogénea y sin grumos.
Consumo: 1 unidad de 1,5 l por cada 5 kg de 
ULTRATOP LOFT.
Presentación: envase de 1,5 l.

Ultratop Industrial
Mortero autonivelante de base 
cementosa para realización
de recrecidos y nivelaciones de 
pavimentos industriales,
elevadas resistencias mecánicas, rápido 
secado (Fast Track), espesores de 5 a 
40 mm.

DATOS TÉCNICOS:
Color: gris.
Relación de la mezcla: 20-22 partes de agua por 100
partes en peso de ULTRATOP.
Espesor aplicable: de 5 a 40 mm.
Autonivelante: sí.
Tiempo de trabajabilidad: 15 min.
Tiempo de fraguado: 60 min.
Transitabilidad: 3-4 h.
Resistencia a compresión transcurridos 28 días a
+23°C: ≥ 40 N/mm².
Resistencia a flexión transcurridos 28 días a +23°C:
≥ 11 N/mm².
Resistencia a la abrasión Bohme transcurridos 28
días a +23°C: 9 cm³/50 cm².
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales
sin abrir.
Aplicación: manual o mediante bomba.
Consumo: 19,5 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

C40-F10
A9-A2FL-s1

MORTEROS
CEMENTOSOS

EN 13813
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DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: polvo.
Color: blanco, natural.
Densidad aparente: 1.100 kg/m³.
Relación de la mezcla: aprox. 25-29 partes de agua por 100 
partes en peso de ULTRATOP LOFT F.
Tiempo de trabajabilidad: 20 minutos.
Tiempo de fraguado: 80 minutos.
Transitabilidad: 3 horas.
Resistencia a compresión a +23°C después de 28 días: 
25 N/mm².
Resistencia a flexión a +23°C después de 28 días: 10 N/
mm².
Resistencia a la abrasión Abrasímetro Taber (muela H22, 
500 g, 500 ciclos) después de 28 días: 500 mg.
Clase de resistencia a la abrasión (Método Böhme) 
después de 28 días: A9.
Aplicación: llana lisa de acero, teflón o goma.
Consumo: 0,7-1 kg/m².
Presentación: caja con 4 sacos de 5 kg. Total 20 kg.

Ultratop Loft F
Pasta cementosa espatulable y 
monocomponente, de grano grueso, 
para la realización de pavimentos 
decorativos con efecto espatulado o 
nublado, de hasta 2 mm de espesor.

EN 13813

C25-F10
A9-A2FL-s1
A2-s1-d0

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

MORTEROS
CEMENTOSOS

CT

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: polvo fino.
Color: blanco, natural.
Densidad aparente: 900 kg/m³.
Relación de la mezcla: aprox. 32-35 partes de agua por 100 
partes en peso de ULTRATOP LOFT W.
Tiempo de trabajabilidad: 20 minutos.
Tiempo de fraguado: 80 minutos.
Transitabilidad: 3 horas.
Resistencia a compresión a +23°C después de 28 días: 
25 N/mm².
Resistencia a flexión a +23°C después de 28 días: 12 N/mm².
Resistencia a la abrasión Abrasímetro Taber (muela H22, 
500 g, 500 ciclos) después de 28 días: 500 mg.
Clase de resistencia a la abrasión (Método Böhme) 
después de 28 días: A9.
Aplicación: llana lisa de acero, teflón o goma.
Consumo: 0,7-1 kg/m².
Presentación: caja con 4 sacos de 5 kg. Total 20 kg.

Ultratop Loft W
Pasta cementosa espatulable y 
monocomponente, de grano fino, 
para la realización de pavimentos 
decorativos con efecto espatulado o 
nublado, de hasta 2 mm de espesor.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: polvo.
Color: blanco.
Densidad: 960 kg/m².
Consumo: 1,5-5% en peso sobre el peso de las 
resinas.
Presentación: bidones de 1 kg.

Additix PE
Aditivo para hacer más densos y 
tixotrópicos los productos epoxídicos y 
poliuretánicos.

11.3 Productos complementarios para pavimentos de resina y cementosos________________________________

EN 13813

C25-F10
A9-A2FL-s1
A2-s1-d0

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

MORTEROS
CEMENTOSOS

CT

DATOS TÉCNICOS:
Colores: blanco, gris claro, antracita, natural.
Relación de la mezcla: 19-21 partes de agua por 100 
partes en peso de ULTRATOP LIVING.
Espesor aplicable: de 5 a 15 mm.
Autonivelante: sí.
Tiempo de trabajabilidad: 15 min.
Tiempo de fraguado: 60-80 min.
Transitabilidad: 3-4 h.
Resistencia a compresión después de 28 días a +23°C: 
≥ 32 N/mm².
Resistencia a flexión después de 28 días a +23°C: 
≥ 9 N/mm².
Resistencia a la abrasión Böhme después de 28 días a 
+23°C: 11 cm³/50 cm².
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin 
abrir.
Aplicación: manual o con bomba.
Consumo: 16,5-17,5 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

Ultratop Living
Mortero autonivelante, a base de 
aglomerantes hidráulicos especiales, 
de endurecimiento ultrarrápido para 
realizar pavimentos resistentes a la 
abrasión, con un espesor comprendido 
entre 5 y 15 mm, en interiores.

C30-F7
A12-A2FL-s1

MORTEROS
CEMENTOSOS

EN 13813



113

DATOS TÉCNICOS:
Longitud: 16,5 metros.
Altura: 10 milímetros.
Presentación: caja de cartón con 20 sacos que 
contienen 1 rollo de COPPER BAND de 16,5 m cada uno.

Copper Band
Cinta autoadhesiva de cobre para 
realización de revestimientos 
conductivos y disipativos.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: líquido.
Color: amarillo claro.
Densidad: 0,97 g/cm³.
Viscosidad a +23°C (mPa·s): 200.
Consumo: 2-3% sobre el peso total del aglomerante 
epoxi (A+B) a utilizar.
Presentación: bidones de 5 kg.

Epoxy Speed
Acelerante exento de disolventes para 
imprimadores epoxi.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: polvo cristalino.
Color: blanco.
Distribución granulométrica:
– 35% (residuo con 100 μm);
– 85% (residuo con 45 μm). 
Consumo: 5-10 g/m².
Presentación: bote de 0,3 kg.

Mapefloor Filler
Cargas micrométricas para añadir a 
MAPEFLOOR FINISH 50 N, 
MAPEFLOOR FINISH 52 W, 
MAPEFLOOR FINISH 53 W/L, 
MAPEFLOOR FINISH 54 W/S, 
MAPEFLOOR FINISH 58 W y 
MAPECOAT I 620 W para crear un 
acabado antideslizante.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: emulsión.
Color: blanco-azulado.
Temperatura de aplicación: de +10°C a +30°C. 
pH: 8,4 ± 0,2.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir, a temperatura comprendida entre +10°C y 
+30°C. Proteger del hielo.
Aplicación: mediante un aplicador específico para 
extender cera.
Consumo: 50 g/m².
Presentación: garrafas de 10 kg.

Mapelux Lucida
Cera metalizada brillante, de doble 
reticulación y alta resistencia.
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11. PAVIMENTOS DE RESINA Y CEMENTOSOS

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: emulsión.
Color: blanco-azulado.
Temperatura de aplicación: de +10°C a +30°C.
pH: 8,4 ± 0,2.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales 
sin abrir, a temperatura comprendida entre +10°C y 
+30°C. Proteger del hielo.
Aplicación: mediante un aplicador específico para 
extender cera.
Consumo: 50 g/m².
Presentación: garrafas de 10 kg.

Mapelux Opaca
Cera metalizada opaca, de doble 
reticulación, de alta resistencia.

DATOS TÉCNICOS:
Color: gris claro.
Dimensión máx. del árido: 0,25 mm.
Presentación: saco de 25 kg.

Quarzo 0,25
Arena de cuarzo para utilizar como 
“carga” y/o “espolvoreado”, para 
sistemas epoxídicos y poliuretánicos.

DATOS TÉCNICOS:
Color: gris claro.
Dimensión máx. del árido: 0,5 mm.

Quarzo 0,5
Arena de cuarzo para utilizar como 
“carga” y/o “espolvoreado”, para 
sistemas epoxídicos y poliuretánicos.

DATOS TÉCNICOS:
Color: gris claro.
Dimensión máx. del árido: 0,5 mm.
Presentación: saco de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Modo de empleo: adicionar PU Catalyst en la 
dosificación de 0,5 al 1,5 % sobre peso de resina 
(A+B) a emplear.
Almacenamiento: 12 meses en su envase original y 
en lugar seco.
Consumo: 0,5-1,5% sobre peso total del formulado 
poliuretánico (A+B) a emplear.
Presentación: bidón de 5 kg.

PU Catalyst
Acelerante para productos de base 
poliuretánica MAPEFLOOR PARKING 
SYSTEM.
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DATOS TÉCNICOS:
Color: gris claro.
Dimensión máx. del árido: 1,2 mm.
Presentación: saco de 25 kg.

Quarzo 1,2
Arena de cuarzo para utilizar como 
“carga” y/o “espolvoreado”, para 
sistemas epoxídicos y poliuretánicos.

Quarzo 0,9
Arena de cuarzo para utilizar como 
“carga” y/o “espolvoreado”, para 
sistemas epoxídicos y poliuretánicos.

DATOS TÉCNICOS:
Color: gris claro.
Dimensión máx. del árido: 0,9 mm.
Presentación: saco de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Peso: 350 g/m².
Malla: 15,7 x 10,1 mm.
Presentación: rollos 50 x 1 m.

Rete 320
Malla de fibra de vidrio para el refuerzo 
de sistemas epoxídicos.

DATOS TÉCNICOS:
Color: gris claro.
Dimensión máx. del árido: 1,9 mm.
Consumo: relación aconsejada para la realización 
de mortero: 8-13 kg de QUARZO 1,9 por cada kg de 
MAPEFLOOR I 900 (A+B).
Presentación: saco de 25 kg.

Quarzo 1,9
Mezcla de cuarzos esferoidales de 
granulometría controlada, para utilizar 
como carga para MAPEFLOOR I 900, 
para la preparación de morteros de 
consistencia tierra húmeda.
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DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 8 mm.
Espesor mínimo de aplicación: 20 mm.
Espesor máximo de aplicación: 70 mm.
Transitabilidad: inmediata.
Temperatura de aplicación: de 0°C a +35°C.
Almacenamiento: 9 meses.
Aplicación: paleta, espátula, rasqueta o pala.
Consumo: aprox. 23 kg/m² por centímetro de 
espesor.
Presentación: bidones de 25 kg.

Mape-Asphalt  
Repair 0/8
Asfalto reactivo, monocomponente, 
listo para usar, para aplicar en frío, para 
la reparación de baches en carreteras, 
incluso en presencia de agua.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: 100 partes de MAPEGROUT SV 
por 12-13 partes de agua.
Duración de la mezcla: 15 min. (a +20°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1 cm.
Espesor máximo de aplicación: 5 cm por capa.
Clasi�cación: EN 1504-3 - mortero estructural de 
clase R4.
Almacenamiento: 12 meses.
Color: gris y negro.
Aplicación: vertido en encofrado.
Consumo: 20 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de polietileno envasados al vacío 
de 25 kg.

Mapegrout SV
Mortero fluido, de retracción 
compensada, de fraguado y 
endurecimiento rápidos, para la 
reparación del hormigón y la fijación de 
pozos de inspección, tapas de registro 
en carreteras y mobiliario urbano.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: 100 partes de 
MAPEGROUT SV FIBER por 13,5-14,5 partes de agua.
Duración de la mezcla: aprox. 20 min. (a +20°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1 cm.
Espesor máximo de aplicación: 5 cm por capa.
Clasi�cación: EN 1504-3 - mortero estructural de 
clase R4.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: vertido en encofrado.
Consumo: aprox. 20 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de polietileno envasados al vacío 
de 25 kg.

Mapegrout SV Fiber
Mortero cementoso fluido, de retracción 
compensada, fibrorreforzado con 
fibras rígidas de acero, de fraguado 
y endurecimiento rápidos y elevada 
ductilidad, para aplicaciones de hasta 
-5°C, para la reparación del hormigón.

R4
MORTERO DE REPARACIÓN

EN 1504-3

12. REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

EN 1504-3

R4
MORTERO DE REPARACIÓN

Pol
vo + Fibras

Powder + Fiber
s

Mape�oor EP 90
Mortero epoxídico, tricomponente con 
elevadas prestaciones mecánicas, con 
consistencia de tierra húmeda, para la 
reparación de pavimentos de hormigón 
y para la realización de las placas de 
apoyo para vigas y juntas.

EN 13813

SR
RESINAS

SINTÉTICAS

B2,0
AR0,5-IR20-BFL-s1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. C = 1,95 : 0,8 : 24 en 
peso.
Consistencia de la mezcla: tierra húmeda.
Duración de la mezcla: aprox. 50 min. (a +23°C).
Espesor mínimo de aplicación: 5 mm. 
Espesor máximo de aplicación: 5 cm por capa. 
Clasi�cación:
- EN 1504-3 - mortero estructural de clase R4;
- EN 13813 - recrecido a base de resinas sintéticas. 
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: paleta.
Consumo: aprox. 20 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: 
Kit de 26,75 kg:
- botella de 1,95 kg (comp. A);
- botellín de 0,80 kg (comp. B);
- sacos de polietileno al vacío de 24 kg (comp. C).

EN 1504-3

R4
MORTERO DE REPARACIÓN
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DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: 100 partes de 
MAPEGROUT SV T por 12,5-13,5 partes de agua.
Duración de la mezcla: 10 min. (a +20°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1 cm.
Espesor máximo de aplicación: 5 cm por capa.
Clasi�cación: EN 1504-3 - mortero estructural de 
clase R4.
Almacenamiento: 12 meses.
Color: negro.
Aplicación: espátula o paleta.
Consumo: 20 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de polietileno envasados al vacío 
de 25 kg.

Mapegrout SV T
Mortero tixotrópico, de retracción 
compensada, de fraguado y 
endurecimiento rápidos, para la 
reparación del hormigón y la fijación de 
pozos de inspección, tapas de registro 
en carreteras y mobiliario urbano.

R4
MORTERO DE REPARACIÓN

EN 1504-3

Primer RM
Imprimador epoxídico bicomponente, 
filerizado, para el tratamiento de las 
superficies de hormigón antes de la 
aplicación de morteros expoxídicos.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B : = 60 : 40.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Duración de la mezcla: aprox. 30 min. (a +23°C).
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: aprox. 450 g/m² en función de la absorción 
del soporte.
Presentación: kit de 2 kg:
- bidón de 1,2 kg (comp. A);
- botellín de 0,8 kg (comp. B).





EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA: 
REPARACIÓN
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13. EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA: REPARACIÓN 

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: líquido incoloro.
Principio activo: copolimeros vinil-versáticos.
Densidad: 0,81 g/cm³.
Residuo sólido: 3%.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: a brocha, rodillo o por proyección con 
rociador manual de baja presión.
Consumo: 0,1-1,0 kg/m² (en función del tipo de 
soporte y de la profundidad a consolidar).
Presentación: bidones metálicos de 10 kg.

Consolidante 8020
Consolidante con disolvente, de 
tipo reversible, para la restauración 
conservativa de soportes pétreos 
porosos, revoques de cal y capas 
pictóricas.

DATOS TÉCNICOS:
Residuo sólido: 15%.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: brocha, rodillo o por proyección.
Consumo: 0,1-0,5 kg/m² (en función de la absorción y 
de la porosidad de la superficie a tratar).
Presentación: bidones de 5 y 10 kg.

Primer 3296
Imprimador acrílico en dispersión 
acuosa consolidante y antipolvo.

Consolidante ETS
Consolidante a base de esteres etílicos 
del ácido silícico al disolvente, para la 
restauración de conservación y la
consolidación de soportes de piedra 
porosas, ladrillos, terracotas y revoques.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: líquido incoloro.
Principio activo: tetra-etil-orto-silicato.
Densidad: 0,94-1,010 g/cm³.
Residuo sólido: 10%.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: brocha, proyección con pulverizador o 
inyección con bomba mecánica manual o electrónica.
Consumo: 0,1-1,0 kg/m² en función del tipo de 
soporte, de su porosidad y de la profundidad a 
consolidar.
Presentación: bote metálico de 10 kg.

Consolidante ETS WR
Consolidante a base de esteres etílicos 
del ácido silícico al disolvente, para la 
restauración de conservación y la
consolidación de soportes de piedra 
porosas, ladrillos, terracotas y revoques.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: líquido incoloro.
Principio activo: tetra-etil-orto-silicato.
Densidad: 0,94-1,010 g/cm³.
Residuo sólido: 30%.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: brocha, proyección con pulverizador o 
inyección con bomba mecánica manual o electrónica.
Consumo: 0,1-1,0 kg/m² en función del tipo de 
soporte, de su porosidad y de la profundidad a 
consolidar.
Presentación: bote metálico de 10 kg.

13.1 �Consolidación de soportes de diversa naturaleza, mecánicamente “débiles” y “disgregados” (piedras  
porosas, ladrillos, tufo, morteros en fábrica, enlucidos, etc.), mediante impregnación____________________
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13.2 Rehabilitación y consolidación de muros de albañilería mediante el uso de morteros fluidos______________

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: 100 partes de MAPE-ANTIQUE 
COLABILE por 12 partes de agua (3 l de agua por 
cada saco de 25 kg de producto) y un 0,25% de 
MAPECURE SRA (1 frasco de 0,25 kg por cada 4 
sacos de MAPE-ANTIQUE COLABILE).
Porosidad del mortero en estado fresco: 7%.
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 
60 min.
Clasificación: EN 998-2 - mortero tipo G de la clase 
M 15.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: mediante vertido o bombeo.
Consumo: 1,83 kg/dm³ (de cavidad a rellenar).
Presentación: sacos de 25 kg.

Mape-Antique 
Colabile
Mortero de albañilería fluido, resistente 
a las sales, a base de cal hidráulica 
natural y ECO-PUZOLANA, para la 
rehabilitación y consolidación de muros 
de albañilería.

13.3 Consolidación de albañilería y revoques mediante lechadas de inyección _ ____________________________

Mape-Antique F21
Aglomerante hidráulico, filerizado, 
superfluido, resistente a las sales, a 
base de cal y ECO-PUZOLANA, para la 
consolidación de muros y revoques, 
incluso con frescos, mediante 
inyección.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 100 μm.
Relación de la mezcla: 100 partes de MAPE-ANTIQUE F21 
por aprox. 60 partes de agua (10,2 l de agua por cada 
saco de 17 kg de producto).
Fluidez de la mezcla: < 30 seg.
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 
40 min.
Resistencia a los sulfatos: elevada.
E�orescencias salinas: nulas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: por inyección o colada.
Consumo: 1,04 kg/dm³ (de cavidad a rellenar).
Presentación: sacos de 17 kg.

MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 100 μm.
Relación de la mezcla: 100 partes de MAPE-
ANTIQUE I por 35 partes de agua (7 l de agua por 
cada saco de 20 kg de producto).
Fluidez de la mezcla: < 30 seg.
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 
60 min.
Resistencia a los sulfatos: elevada.
E�orescencias salinas: nulas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: por inyección o colada.
Consumo: aprox. 1,40 kg/dm³ (de cavidad a rellenar).
Presentación: sacos de 20 kg.

Mape-Antique I
Aglomerante hidráulico, filerizado, 
superfluido, resistente a las sales, a 
base de cal y ECO-PUZOLANA, para la 
consolidación de muros, mediante 
inyección.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 100 μm.
Relación de la mezcla: 100 partes de MAPE-
ANTIQUE I-15 por 30 partes de agua (6 l de agua por 
cada saco de 20 kg de producto).
Fluidez de la mezcla: < 30 seg.
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 
60 min.
Resistencia a la compresión a 28 días: 15 N/mm².
Resistencia a los sulfatos: elevada.
Eflorescencias salinas: nulas.
Aplicación: por inyección o colada.
Consumo: aprox. 1,50 kg/dm³ (de cavidad a rellenar).
Presentación: sacos de 20 kg.

Mape-Antique I-15
Aglomerante hidráulico y filerizado, 
resistente a las sales, a base de cal y 
ECO-PUZOLANA, para la confección de 
lechadas de inyección superfluidas 
para la consolidación de muros de 
albañilería.
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MapeWall Inietta  
& Consolida
Ligante inorgánico reactivo, a base 
de cal hidráulica natural, con bajísima 
emisión de VOC, para confeccionar
lechadas de inyección superfluidas para 
la consolidación de albañilería. MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 100 µm.
Relación de la mezcla: 100 partes de MAPEWALL 
INIETTA & CONSOLIDA con 29-30 partes de agua  
(5,8-6,0 l de agua por cada saco de 20 kg de 
producto).
Fluidez de la mezcla: < 40 sec.
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 
60 min.
Clasi�cación: EN 998-2 - mortero tipo G de clase M15.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: inyección o por colada.
Consumo: aprox. 1,50 kg/dm3 (de cavidad a rellenar).
Presentación: sacos de 20 kg.

13.4 Realización de barreras químicas horizontales contra la humedad de remonte capilar ___________________

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión de las partículas: 20-60 μm.
Relación de dilución en agua: 1: 15-19.
Contenido de silano/siloxano: 100%.
Duración de la solución: 24 h.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: por gravedad o con una adecuada bomba 
de inyección.
Consumo: en función de la absorción del muro. 
Indicativamente 8-9 kg/m de solución para un muro de 
40 cm de espesor, que corresponde a 0,4-0,6 kg/m de 
producto puro.
Presentación: �lata de metal con boquilla, de 1 kg.

Mapestop
Microemulsión silicónica concentrada, a 
base de silanos y siloxanos, exenta de 
disolventes, para la realización de una 
barrera química contra la humedad de 
remonte capilar.

DATOS TÉCNICOS:
Presentación: caja de cartón que contiene 8 piezas 
de cada uno de los siguientes artículos:
– inyectores, Ø 12 mm;
– tubos perforados de 50 cm, Ø 12 mm externo;
– tapones.

Mapestop Injectors
Kit de recambio para MAPESTOP KIT 
DIFFUSION.

NOVEDAD

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: blanco.
Contenido de principio activo: 40% ± 1.
Peso especí�co: 1 g/cm³.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: pistola para cartuchos.
Consumo: en función del espesor y tipo de albañilería. 
A título indicativo, 10 cc por metro lineal por cada cm 
de espesor de la albañilería con agujero de 12 mm de 
diámetro.
Presentación: caja de 10 cartuchos de 600 ml cada 
uno, con herramienta n° 1 para inyecciones incluida.

Mapestop Cream
Emulsión cremosa, a base de 
monómero de silano para la realización 
de barreras químicas frente a la 
humedad de remonte capilar.

NOVEDAD

13. EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA: REPARACIÓN 
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13.5 Deshumidificación de la albañilería con aglomerantes y morteros para revoques________________________

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: 100 partes de  
MAPE-ANTIQUE CC con 14-16 partes de agua (3,5-4 l 
de agua por cada saco de 25 kg de producto).
Porosidad del mortero en estado fresco: > 20%.
Coe�ciente de permeabilidad al vapor de agua: ≤ 10 µ.
Tiempo de trabajabilidad del mortero: aprox. 60 min.
Espesor mínimo aplicable: 20 mm.
Espesor máximo aplicable por capa: 30 mm.
Clasi�cación: EN 998-1 - mortero tipo R de categoría 
CS II.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Color: teja.
Aplicación: paleta.
Consumo: 15 kg/m² (por cm de espesor).
Presentación: sacos de 25 kg.

Mape-Antique CC
Mortero para revoques deshumidificantes, 
macroporosos, resistente a las sales, 
a base de cal y ECO-PUZOLANA, para el 
saneamiento de albañilerías existentes, 
incluso de valor histórico.

EN 998-1

MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

Mapestop Kit Diffusion
Kit para la realización, a difusión lenta, 
de barrera química contra la humedad 
de remonte capilar.

DATOS TÉCNICOS:
Presentación: caja de cartón conteniendo 8 piezas de 
cada uno de los siguientes artículos:
– difusor en PE HD de 1,5 l;
– soporte de acero galvanizado;
– tubo de PVC de 100 cm, Ø 7 mm exterior;
– inyector, Ø 12 mm;
– tubo perforado de 50 cm, Ø 11 mm exterior;
– tapón de cierre.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla:
– �arena 0,5-2,5 mm 

500 kg/m³ de MAPE-ANTIQUE LC con 1.000 kg/m³  
de arena y 225 l/m³ de agua;

– �gravilla 0,5-5 mm 
450 kg/m³ de MAPE-ANTIQUE LC con 1.150 kg/m³  
de gravilla y 210 l/m³ de agua;

– �gravilla 0-8 mm 
400 kg/m³ de MAPE-ANTIQUE LC con 1.300 kg/m³  
de gravilla y 200 l/m³ de agua.

Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: a paleta o por colada.
Consumo: indicativo (por cm de espesor):
– 5,0 kg/m² (con arena fina de 0,5-2,5 mm);
– 4,5 kg/m² (con arena gruesa de 0,5-5 mm);
– 4,0 kg/m² (con grava de 0-8 mm).
Presentación: sacos de 20 kg.

Mape-Antique LC
Aglomerante hidráulico resistente a las 
sales, a base de cal y ECO-PUZOLANA, 
para mezclar con inertes de diversa 
granulometría, para la confección de 
revoques deshumidificantes y morteros 
de albañilería.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: 100 partes de  
MAPE-ANTIQUE MC con 14-16 partes de agua (3,5-4 l 
de agua por cada saco de 25 kg de producto).
Porosidad del mortero en estado fresco: > 20%.
Coe�ciente de permeabilidad al vapor de agua: ≤ 10 µ.
Tiempo de trabajabilidad del mortero: aprox. 60 min.
Espesor mínimo aplicable: 20 mm.
Espesor máximo aplicable por capa: 30 mm.
Clasi�cación: EN 998-1 - mortero tipo R de categoría 
CS II.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Color: blanco.
Aplicación: paleta.
Consumo: 15 kg/m² (por cm de espesor).
Presentación: sacos de 25 kg.

Mape-Antique MC
Mortero para revoques 
deshumidificantes, macroporosos, 
resistente a las sales, a base
de cal y ECO-PUZOLANA, para el 
saneamiento de albañilerias existentes, 
incluso de valor histórico.

EN 998-1

MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES




























































































































































































































































